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Dwugtowicowa drukarka JU - 
zestaw do samodzielnego montazu 


tatwa, dok-tadna, przyst^pna & Open Source 
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Nie wymaga lutowama 
»> Polityka dowolnego filamentu 


Cena zestawu K8400 
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Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 c-mail: handlouy@avt.pl 
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IDEALNY 
NA WAKACJE 

DLA ROZBUDZENIA I ROZWOJU 
ZAINTERESOWAN ELEKTRONIK/\ 



Praktyczny Kurs Elektroniki, zawierajgcy 
24 lekcje i cwiczenia praktyczne, od podstaw 
wyedukowaf w elektronice kilkanascie tysi^cy 
czytclnikow ..Mlodcgo Tcchnika" 






Praktyczny Kurs 
Elektroniki (PKE) 
na CD 


Zestaw EdW09 
(ptytka stykowa 
i komplet elementow) 

do cwiczen w PKE 


Numer "Elektronika 
dla Wszystkich" 

dla rozsmakowania 
si$ w elektronice 


Numer "Mlody Technik" 

dla poznania ulubionego 
pisma pasjonatow 
nauki i techniki. 
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Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Wouxun KG-D901 

Wouxun KG-D901 to r^czny radiotelefon DMR pracuj^cy takze w ana- 
logowej emisji FM. Jest to radiostacja jednopasmowa na zakres VHF 
(136-174 MHz), albo UHF (400-470 MHz). Przeznaczona do potrzeb 
profesjonalnych oraz amatorskich. W cyfrowym trybie DMR jest 
dostosowana zarowno do pracy w kanafach przemiennikowych jak 
i bezposrednich. KG-D901 zawiera duzy kolorowy wyswietlacz, blokadQ 
klawiatury i wywofanie selektywne przy uzyciu tonow CTCSS lub kodow 
DCS w trybie analogowym. 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji 
nadestanych artykufow. Zatresc reklam i ogtoszen 
nie ponosimy odpowiedzial n osci. Opisy urzadzen 
i uktadow elektronicznych oraz icFi usprawnieri 
zamieszczone w SR moga bye wykorzystane wyfaeznie 
do wtasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwtaszcza do dziafalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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Transceiver 
MDT 40 m 

MDT to prosty transceiver 
mafej mocy DSB na pasmo 40 m 
oferowany w formie kitu przez au- 
stralijsk^ firmQ ozQRP Ten projekt 
opracowany przez VK2DOB jest 
polecany szczegolnie pocz^tkuj^- 
cym radioamatorom, ktorzy chc^ 
wtasnor^cznie zmontowac swoj 
pierwszy sprz^t nadawczo-odbior- 
czy, a potem prowadzic na nim 
dwustronne t^cznosci. 




Wokoder 

SM1000 

FreeDV 

Wokoder SMI 000 FreeDV jest 
kolejnym krokiem w rozwoju 
amatorskiej techniki cyfrowej 
transmisji glosu. Urz^dzenie oparte 
na mikrokontrolerze STM32F4 
zawiera mikrofon i gtosnik, a takze 
kilka izolowanych optycznie zt^czy 
dla radiostacji. Rozwi^zanie nie jest 
obj^te ograniczeniami patentowymi 
i moze bye modyfikowane przez 
eksperymentatorow. 


Syntezer 

mikrofalowy 

Prezentowany modut zostat zbudowany 
na najnowszym uktadzie Analog Devices 
ADF5355. Jest to kompletny syntezer PLL 
z wbudowanym generatorem VCO. Urz^- 
dzenie pracuje w zakresie 54 MHz-13,6 
GHz. Urzqdzenie szczegolnie polecane 
wszystkim krotkofalowcom potrzebuj^- 
cym stabilnego generatora w.cz. w zakre- 
sie pasm amatorskich 70 MHz-10 GHz. 




Spotkanie 
LOS 2016 

X Ogolnopolskie Spotkanie 
Krotkofalowcow LOS 2016 
byto rekordowe, zarowno pod 
wzglejdem liezby uezestnikow, 
jak i zaprezentowanych nowo- 
sci sprzQtowych (transceivers 
radiotelefony, anteny, osprzqt) 
oferowanych przez firmy oraz 
indywidualnych uezestnikow na 
gieldzie. W obszernej relacji z im- 
prezy s$ tez zawarte prezentaeje 
programowe. 




Oprocz wybranych ciekawostektechnicznych, jako 
pierwsi prezentujemy skroty wystqpien tematycznych; 
zapewne b$dq one szczegolnie ciekawe dla tych, ktorzy 
nie mogli uezestniezye w tegoroeznym spotkaniu LOS. 

Radiowe nowosci lata 

Tematem okladkowym jest najnowszy radiotelefon Wouxun 
KG-D901 z systemem DMR, ale moze on takze pracowat 
w analogowej emisji FM. Ten zupelnie nowy model, razem 
z unowoczesnionymi wersjami Wouxun KG-UV8D plus i KG- 
-UV9D Plus, byi oferowany na najwifiszym spotkaniu polskich 
krotkofalowcow 10 S 2016. Na to spotkanie przybylo rdwniez 
wiele firm z najnowszym sprzftem radiokomunikacyjnym; moz- 
na bylo kupic wszystko, co botkofalowcom potrzebne. 

Wsrod wielu nowosci znalazl si$ mobilny , f czteropasmowiec" 
TH-9800 na pasma 10, 4, 2 m i 70 cm FM. Wielkim zaintereso- 
waniem cieszyl si$ rqczny skaner Tecsun PL365 o pionowym, 
podluznym ksztalcie. Jest to doskonaly, nie tylko na wakaeje, od- 
biornik globalny dla krotkofalowcow, z mozliwoscicj. odbioru CW 
i emisji jednowsfygowych SSB (LSB, USB) oraz dla milosnikow 
odbioru staeji broadcastingowyck 

Dla pracujqcych systemem APRS interesujqcy byl nowy 
tracker AVRT5 z nadajnikiem i antenq GPS, radiem VHP 
i modulem TNC oraz kompletna bramka AVRT7 z odbiornikiem 
VHP, modulem TNC i LAN oraz obslugq DHCP 

Oprocz wybranych ciekawostek technicznych, jako pierwsi 
prezentujemy skroty wystqpieh tematycznych; zapewne b$dq 
one szczegolnie ciekawe dla tych, ktorzy nie mogli uezestniezye 
w tegoroeznym spotkaniu LOS. 

Jednq z opisywanych nowosci jest wokoder SM1000 FreeDV 
- przystawka na fale krotkie do amatorskiej cyfrowej transmisji 
glosu bez uzyeia komputera. Wokoder SM1000 FreeDV nie jest 
obj$ty prawami patentowymi, a publieznie dostypny jest nie 
tylko kod zrodlowy oprogramowania, ale rdwniez schematy i ry- 
sunki PCB, co daje duze pole do eksperymentow. 

Czytelnicy zainteresowani wyprawami DX-owymi i rywali- 
zacjq sportowq zapewne z przyjemnosciq zapoznajq si$ z relacjq 
pierwszych Polakow, ktorzy pracowali na superstaeji D4C. 
SQ9CNN i SQ9D1E (czlonkowie klubu SP9PDF) pojechali 
na Cape Verde (Wyspy Zielonego Przylqdka) i tarn z sukcesem 
pracowali ze staeji D41CV w tegorocznych zawodach CQWPX, 
osiqgajqc jeden z najlepszych wynikow w historii zawoddw 
WPXSSB. 

Dla zaawansowanych konstruktorow i zwolennikdw mikro- 
fal zamieszczamy opis bardzo ciekawego syntezera na najnow- 
szym ukladzie Analog Devices ADP5355 (jedna z tegorocznych 
prackonkursowych PUK-UKP). 

Poczqtkujqcy radioamatorzy zapewne zwrocq uwag$ na 
szczegolowy opis prostego transceivera malej mocy DSB na 
pasmo 40 m, ktory moze bye pierwszym wlasnor$cznie zmon- 
towanym urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym do prowadzenia 
dwustronnych Iqcznosci. 

Posiadaczy radiotelefonow PMJ2 m z pewnosciq zainteresuje 
konstrukeja anteny HB9CV, ktora sklada si§ z dwoch elementow 
i z wyglqdu przypomina zwyklq anteny Yagi. Dzi§ki zasilaniu 
obu elementdw, przy stosunkowo 
niewielkich wymiarach, osiqgamy 
zysk 4-5 dBd, co pozwala, nawet 
przy dyskretnym umieszczeniu ante- 
ny na balkonie albo w oknie, na praq 
przez przemienniki polozone w wi$k- 
szej odleglosci od naszego QTH. 
Przyjemnych wakaeji z radiem ! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawdQ warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Dwie wieze Blaupunkta 



Blaupunkt wprowadzil do oferty dwie 
wieze charakteryzuj^ce si$ dobrej jakosci 
wykonaniem oraz bardzo dobrym brzmie- 
niem: MC60BT, wyposazone w karaoke 
1 MS5BK, niezast^pione w malych po- 
mieszczeniach. 

Uzytkownicy, ktorzy nie maj^ zbyt wiele 
miejsca w domu na sprz^t audio, z pew- 
nosd$ doceni^ mikrowiez^ MS5BK 
Mimo niewielkich rozmiarow urz^dzenie 
daje mozliwosc odtwarzania plyt CD/ 
CD-R/CD-RW z nagranymi plikami MP3 
oraz zaprogramowania do 30 stacji w tu- 
nerze FM z cyfrow^ syntez^ PLL. 1 \\- 
cze USB oraz wejscie Aux-in pozwalaj^ 
na podl^czenie zewn^trznych nosnikow 
i urz^dzen z plikami dzwi^kowymi, dzi^ki 
czemu mozemy sluchac swoich ulubio- 
nych wykonawcow. 

Wbudowany korektor parametryczny po- 
zwala dostosowac dzwi^k do preferencji 


sluchacza, a wzmacniacz o mocy maksy- 
malnej 30 W zapewnia duz$ dynamik^. 
Dol^czony niewielki bezprzewodowy pi- 
lot ulatwia obslug^, zas elegancka czarna 
obudowa wkomponuje si$ w nowoczesnc| 
przestrzen. 

Urz^dzenie jest zgodne z norm 3 ERP 2, 
ktora zapewnia minimalne zuzyde pr^du 
w trybie czuwania. 

MC60BT to wydajny zestaw muzyczny 
0 l^cznej mocy 150 W, z dol^czonym mi- 
krofonem do karaoke. Wbudowany tuner 
FM z programowaniem 30 stacji w parni^- 
ci ma mozliwosc odtwarzania plyt CD/ 
CD-R/CD-RW z ulubionymi utworami 
zapisanymi w formacie MP3 oraz podl$- 
czenia przenosnej pami^ci USB. 


Urz^dzenie ma rowniez funkcj^ bezprze- 
wodowej transmisji plikow za pomoq 
Bluetooth, co sprawia, ze wieza stanowi 
calkowicie integralny zestaw do odsluchu 
muzyki odtwarzanej ze zgodnych smart- 
fonow, tabletow i laptopow. 

Wbudowany korektor parametryczny 
z trybami Classic, Rock, Pop, Jazz oraz 
wydajny wzmacniacz pozwalaj^ uzyskac 
wysokiej jakosci dzwi^k, a zal^czony pilot 
zdalnego sterowania zdecydowanie pod- 
wyzsza komfort obslugi. 

MC60BT cechuje si$ nowoczesnym wy- 
gl^dem, ma tez zmienne podswietlenie 
glosnikow. 

[www.blaupunkt.com] 



Radiotelefon samochodowy DMR 


Na rynku pojawil si^ kolejny radiotelefon 
samochodowy DMR (Digital Mobile Radio) 
firmy Hytera, przystosowany do pracy 
w pasmie 400^70 MHz (1024 kanaly). 
Hytera MD655 umozliwia prost^ i niedrog^ 
migracj^ z l^cznosd analogowej do l^czno- 
sd cyfrowej. 

Obsluga tego radiotelefonu odbywa si^ 
przy uzyciu mikrofonu r^cznego, ktory 
jest wyposazony w wyswietlacz LCD i we 
wszystkie potrzebne przyciski (na dwoch 
przydskach mozna dowolnie zaprogramo- 
wac wazne funkcje). Radiotelefon ma no- 
woczesne i bardzo kompaktowe wzornic- 


two. Jego wymiary wynosz^ 165x46x140 
mm, a waga jedynie 1050 g. Dzi^ki temu 
urz^dzenie moze bye wszechstronnie 
uzytkowane; moze zostac zainstalowane 
w kazdej dogodnej pozycji w pojezdzie 
(pod tylnym siedzeniem lub w bagazniku, 
a wszystko jest mozliwe dzi^ki roznym 
dlugosdom kabla mikrofonu). 

MD655 spelnia wszystkie wymogi standar- 
dow DMR ETSI, MIL-STD-810-C/D/E/F/G 
oraz stopien ochrony IP54, dzi^ki czemu 
moze sprostac trudnym warunkom pracy. 
Nadajnik ma mozliwosc zaprogramowania 
mocy wyjsciowej w zakresie 1-25 W oraz 


mozliwosc dodania istotnych funkcji przy 
uzyau interfejsu rozszerzen. Do interfejsu 
mozna dodawac aplikaeje stworzone przez 
specjalistow oraz podl^czac akcesoria 
Opatentowana radiowa l^cznosc pseudo- 
trankingowa pozwala na dynamiezne wy- 
korzystanie szczelin czasowych cz^stotli- 
wosa. Radiotelefony mog^ jednoczesnie 
wykorzystywac w konwencjonalnym try- 
bie DMR obydwie szczeliny czasowe w try- 
bach DMO i RMO. 

Wsrod wielu mozliwosd pracy s$ pol^cze- 
nia glosowe (indywidualne, grupowe, do 
wszystkich, alarmowe) oraz uslugi transmi- 
sji danych (wiadomosa tekstowe, grupowe 
wiadomosa tekstowe, sterowanie radiote- 
lefonem przez interfejs programowania). 
Dost^pne sq rozne rodzaje analogowej sy- 
gnalizacji (HDC1200, wybieranie 2-tonowe 
i 5-tonowe) oraz automatyezna zmiana 
obszaru zasi^gu radiowego (Roaming) 
w systemach IP-Multi-Site i analogowy 
scrambling. Jest tez szyfrowanie algoryt- 
mem szyfruj^cym ARC4 (40 bitow) wedlug 
DMRA lub opcjonalnymi algorytmami 
AES128 i AES256 (128 i 256 bitow). 
[www.rtcom.pl] 
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INFO 


Dwupasmowy transceiver 


samochodowy 

Alinco DR-735T to nowy dwupasmowy 
transdever samochodowy FM o maksymal- 
nej mocy 50 W/VHF (40 W/UHF) na pasma 
2 m i 70 cm. W celu odprowadzenia tak du- 
zej mocy z tylu obudowy znajduje si^ duzy 
radiator i cichy wentylator. Urz^dzenie 
jest wyposazone w podwojny wyswietlacz 

0 osmiu pelnych kolorach RGB LED oraz 
dwie pary pokr^tel do ustawiania cz^sto- 
tliwosci, sity glosu i blokady szumow (dla 
prawego i lewego VFO). 

Dost^pna jest tez funkcja cross-band repeater, 
a menu zostalo podzielone na podstawowe 

1 zaawansowane. Odbiornik jest podwojny 
superheterodyne wyposazone w filtry cera- 
miczne szerokie i weskie. Zawiera 1000 kana- 
low pamicjd w 10 bankach, w ktorych mozna 
przechowywac ustawienia, wybor kolorow 
wyswietlacza LCD i wiele innych. 
Podstawowe parametry: 

■ pasma cz^stotliwosci: VHF 144-145,995 
MHz, UHF 430-439,995 MHz (RX: 108- 
173,995, 40(L479, 995 MHz) 

■ modulacja: 16K0F3E(FM)/8K50F3E 

■ kroki kanalu: 5, 6,25, 8,33, 10, 12,5, 15, 20, 
25,30,50,100 kHz 

■ liczba kanalow pami^ci: 1000 



■ impedancja anteny: 50 Q 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ± 2,5 ppm 

■ zasilanie: 13,8 V DC 

■ pobor predu: 12 A/TX (0,6 A/RX) 

■ moc wyjsciowa nadajnika: 50, 20, 5 
W (programowalna) 

■ emisja niepoz^dana: <-60 dB 

■ maksymalna dewiacja cz^stotliwosd: ± 5 
kHz (FM) 

■ czuloSc odbiomika: -14 dBu (— 12dB SINAD) 

■ cz^stotliwosci posrednie: VHF: 21,7 
MHz/450 kHz, UHF: 30,85 MHz/455 kHz 

■ czuloSc Squelch: 0,1 /xV 

■ selektywnosc FM: 15 kHz/-6 dB (weski 
FM:9kHz/-6dB) 

■ moc wyjsdowa audio: 2 W/8 Q 

■ wymiary: 140x60188 mm 

■ waga: 1,3 kg 
[www.alinco.com] 


Oscyloskop i analizator USB 



BitScope Micro model 5 to pierwszy na 
swiecie oscyloskop sygnalow mieszanych 
zawierajecy wydajny analizator logiczny, 
generator przebiegow i wzorcow, analizator 
widma i rejestrator danych w jednej lekkiej 
i wodoodpornej obudowie z zasilaniem 
przez USB. Jest w pelni programowalny, 
z duze pr^dkoscie rejestruje jednoczesnie 
sygnaly cyfrowe i analogowe do bufora 12k 
i moze przesytac dane na dysk. Jest kompa- 
tybilny z Raspberry Pi, Windows, Mac OS X 
i Linux na x86 oraz ARM. Stanowi idealne 
urzedzenie do testow i pomiarow. 
Dwukanalowy oscyloskop cyfrowy z pami$- 
de ma 12-bitowe rozdzielczosc probkowania 
analogowego i szybkie wyswietlanie przebie- 
gow w czasie rzeczywistym. Moze wychwy- 
tywac 8 sygnalow logicznych. Zapewnia 
jednoczesne rejestrowanie SPI, CAN, I2C, 
UART i taktowanie logiki, rozwiezywanie 
zlozonych problemow sterowania systemem. 


Moze takze jednoczesnie wyswietlac prze- 
biegi analogowe i ich widma w czasie rze- 
czywistym oraz generowac przebiegi arbi- 
trable, jednoczesnie rejestrujec sygnaly. 
Umozliwia tworzenie wzorcow przebiegow 
programowalnej logiki i/lub protokolow. 

Ma mozliwosc rejestrowania wszystkiego, 
co moze wychwydc BitScope, umozliwiaj^c 
odtwarzanie i analiz^ danych off-line. 
Oferowane oscyloskopy serii BS zawieraj^ 
2 kanaly analogowe i 6 cyfrowych. pro- 
gramowalne przez uzytkownika (C/C++, 
Python, VM API). Maj$ szerokosc pasma 
20 MHz, a cz^stotliwosc probkowania 40 
MSPS. Jeden zestaw zawiera kart^ Con- 
nection Key, kabel USB i 10 przewodow 
testowych z zaciskami chwytakowymi. 
Urzedzenie wazy 12 g, a jego wymiary wy- 
nosze 110x20x8 mm. 

[www.pl.farnel.com] 


Modul Bluetooth Smart 4.1 
z profilem GATT 

W ofercie firmy Panasonic pojawit siQ kolejny modut Blue- 
tooth Smart. PAN1760 to energooszcz^dny itani uktad 
z wbudowanym profilem GATT i intertejsem wysokiego po- 
ziomu. Ma niewielkie wymiary (15,6x8,7x1,8 mm, t^cznie 
ze zintegrowany anteny). Modut zostat zrealizowany na bazie 
transceivera TC35667-006 firmy Toshiba i moze pracowac 
wtrybie autonomicznym, bez wspotpracy z zewnytrznym 
kontrolerem host. 

Zawiera 512 kB pamiyci EEPROM i 32 kB pami^ci RAM. 
Odznaczajy siy matym poborem prydu wtrybie uspienia 
i krotkim czasem przetyczania do/ze stanu aktywnego, za- 
pewniajyc bardzo maty sredni pobor mocy. 

Moduty serii PAN1760 i PAN1026 charakteryzujy siQ tymi 
samymi rozmiarami i identycznym rozktadem wyprowadzen, 
dziqki czemu mogq bye zamieniane w obydwu seriach. 

Jedyny roznicy jest zwiqkszona liczba funkcji w PAN1026 
wymagajyca wprowadzenia drobnych modyfikaeji. 

Pozostate parametry: 

- ezutose odbiornika: -91 dBm (500 kbps) 

- moc nadajnika: 0 dBm 

- napiQCie zasilania: 1 ,8—3,6 V 

- pobor predu: Tx5,4 mA, Rx5,4 mA (Sleep <1 /iAz) 

- dostypne interfejsy: UART, l 2 C, SPI, GPIO 
[www.eu.industrial.panasonic.com] 

Modul komunikacyjny 3G/2G 

Znany producent radiowych modutow komunikacyjnych 
i nawigacyjnych, u-blox, wprowadzit na rynek miniaturowy 
modut 3G/2G osymbolu SARA-U201. Urzydzenie wymaga 
minimalnej liezby podzespotow zewnytrznych i jest produ- 
kowane w obudowie LGA-96 owymiarach 26x16x3 mm. 
Zawiera wbudowane stosy protokotow IPv4/IPv6, TCP/IP, 
Ethernet over USB i BIP/eSIM. Uzyskato globalne certyfi- 
katy na 5 pasm UMTS i 4 pasma GSM. 

Modut moze znalezc zastosowanie w przemysle, telematyce 
samochodowej i aplikacjach konsumenckich od ktorych wy- 
maga siQ gotowosci do pracy w sieciach 2G i 3G w dowolnej 
lokalizaeji geografieznej. 

SARA-U201 jest kompatybilny ze starszym modelem SA- 
RA-6350 pracujycym w sieciach 2G. Zawiera porty USB 
i UART, a dziyki zintegrowanemu klientowi AssistNow moze 
bye tyezony z dowolnym modutem/chipem GNSS z oferty 
u-blox. 

[www.u-blox.com] 

Modul radiowy Avastar 88W8977 

Avastar 88W8977 to zintegrowany modut radiowy WLAN 
(IEEE 802.1 In) i Bluetooth 4.2/BLE zapewniajycy szybkosc 
transmisji do MCS 7 (150 Mbps). Jego niewielkie wymiary 
w zestawieniu z minimalny liezby wymaganych elementow 
wspotpracujycych czyniq go idealnym do zastosowan 
w urzydzeniach o najwiykszym stopniu upakowania podze- 
spotow. 

Uktad umozliwia rownoczesny transmisjy danych w obu 
standardach. Zapewnia koegzystencjy sieci WLAN, Bluetooth 
i ZigBee w przypadku korzystania z uktadow produkcji Ma- 
rvell. Jest zamykany w obudowach QFN-68 i eWLP-74. 

Modut zawiera: dwurdzeniowy CPU taktowany zegarem 
do 160 MHz, interfejsy host SDIO i UART, zintegrowany 
wzmacniacz mocy, wzmacniacz niskoszumowy i przetycz- 
nikw.cz. 2,4/5 GHz. 

Umozliwia nawigaejy i lokalizacjQ wewnytrz pomieszczen 
(802.11 me, BLE Angles) oraz obstugy 802.1 1e Ouality ot 
Service (QoS) w aplikacjach multimedialnych. 

Uktad DMA z dwoma niezaleznymi kanatami moze pracowac 
wtrybie „Eco-mode” z ograniczeniem mocy nadajnika do 
10 dBm przy matej odlegtosci miydzy nadajnikiem i odbior- 
nikiem. 

[www.marvell.com] 
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Podwojny oscylator kwarcowy 
TX-550 

TX-550 to podwojny oscylator kwarcowy TCXO zwyjsciem 
sinusoidalnym/HCMOS o duzej odpomosci na przyspiesze- 
nia, wyrozniaj^cy siQ matymi szumami fazowymi, wynoszq- 
cymi -110 dBc/Hz przy offsecie 10 Hz. Zawiera dwie struk- 
tury, pozwalaj^ce wyeliminowac skierowane przeciwstawnie 
wektory przyspieszenia. Jest produkowany w wersjach 
o czQStotliwosci znamionowej od 8 do 100 MHz. Charakte- 
ryzuje siQ poziomem podtogi szumowej rownym -160 dBc/ 
Hz. Akceptuje napiQcia zasilania 2,8, 3,3 i 5 V. 

Model TX-550 jest produkowany w obudowie SMD o wymia- 
rach 11,4x9,6x3,8 mm, odpomej nasilne udary i wibracje. 
Znajduje zastosowanie w aparaturze wojskowej i pomiaro- 
wej oraz telemetrii wykorzystuj^cej odbiorniki GPS. Moze 
pracowac w przemystowym zakresie temperatur od -40 
do +85°C, w ktorym stabilnosc czQstotliwosci wyjsciowej 
wynosi ±1 ppm. 

[www.vectron.com] 

Ulepszone analizatory sygnalow 
X- Series 

Keysight Technologies wprowadza do oferty now^ liniQ 
analizatorow sygnatow X-Series o rozszerzonej funkcjo- 
nalnosci, adresowanych dla projektantow urz^dzen nowej 
generacji. Najwazniejsz^ innowacj^ jest tu wielodotykowy 
intertejs uzytkownika utatwiajqcy konfiguracjQ. Pozwala on 
optymalizowac parametry pomiarowe za pomoc^ co najwyzej 
dwoch dotkniQc ekranu. Obstuga przy uzyciu gestow, takich 
jak szczypanie, przesuwanie i przeci^ganie, czyni obstugQ 
analizatorow szybszq i bardziej intuicyjn^. Spojny intertejs 
oznacza, ze umiejqc obstugiwac jeden z przyrz^dow serii 
UXA, PXA, MXA, EXA czy CXA, uzytkownik poradzi sobie 
rowniez z obstugq pozostatych. 

Flagowy model UXA jest obecnie dostqpny w wersjach 

0 zakresie czQStotliwosci wejsciowych do 44 lub 50 GHz 

1 jako pierwszy tego typu przyrzqd cechuje siQ szerokosciq 
pasma pomiarowego rownq 1 GHz. 

Z kolei model PXA charakteryzuje siQ bardzo matymi szumami 
fazowymi, wynosz^cymi -136 dBc/Hz przy 1 GHz i offsecie 10 
kHz offset, pasmem czasu rzeczywistego 510 MHz i szeroko- 
sci^ zakresu dynamicznego SFDR przekraczaj^ 75 dBc. 

Aby charakteryzowac interakcje sygnatow w „gQstych” 
srodowiskach radarowych, modele UXA i PXA zapewniaj^ 
transmisjQ danych w czasie rzeczywistym przy czQstotliwo- 
sci do 255 MHz oraz 16-bitow^ rozdzielczosc i szybkosc 
probkowania 300 MSa/s. 

We wspotpracy z rejestratorami dostarczanymi przez X-COM 
Systems, partnera firmy Keitliley, umozliwiaj^ prowadzenie 
akwizycji danych na przestrzeni dyskowej do 15 TB, zapew- 
niaj^cej ponad 3-godzinny zapis. 

Nowa aplikacja dla sygnatow impulsowych przyspiesza pro- 
jektowanle i weryfikacjQ sygnatow szerokopasmowych typu 
chirp, wykorzystywanych w zaawansowanych radarach. 
[www.keysight.com] 

Oscylatory VCO do 11 GHz 

Dzi§ki firmie Pasternack, specjalizujgcej siQ w produkcji pod- 
zespotow w.cz., mikrofalowych i na zakres fal milimetrowych, 
pojawita sip na rynku rodzina oscylatorow VCO pokrywaj^- 
cych wybrane pasma czpstotliwosci z zakresu od 10 MHz 
do 11 GHz. S 4 to oscylatory klasy High Reliability spetnia- 
jqce wymogi normy MIL-STD-202 i produkowane wkilku 
wariantach obudow, a przy tym odporne m.in. na udary, 
wibracje i szybkie zmiany temperatur (-40... + 85°G). 

Mog^ znalezc zastosowanie w pptlach PLL, syntezerach czp- 
stotliwosci, generatorach funkcyjnych i urzqdzeniach do za- 
gtuszania sygnatow. Zawieraj^ porty sygnatowe dopasowane 


Filtr dolnoprzepustowy TVI 


Filtry dolnoprzepustowe czy pasmowe / 
wl^czane na wyjsciu transceivera przed 
anten^, zapewniaj^ skuteczne zmniejszenie 
sygnalow pozapasmowych. Ograniczaj^ 
one w duzym stopniu cz^stotliwosd har- 
moniczne powoduj^ce zaklocenia w spe- 
cie elektronicznym (np. TV, radio). Dzi^ki 
temu S 3 zalecane przy instalacjach bazo- 
wych oraz samochodowych. Jesli uzywa si$ 
wzmacniacza mocy powinno si^ wyposa- 
zac instalacj^ w tego typu filtr. 

Urz^dzenie montuje si^ zawsze przed sanitj 
anten^ (radio - wzmacniacz - filtr - ante- 
na). 

Na rynku jest wiele filtrow dolnoprzepu- 
stowych dzialaj^cych w zakresie 0-30 MHz. 
Ze wzgl^du na dose duz$ moc doprowa- 
dzon^ i solidne wykonanie godne uwagi 
s$ filtry REMO LPF 30. Charakteryzuje si^ 
bardzo leldq konstrukcje, glownie dzi^ki 
zastosowaniu cewek powietrznych, ktore 
umozliwiaje przeniesienie wi^kszej mocy 
przy wydajnym odprowadzeniu ciepla. 
Oprocz solidnych cewek zawieraje wyso- 
kiej jakosci wysokonapi^dowe kondensa- 
tory ceramiczne. Dzi^ki takim elementom 



filtr moze obslugiwac moc powyzej 1,5 kW 

od 160 m do 10 m. 

Dane techniczne: 

■ przenoszone pasmo cz^stotliwosa: 1,8— 
29,7 MHz 

■ pasmo zaporowe: powyzej 40 MHz 

■ straty w pasmie przepuszczania: nie wi$- 
cej niz 0,2 dB 

■ tlumienie pozapasmowe: co najmniej 60 
dB 

■ maksymalna moc d^gla w nieograniezo- 
nym czasie: 1500 W 

■ maksymalna moc szczytowa: 5000 W 

■ VSWR: 1:1,2 

■ impedaneja: 50 Q 

■ wymiary: 235 x 65 x 65 mm 

■ waga: 0,9 kg 

[www.remofilters.com] 


Analizator widma do 40 GHz 



Spectrum Compact to ultra lekki i prosty 
w obsludze analizator widma na zakres 
2-40 GHz, polecany do obslugi licencjo- 
nowanych i nielicencjonowanych pasm 
przeznaczonych dla radiolinii. To bate- 
ryjnie zasilane urz^dzenie jest niezb^d- 
ne dla kazdego inzyniera planujecego, 
budujecego i utrzymujecego prac^ ra- 
diolinii. 

Dotykowy ekran, intuicyjne menu i zl^- 
cze SMA oraz kompatybilnosc adapterow 
z wi^kszosde systemow antenowych i falo- 
wodowych sprawiaje, ze obstuga radiolinii 
i innych urz^dzen radiowych za pornoc^ 
tego urz^dzenia jest komfortowa w kaz- 
dych warunkach. 

Jako analizator widma mozna go oczywi- 
sde zastosowac w innych aplikacjach, jak 
np. systemy satelitarne do monitorowania 
czy szukania przyezyn awarii lub zaklocen. 
Spectrum Compact moze bye wykorzy- 
stywany do precyzyjnego namierzania 
zaklocen na istniej^cych systemach lub 


szukania wolnych zasobow dla plano- 
wanych radiolinii. Urz^dzenie rejestruje 
dane i umozliwia zaawansowane ich ob- 
robk^ na komputerze PC. 

Razem z generatorem SG Compact tworz^ 
idealny zestaw pomiarowy do analizy roz- 
nych systemow mikrofalowych i ukladow 
pomiarowych. Proste w obsludze menu 
i dotykowy ekran czynie go idealnym roz- 
wiezaniem do pracy w kazdych warun- 
kach. 

Wedlug danych producenta urz^dzenie 
jest dost^pne w pi^du modelach na rozne 
zakresy pracy: J0SSAP10 (2,000-8,000 GHz), 
J0SSAP11 (5,925-12,000 GHz), J0SSAP12 
(10,000-18,000 GHz), J0SSAP13 (17, GOO- 
24, 300 GHz), J0SSAP14 (24,000-40,000 
GHz). 

Wybrane parametry (w nawiasie podano 
wartosa dla J0SSAP14): 

■ zakres mocy wejsdowej: od -105 do ^0 
dBm (-100 do ^10 dBm) 

■ maksymalna moc wejsciowa: 0 dBm 

■ RBW (rozdzielczosc): 1 MHz 

■ pr^dkosc przemiatania: 0,5 s/100 MHz 

■ gwarantowana dokladnosc: ± 3 dB 

■ bateria Li-Ion Polymer: 2380 mAh 
(2x2380 mAh) 

■ czas pracy: do 4 h (do 3 h) 

■ zakres temperatury: od -15° do +40°C 

■ wymiary: 128 x 81x24 mm (130x81x28 
mm) 

■ waga: 0,3 kg (0,4 kg) 

[www.meratronik.pl] 
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Najlepszy klasyczny 
player sieciowy 


Dune HD SOLO 4K otwiera now$ liniq od- 
twarzaczy oferuj^cych najnowoczesniejsze 
rozwi^zania w segmende urz^dzen pracu- 
j^cych w rozdzielczosdach Ultra HD (4K). 
Sercem urz^dzenia jest bardzo wydajny 
procesor Sigma Designs SMP8758 zapro- 
jektowany specjalnie dla urz^dzefi klasy 
premium. Odtwarzaez zapewnia wsparde 
dla wiqkszosd dostqpnych formatow audio 
i wideo, 2D i 3D, wl^czaj^c w to formaty 
4K kodowane z uzyciem H264 oraz h265 
(HEVC) i z obslug^ 10-bitowej glqbi koloru. 
Zaawansowane algorytmy skalowania ob- 
razu wspomagane s§ przez technologic 
VXP (zestaw funkcji procesora), ktora dziq- 
ki inteligentnej analizie poszczegolnych 
klatek wideo poprawia jego dynamikq 
i ostrosc. Urz^dzenie ma dwa porty USB, 



zintegrowan^ kartq Wi-Fi 802.11b/g/n/ac 
Dual Band 2T2R, LAN 1GBit oraz tuner cy- 
frowej telewizji DVB-T/T2/C. W obudowie 
mozna tez zainstalowac dysk twardy 2,5". 
Zupelnc nowosdc w tej klasie urz^dzen 
jest mozliwosc dzialania Solo4K w roli 
centrali inteligentnego domu, bazuj^cej 
na komunikacji w standardzie Z-Wave i Z- 
-Wave Plus. 

Odtwarzaez 4K umozliwia odtwarzanie 
materialow wideo w rozdzielczosci 4K/ 
UHD (3840x2160). Zrodla danych za- 
pewniajc odtwarzanie plikow przez siec, 
z wbudowanego dysku (po zainstalowa- 
niu), z dyskow i z pamiqd USB oraz z in- 
ternetu. 

Radio internetowe ma wbudowane aplika- 
eje SHOUTcast i RadioTime, co daje obslu- 
gC plikow PLS oraz funkcji nagrywania. 
Wbudowany tuner naziemnej telewizji 
cyfrowej DVB-T/T2 z EPG oraz tuner cyfro- 
wej telewizji kablowej DVB-C majc mozli- 
wosc nagrywania. 

Z kolei serwer NAS umozliwia pracq w try- 
bie prostego serwera NAS w opardu o dysk 
wewnqtrzny i pamiqd USB, protokoly 
SAMBA i FTP 

[www.c4i.com.pl] 


Szybki modem 

Szybki modem AOR ARD9800 sluzy do cy- 
frowej transmisji glosu, danych i obrazow. 
Zapewnia cyfrowq komunikaejq przy uzy- 
ciu tradycyjnych radiotelefonow analo- 
gowych, zachowujqc mozliwosci pracy 
w trybie analogowym bez koniecznosci 
przerobek radiostaeji. 

Pracuje w modulacji SSB z automatyeznym 
rozpoznawaniem sygnalow analogowych 
i cyfrowych. Wykorzystuje specjalnie za- 
projektowany procesor DSP o wysokiej 
wydajnosd oraz wbudowany wysokiej ja- 
kosa vocoder AMBE i korektor blqdow FEC 
z otwartym protokolem G4GUO. 

AOR ARD 9800 wykorzystuje modulacjq 
OFDM przy szerokosci pasma 300-2500 
Hz (36 podnosnych). Zapewnia szybkosc 
modulacji 50 bodow (20 mS) z odstqpem 
kontrolnym 4 mS (odstqpy podnosnych 
62,5 Hz). 

Jego obudowa zawiera nastqpuj^ce ele- 
menty; port szeregowyRS-232 C, wyjsde 
mikrofonowe, wejkie gloSnikowe, PTT, 
Video IN/OUT, przel^cznik trybu (analo- 
gowy/eyfrowy), przel^cznik wideo (odbior/ 
nadawanie). 

ARD 9800 zapewnia bardzo wysok^ czy- 
stosc transmisji przy modulacji wstqgowej 
SSB (niemal tak^ jak przy modulacji FM). 


cyfrowy 

Ponadto transmisje cyfrowe nie wymagajq 
tak silnego sygnalu jak analogowe, czyniqc 
Iqcznosc mozliwq nawet w trudnych wa- 
runkach propagacyjnych. 

Uzyde wysokiej jakosa cyfrowej kompresji 
glosu powoduje, ze transmisja foniezna jest 
bardzo dobrej jakosci, a wydajne uklady 
korekcji blqdow sprawiajq, ze komunikaeja 
jeststabilna i niezawodna. 



Dziqki AOR ARD 9800 mozna szybko i la- 
two przesylac fotografie i sygnaly wideo. 
Modem kompresuje sygnaly do formatu 
JPEG. Wysyla i odbiera zdjqda w trybie cy- 
frowym. Wbudowane gniazdo wyjsciowe 
VIDEO umozliwia przeglqdanie plikow 
graficznych na zewnqtrznym monitorze. 
Mozliwe jest szybkie (3600 bps) przesylanie 
danych w pasmie KF. Charakteryzuje sic 
niezwykle prostq instalacjq, intuicyjnq ob- 
slugc, a przy tym ma szeroki zakres napiq- 
da zasilajqcego 10-16 V DC (20 mA). 
[www.inradio.pl] 


do impedaneji 50 Q, co eliminuje konieeznose stosowania 
elementow zewnqtrznych. 

Oferta obejmuje w sumie 60 modeli produkowanych 
w wersjach SMD o wymiarach od 4, 4x4, 4x1,9 mm do 
12,7x12,7x3,3 mm iw obudowach zgniazdami wspot- 
osiowymi SMA (24x24x7 mm). Niektore znich s$ wypo- 
sazone we wzmacniacze buforujqce lub wejsciowe porty 
modulacyjne. 

W zaleznosci od modelu maksymalna moc wyjsciowa wy- 
nosi od 0 do +12,5 dBm, apoziom szumow tazowych od 
-125 dB/Hz przy offsecie 10 kHz. 

[www.pasternack.com] 

P^tle PLL z wbudowanym 
oscylatorem VCO 

Nowe monolityezne pqtle PLL LMX2582 i LMX2592 maj^ 
szeroki zakres wytwarzanych czqstotliwosci i s^ wyposazone 
w wewnqtrzne oscylatory VCO. Poza szerokopasmow^ prac^ 
charakteryzuje siq bardzo malymi szumami fazowymi (-144,5 
dBm przy offsecie 1 MHz inosnej 1,8 GHz), co pozwala 
zmniejszyc stopien ztozonosci systemu. Zawieraje wtasny 
regulator LDO eliminujecy szumy na wejsciu zasilania. 

Rozniq sic zakresem wytwarzanych czqstotliwosci, wynosze- 
cym od 20 MHz do 9,8 GHz dla LMX2592 i do 5,5 GHz dla 
LMX2582. Ich znormalizowany poziom fzw. podtogi szumowej 
wynosi -231 dBc/Hz, pasmo detektora fazy 400 MHz, a wpro- 
wadzany jitter to jedynie 47 fs rms. LMX2592 i LMX2582 se 
produkowane w obudowach QFN-40 (6x6 mm). 

[www.ti.com] 

Uniwersalny wzmacniacz w.cz. do 
18 GHz 

Inzynierowie firmy Pasternack zaprezentowali uniwersalny 
wzmacniacz w.cz. PE15A7000 na pasmo 100 MHz-18 GHz, 
przystosowany do montazu wszafie 19-calowej, w ktorej 
zajmuje on wysokosc 1 U i gtqbokosc 254 mm. Jest to 
wzmacniacz mogecy pracowac w szerokim zakresie tempe- 
ratur otoczenia od -40 do +85°C, spetniajecy wymogi nor- 
my MIL-STD-202F pod wzglqdem odpornosci na narazenia 
srodowiskowe. 

Charakteryzuje sic wzmocnieniem wynoszqcym minimum 
50 dB, wspotezynnikiem szumow 6,5 dB i wspotezynnikiem 
1-decybelowej kompresji wzmocnienia wystcpujqcym 
przy mocy wyjsciowej +14 dBm. Zawiera ttumik o zakresie 
dynamieznym 60 dB, ktorego ttumienie moze bye programo- 
wane cyfrowo ze skokiem 1 dB. 

Na przednim panelu przyrzedu znajduje siq wyswietlacz LED, 
pokrqtto regulacyjne i zt^cza SMA, ana panelu tylnym 9-pi- 
nowe gniazdo D-Sub. PE15A7000 moze bye programowany 
zdalnie w zautomatyzowanych systemach pomiarowych 
i testujecych. 

[www.pasternack.com] 

Wqskopasmowy odbiornik VHF 

Najnowszy weskopasmowy odbiornik VHF firmy Radiometrix 
o symbolu RX1L wyroznia siq matym poborem predu, wy- 
noszecym mniej niz 1 mA (zasilanie 3,1-9 V). Dziqki temu 
w poteczeniu ze standardowym przemystowym rozkfadem 
wyprowadzeh pozwala na stosowanie go jako energooszczqd- 
nego zamiennika dla innych podobnych modutow w syste- 
mach rejestraeji danych, przemystowej telemetrii, systemach 
alarmowych czy instalacjach przeciwpozarowych. 

RX1 L ma wymiary 59 x 38 x 7 mm i ze wzglqdu na maly pobor 
predu moze bye zasilany rowniez ze zrodet totowoltaicznych. 
Urz^dzenie jest dostqpne w wersjach na pasma 151,300 
MHz i 173,225 MHz. Jest kompatybilne z nadajnikami TX1, 
TX1H, HX1, BiMIT i BiMIHT z oferty Radiometrix. 

Odbiornik ma ezutose -120 dBm (12 dB SINAD) i zapewnia 
maksymalnq szybkosc transmisji 5 kbps oraz stabilnosc 
czqstotliwosci ±2,5 kHz. 

[www.radiomefrix.com] 
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Z Ugandy czynny b^dzie Jonathan KK7PW 
Do 8 lipca ma pracowac pod znakiem 5X10. 
Aktywnosc na 40, 20, 15 i 10 m, glownie 
o 03.00-0430 UTC. Jego sprz^t to FT-817 
o mocy 5 W, wit^c b^dzie to wyzwanie dla 
zainteresowanych Iqcznosdq z nim. Ma uzy- 
wac anten drutowych - longwire lub piono- 
wy dipol. QSL via EA5GL. 


Po pracy z St Vincent (patrz nizej info o J8) 
W6NN i KE1B b$dq czynni z Barbados (NA- 
021) jako 8 P 6 NN 1 8 P 6 MM od 11 do 16 lipca. 
Pracowac bqdq na 40-10 m. QSL via KE1B. 


Antonio EA5RM uczestniczy w realizacji pro- 
jektu organizacji pozarzqdowej w Boliwii. 
Projekt obejmuje instalacje l^czy radiowych 
na KF zasilanych z panek slonecznych dla 
potrzeb medycznych w malych izolowanych 
miejscowosdach dzungli amazonskiej. B^dzie 
przebywal w tym kraju od 1 lipca do 3 sierp- 
nia. Czynny tez b^dzie w eterze w wolnym 
czasie pod znakiem CP1XRM. Uzywal b^dzie 
transceivera 100 W, zasilanego oczywiscie 
z paneli slonecznych oraz anteny pionowej. 
QSL na jego znak domowy oraz LoTW 


Javier EC7DZZ i Manuel EA7FKF1 b$d$ 
czynni pod znakiem EG9LH z Melilla 
w dniach 16-17 lipca. Aktywnosc z latarni 
morskiej Faro de Morro (LH CEU-012, FEA 
E-6762, ML 52001). Praca na KF z moq 100 
W i anteny G5RV. QSL via EC7DZZ. 


10 czerwca rozpoczynaj^ si^ we Francji Mi- 
strzostwa Europy w Pilce Noznej. Z tej oka- 
zji Robert F5RHD b^dzie czynny w week- 
endy do 10 lipca pod okolicznosciowym 
znakiem TM62EURO. QSL via F5RFID. 


Grupa w skladzie Andy RW3AH, Vasily 
RW3DR, Oleg FIB9RB, Pavel R2AD i Tony 
RC3C b^dzie czynna z Liechtensteinu pod 
znakiem FIB0/RC3C w dniach 8-14 lipca. 
Wezmq udzial w IARU HF World Champion- 
ship 9-10 lipca. QSL via RC3C preferuj^c 
biuro oraz eQSL i LoTW. Wi^cej pod adre- 
sem http://www.RC3C.ru/hbO/. 


Ruhryk$ redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski© 
pwr.wroc.pl 
SPDX Club 


AS-066; Reyneke IsL, UA9 Asiatic Russia. 
Vladivostok Contest Club Team wystartuje 
w zawodach IOTA pod znakiem UI0L. QSL 
via RW0MM. 

AS-125; Chang IsL, FIS Thailand, Zespol 
z FISDXA pod wodzq E20GMY wezmie udzial 
w IOTA Contest z tego podmiotu IOTA. 
Czynni b$dq od 29 lipca do 3 sierpnia na 
80-10 m pod znakiem E2X. QSL via E20GMY. 
EU-009; Islay IsL, GM Scotland. Gordon 
MMQGOR ma pracowac z tej lokalizacji pod 


znakiem MM1E podczas IOTA Contest. QSL 
via MM1E oraz LoTW. 

EU-048: Groix IsL, F France. Grupa belgijskich 
operatorow - ON4LRG, ON5PO, ON6DP, 
ON6QR, ON6MM, ON6YH i ON7ZM, bqdzie 
czynna z tej wyspy pod znakiem TM6G od 28 
lipca do 4 sierpnia Ljczme z udzialem wIOTA 
Contest. QSL via ON6DP 
EU-052: Corfu IsL, SV Greece. Na zawo- 
dy IOTA wybiera si^ na wysp^ Norbert 
OM6NM. Ma uzywac znaku SV8/OM6NM. 
QSL via OM6NM. 

EU-092: Tanera Mor, GM Scotland. Jim 
MM0BQI b^dzie pracowal z tej wyspy pod 
znakiem MMOBQI/p w dniach od 29 lipca do 
5 sierpnia. Wezmie udzial w IOTA Contest 
jako GM1J. QSL za oba znaki via MM0BQI. 
EU-103: Little Saltee IsL, El Ireland. Czlon- 
kowie Papa Lima DX & Contest Group b$dq 
pracowac w IOTA Contest pod znakiem 
EJ1Y. QSL via EI5JQ. Przed i po zawodach 
maj$ pracowac w eterze pod znakiem EJ0PL. 
Strona grupy https://ei0pl.com/ w maju nie 
zawierala jeszcze informacji o udziale. 
EU-123: Isle of Arran, GM Scotland, Iain 
MM0TFU wybiera si^ ponownie na t£ wysp^ 
w dniach 28.07-2.08, by wzqc udzial w IOTA 
Contest jako MMOTFU/p. QSL via LoTW lub 
direct na znak domowy. 

EU-142: Mouro IsL, EA Spain. EA1DR, 
EA1RC, EA4TX, EA4ZK, EC4TA, EA7KW, 
EC7AKV i EA7JXZ b$d$ pracowac pod zna- 
kiem ED1M z tej wyspy w dniach 29-31 lipca 
l^cznie z udzialem w IOTA Contest. Praca 
na stacjach 100 W i antenami Hexbeam. QSL 
tylko direct, LoTW oraz eQSL. 

NA-038: Magdalen Isis (Les Iles-de-la-Made- 
leine), VE Canada. Jean Pierre VA2SG bqdzie 
pracowal pod znakiem XM2IOTA z tej wyspy 
w dniach 27.07-2.08. Czynny b^dzie na 160-10 
m emisjami CW, SSB, PSK31 i RTTY. Wezmie 
tez udzial w IOTA Contest w kategorii single- 
-op/all-band/low-power/DXpedition. Wypo- 
sazenie to IC7200 100 W i anteny Hexbeam na 
20, 17, 15 i 10 m oraz drutowa na 160, 80 i 40 
m. QSL tylko direct via VE2TLH. Log b^dzie 
codziennie przesylany do ClubLog. Wi^cej na 
http://jpcouture68.wix.com/welcome. 

SA-042: Caviana de Dentro, PY Brasil. Osmiu 
brazylijskich operatorow - PQ8SL, PU8WHJ, 
PU8WTJ, PY7RP, PY8AZT, PY8FML, PY8WW 
i PY8ZE, b^dzie pracowac z tej lokalizacji 
w dniach 26-31 lipca. Aktywnosc pod znakiem 
PX8K pol^czona z udzialem wIOTA Contest. 
QSL via PY8WW, log i OQRS na Club Log. 


Tegoroczne zawody RSGB IOTA odb^d^ si^ 
30-31 lipca. Strona organizatora z informa- 
cjami pod adresem http://www.rsgbcc.org/ 
hCiota.shtml. Wi^cej zapowiedzi aktywnosd 
na h ttp://www.ng3k.com/Mis(/iota 2016. h tin 1. 


W dniach 4-10 lipca W6NN i KE1B b^dq pra- 
cowac z Bequia I, (NA-025), St, Vincent. Uzy- 
wac majfj znakow J8/W6NN i J8/KE1B. W za- 
wodach IARU b$d$ czynni ze stacji flagowej 
Barbados pod znakiem J87HQ. QSL via KE1B. 


Helge LB5WB b^dzie pracowac pod znakiem 
JW/LB5WB z Spitsbergenu (EU-026) od 29 
lipca do 1 sierpnia. Aktywnosc na pasmach 
KF. QSL na znak domowy lub LoTW. 


Zesp61 A-Sixpedition b^dzie pracowac z Villa 
Koket w polnocno-wschodniej cz^sd wyspy 
Mahe (AF-024) na Seszelach. Pod znakiem 
S79V b$dq czynni w dniach 1-10 lipca. Do 
tej aktywnosd Paula A65DR zainspirowala 
polska ekspedycja S79SP Sklad ekipy to Paul/ 
A65DR/G7SLP/KW4CM, Joel/A65BX/N8XJ/ 
JG1MBQ, Martin/A65DC/SA6MIW, Gerald/ 
A65CB/DU1AZ, Obaid/ A61DJ iKeli/TF8KY. 
Aktywnosc na 160-10 m emisjami Cty SSB, 
RTTY i PSK. Noq, kiedy inne pasma b^dq 
malo czynne, b$d$ probowac Iqcznosd emi- 
sjq WSPR na 160 m, o ile lokalizacja pozwoli 
na instalacje dlugiej anteny. Wyposazenie 
to 2 x Kenwood TS590 ze wzmacniaczami 
ACOM 1010 400 W. Uzywac maj$ 8 mono- 
band anten, na 17-10 m b$d| to 2 el. VDA, 
20 m 3 el. VDA, 30 m 2 el. phased array, 40 m 
2 el. phased array i 80 m top loaded vertical, 
QSL via IZ8CLM. Logi w LoTW, ClubLog 
i eQSL.cc. Wi^cej na http://www.a6dx.com/ 
index.html. 


David OK6DJ sp^dzi tydzien na Krede (EU- 
015). W dniach 2-3 lipca czynny b^dzie jako 
SV9/OK6DJ. Aktywnosc na 40-10 m na CW. 
QSL na znak domowy direct, LoTW, eQSL 
lub OQRS na ClubLog dla kart direct i przez 
biuro. Nie nalezy wysylac kart bezposrednio 
przez biuro. Coraz cz^sciej takie wlasnie 
rozwiqzanie stosuj^ ekspedycje duze i male. 
Dziesiqtki tysi^cy kart, jakie docierajq do 
nich, sq im niepotrzebne i trafiaje do kosza. 
Uzyde OQRS zapewnia otrzymanie pozqda- 
nej karty bez marnowania swoich QSL. 


Z Koror, Palau, ponownie czynny b^dzie Aki- 
ra AF1Y. W dniach 6-8 lipca czynny bqdzie 
pod znakiem T88MZ w wolnym czasie na 
pasmach KF. QSL via JHOCKF - biuro JARL 
oraz LoTW, eQSL, OQRS na Clublog. 


John W5JON regular nie la tern czynny jest 
z St. Kitts (NA-104). W tym roku b^dzie pra- 
cowal do 15 lipca pod znakiem V47fA. Czyn- 
ny b^dzie na SSB na KF plus 6 m. Wezmie tez 
udzial w IARU HF HF World Championship. 
QSL via W5JON tylko direct oraz LoTW 


Na wysp$ Efate (OC-035) ponownie wybiera 
si$ Geoff ZL3GA. Pod znakiem YJ0GA ma 
pracowal w dniach 8-14 lipca na 40-10 m. 
Sprz^t to transceiver 100 W i polfalowa ante- 
na pionowa postawiona na plazy w poblizu 
oceanu. QSL na znak domowy, biuro, OQRS 
na ClubLog lub LoTW - preferowane. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagQ przy sktadaniu zamdwienia lub przekaz nam przed koricem 
lipca: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dzial Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Zaprenumerowates? Zaloguj sig - warto! 

1. Przedtuzaj prenumeratQ po zalogowaniu na www.avt.pl, a przyznamy Ci 
pulQ kodow na bezptatne e-wydania dowolnych naszych czasopism. 

Kody mozesz realizowac przez caty czas trwania prenumeraty na www.UlubionyKiosk.pl. 

2. Wystarczy zalogowac siQ na www.avt.pl, by miec pod rQk^ wszystkie informacje, dotycz^ce Twojej prenumeraty: 
Twoje dane adresowe, prenumeraty i wydania cyfrowe; „skrojone pod Ciebie” oterty i promocje; kody na darmowe 

e-wydania w Ulubionym Kiosku 

3. Bqd^c zalogowanym, nie musisz przy kazdym zamowieniu uzupetniac swoich danych adresowych w formularzu 

zamowieri - system zrobi to za Ciebie! 

| Kody na darmowe e-wydania przyznajemy tez nowym Prenumeratorom, ktorzy jeszcze nie majq konta na www.avt.pl.! 

Twoje dane do logowania dziataj^ takze na www.UlubionyKiosk.pl. 
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■ za darmo 
2 lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^ od sierpnia 2016 do pazdziernika 201 6, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (listopad 2016 -lipiec 2017). BQdzie to cos wrodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.1 0.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiqczna (VAT 5%) 

od sierpnia 2016 r. do pazdziernika 2016 r. 

od listopada 201 6 r. do lipca 201 7 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpocznaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydujqc 


siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego „stazu Prenumeratora”, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - pp3lata<;h 
nieprzerwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj\50%!j 
Znizki za „staz Prenumeratora” dostQpne s^ po zalogowaniu na www.avt.pl. 1 ^ 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata | 5 i wigcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (10 numerow gratis) | 144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMIIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ zostac cztonkami Klubu AVI (patrz str. 67), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizk^ do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydah, 23% VAT) 

6-miesi^czna 

12-miesi^czna 

24-miesi^czna 

standard 

51,60 zt 

87,70 zt 

144,40 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41 ,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej ^ dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwuaodniej 


AVT 

KOR PO RAC J A 

S p. Z O. Q 

L e s z 

c z y n o w a 11 

, 0 3- 1 9 7 W- w c 


Dans ad resaws 
naazafla wydawnictwa 


nazwq Army lub Inatytut^l) 


97160010680003010303055153 


J IwIpT 


PLN II 32.00 


st o trzydzieSci d w a zt 0 

IMI^ NAZW1HKO Ul NAZWA PtATNIKA 

Jan Kowalski 03-540 Lodz 
Kosmonautdw 8/146 

TYTULEH: 

Roczna prenumerata SR od 


g r 
u I 


Numar korrta bankoweflo 
naszego wydawnictwa 


o 


Okrellenie czaau prenumeraty (roczna, 
pAJroezna na okrea od... do...]: oaoby 
prywatne chcqce oirzymad faktura VAT 
proaimy a dapiaanie ..ProazQ o FVAT" 
(flrmy I Inatytucja proaimy o podania NIP) 




iz£b> 


wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 37 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 



Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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Lodzki Oddzial Terenowy OT-15 PZK za- 
prasza wszystkie licencjonowane stacje 
amatorskie (nadawcow i nasluchowcow) 
do rywalizacji w zawodach KF w pasmie 7 
MHz pod nazw$ „Siodemka na Siodemce" 
(w skrode „7 7 ff ). 

Celem zawodow jest aktywizowanie pracy 
stacji polskich w pasmie 7 MHz a szczegol- 
nie podniesienie aktywnosa na pasmach 
stacji z siodmego okr^gu. 

Za uczestnikow uwaza si^ wszystkich licen- 
cjonowanych operatorow posiadaj^cych 
na dzien rozgrywania zawodow wazne 
pozwolenia radiowe (licencje nasluchowe), 
ktorzy w czasie trwania zawodow prze- 
prowadzili co najmniej pi$c QSO (HRDs) 
i przeslali swoj log w terminie 7 dni od 
zakonczenia zawodow na adres managera 
(zawodyotl5@gmail.com). 

Zawody rozgrywane b^d^ rokrocznie 
w dniu 07.07 (lipiec) w dwoch dwugodzin- 
nych turach. Pierwsza od godz. 7.00-9.00 
UTC oraz druga 19.00-21.00 UTC w pasmie 
7 MHz emisji CW i SSB z zachowaniem 
ustalen bandplanu dla cz^sa telegraficznej 
i fonicznej. Obowi^zuje 100 W limitu mocy 
dla zawodow krajowych oraz 5 minut QRT 
przed i po zawodach. 

Kazdy uczestnik moze przeprowadzic z t$ 
sam^ stacji dwie l^cznosd (nasluchy), jed- 
n$ CW i jedn$ SSB, przy czym l^cznosd 
CROSS-MODE nie s$ dozwolone. 
Wywolanie w zawodach: na CW: CQ test 
SP; na SSB: wywolanie w zawodach 77. 
Raporty 

Uczestnicy spoza okr^gu siodmego wymie- 
niaj^ raporty skladaj^ce si$ z RS(T) oraz ko- 
lejnego numeru l^cznosa z zachowaniem 
d^glosa numeracji (np. 59 001). 

Stacje z okr^gu siodmego podaj^ w rapor- 
cie dodatkowo skrot powiatu (np. 59 001 
LD). 

Grupy klasyfikacyjne: 

A - stacje practice z siodmego okr^gu 
(wszystkie stacje fizycznie znajduj^ce si^ na 
terenie okr^gu niezaleznie od posiadanego 
prefiksu) 

B - stacje indywidualne 
C - stacje klubowe 
D - nasluchowcy 

E - stacje QRP (CW 5 W SSB 10 W) 

Nie stosuje si$ podzialu na rodzaje emisji. 
Wszystkie stacje mog^ uzywac tylko jed- 
nego nadajnika. Oznacza to, ze w tym 
samym czasie moze bye przez jedn$ stacje 
emitowany tylko jeden sygnal bez wzgl^du 
na rodzaj emisji. 

Punktacja 

Za kazde prawidlowo przeprowadzone QSO, 
HRDs (nasluch kazdej stacji mozna wykazac 
tylko jeden raz dla kazdego rodzaju emisji) ze 
stacje z okr^gu siodmego 3 pkt. (zarowno na 
CW, jaki SSB), z pozostalymi staejami 1 pkt. 
Wynik koncowy to suma uzyskanych punk- 
tow za QSO (HRDs) razy mnoznik, ktory 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronieznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


stanowi liezba powiatow okr^gu siodmego 
liezona jednorazowo bez wzgl^du na ro- 
dzaj emisji. 

L^cznosd niezaliezone: 

- l^cznosd przed i po czasie trwania zawo- 
dow 

- niepotwierdzone w logu korespondenta 

- rozbiezne w czasie logowania powyzej 5 
minut 

- z bl^dnie odebranymi grupami kontrol- 
nymi 

- duplikaty 

Dzienniki elektroniezne (wyl^cznie w for- 
made Cabrillo) nalezy przesylac na adres: 
zawody.otl5@gmail.com w terminie 7 dni 
od zakonczenia zawodow. 

Dzienniki powinny bye w formie dol^czo- 
nego do korespondeneji nieskompresowa- 
nego zal^cznika, ktory w nazwie powinien 
zawierac jedynie znak uzywany w zawo- 
dach. 

Komisja Zawodow rozliezy i oglosi wyni- 
ki w terminie 7 tygodni od zakonczenia 
przyjmowania logow na stronie OT-15 PZK 
i w innych mediach krotkofalarskich. 

Za zaj^de pierwszych miejsc w poszcze- 
golnych grupach klasyfikacyjnych b^d$ 
przyznawane statuetki, dyplomy i cenne 
nagrody rzeczowe. Za zaj^de miejsc II i III 
dyplomy i nagrody rzeczowe (dla wszyst- 
kich stacji indywidualne certyfikaty udzia- 
lu). Za zaj^de miejsc VII w poszczegolnych 
kategoriach przewidziane s^ nagrody nie- 
spodzianki. 


W tegorocznych zawodach CQWPX, w czq 
sd SSB ze stacji D4C na Cape Verde (Wyspy 
Zielonego Przyl^dka), wzi^lo udzial dwoch 
czlonkow SP9PDF: Rafal SQ9CNN i Piotr 
SQ9DIE (w ostatnich tygodniach zmienil 
znak na SQ9D). 

Zespol spisal si$ bardzo dobrze, co za- 
owocowalo wynikiem: 12072 QSO, 1885 
prefiksow, 84 170 905 punktow. Z danych 
publikowanych na stronach wynika, ze za- 
j^li pierwsze miejsce na swiede w kategorii 
Multi Mulh. Na oficjalny wynik trzeba po- 
czekac kilka miesi^cy (podezas weryfikaeji 
zawsze trzeba liezye si^ z jego kilkuprocen- 
tow$ korekt^ w dol). 

Gratulacje dla calego zespolu D4C! 

Relacja Polakow ze stacji D4C znajduje si^ 
w dalszej cz^sd. 


Zawody organizowane i administrowane 
przez ARRL w imieniu IARU (http://www. 
iaru.org). 

Uczestnicy: licencjonowani krotkofalowcy 
z calego swiata. 

Cel zawodow: nawi^zanie w pasmach 160, 
80, 40, 20, 15 i 10 m jak najwi^kszej liezby 
l^cznosci z innymi uezestnikami, a szcze- 
golnie ze staejami HQ reprezentuj^cy- 


mi zrzeszenia krotkofalarskie nalez^ce do 
IARU. 

Data i czas zawodow: drugi pelny weekend 
lipca (9-10 lipca br.). Zawody rozpoczynaj^ 
si$ o godzinie 1200 UTC w sobot^ i trwaj^ 
do 1200 UTC w niedziel^. Zarowno stacje 
z jednyrn operatorem, jak i stacje z wieloma 
opera to rami mog^ pracowac w zawodach 
peine 24 godziny. 

Kategorie uczestnictwa: 

Single Operator: 

- Phone only (tylko Phone) - w podziale 
na poziomy mocy High, Low i QRP 

- CW only (tylko CW) - w podziale na po- 
ziomy mocy High, Low i QRP 

- Mixed mode - w podziale na poziomy 
mocy High, Low i QRP 

Wszystkie czynnosci zwi^zane z obslug^ 
stacji i logowaniem musi wykonywac jedna 
osoba. Stosowanie sied powiadamiania lub 



Zespol D4C przed rozpoczQciem zawodow. Gomy rzqd od lewej: IZ- 
4DPV, RW1F, SQ9D, I4UFH, DF7ZS, dolny rzqd od lewej: HB9DUR, 
RD1A, SQ9CNN] 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


packet nie jest dozwolone. Wszyscy uczest- 
nicy s$ zobowi^zani do przestrzegania 
odpowiednich przepisow krajowych doty- 
cz^cych radia amatorskiego. Stacje Single 
Operator w danym czasie mog$ transmito- 
wac tylko jeden sygnal. 

Multi Operator, Single Transmitter, Mixed 
Mode only to stacje z wieloma opera torami, 
jeden nadajnik, tylko Mixed. 

W zawodach obowi^zuje zasada 10 mi- 
nut. Po zmianie pasma lub emisji sta- 
cja musi pozostac na danym pasmie lub 
emisji minimum 10 minut przed kolejn^ 
zmian^ pasma lub emisji. W danym czasie 
moze bye transmitowany tylko jeden syg- 
nal. Nie jest dozwolone wykorzystywanie 
drugiego radia do nawi^zywania l^cz- 
nosci z nowymi mnoznikami. Wszyscy 
operatorzy caly czas musz^ przestrzegac 
odpowiednich krajowych przepisow do- 
tycz^cych radia amatorskiego. Naruszenie 
zasady 10 minut spowoduje, ze dziennik 
b^dzie wykorzystany tylko do kontroli 
(checklog). 

Kategoria IARU Member Society HQ Sta- 
tion to stacje reprezentuj^ce krajowe orga- 
nizaeje krotkofalarskie zrzeszone w IARU. 


Lipiec 

SPAC 144 MHz 

17.00, 5.07 

21.00,5.07 

MPARKI DIGI 

15.00,7.07 

17.00,7.07 

MP ARKIUKF 

17.00, 7.07 

19.00,7.07 

Siodemka na Siodemce 

07.00,7.07 

09.00,7.070 

Siodemka na Siodemce 

19.00, 7.07 

21.00,7.07 

PGA TEST 

06.00,9.07 

06.59,9.07 

IARUHF 

12.00,9.07 

12.00, 10.07 

SPAC 432 MHz 

17.00, 12.07 

21.00, 12.07 

SPAC 50 MHz 

17.00, 14.07 

21.00, 14.07 

MPARKI KF 

15.00, 14.07 

17.00, 14.07 

Zawody Grunwaldzkie 

17.00, 15.07 

19.00, 15.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 19.07 

21.00, 19.07 

SPAC 70 MHz 

17.00,21.07 

21.00,21.07 

PGA DIGI 

06.00,23.07 

06.59,23.07 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,26.07 

21.00,26.07 

Sierpien 

W Holdzie Uczestnikom Powstania 



Warszawskiego 

15.00, 1.08 

17.00, 1.08 

SPAC 144 MHz 

17.00, 1.08 

21.00,1.08 

MPARKI DIGI 

15.00,4.08 

17.00,4.08 

MP ARKIUKF 

17.00,4.08 

19.00,4.08 

SPAC 432 MHz 

17.00,8.08 

21.00,8.08 

MPARKI KF 

15.00, 11.08 

17.00,11.08 

SPAC 50 MHz 

17.00, 11.08 

21.00,11.08 

Zawody Militarne 

15.00, 13.08 

18.00,13.08 

PGA DIGI 

06.00, 13.08 

06.59, 13.08 

Bitwa Warszawska 

15.00, 15.08 

17.00, 15.08 

Zawody Wojskowe 

05.00, 15.08 

06.00, 15.08 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 16.08 

21.00,16.08 

SPAC 70 MHz 

17.00, 18.08 

21.00, 18.08 

Polskie Skrzydla 

16.00, 19.08 

18.00,19.08 

Kamykowe Wid 

15.00,20.08 

16.59,20.08 

SPAC 2,3 GHz 

17.00, 23.08 

21.00,23.08 

PGA TEST 

06.00,27.08 

06.59,27.08 

O Repliktj Lampy 
Ignacego Lukasiewicza 

15.00, 27.08 

17.00,27.08 


Stacje HQ mog^ transmitowac jeden sygnal 
jednoczesnie na kazdym pasmie i emisji 
(160 CW, 160 Phone, 80 CW, 80 Phone, 40 
CW, 40 Phone, 20 CW, 20 Phone, 15 CW, 15 
Phone, 10 CW, 10 Phone). 

Wszystkie stanowiska operatorskie zaan- 
gazowane w prac^ jednej staeji HQ rnusz^ 
znajdowac si^ w granicach jednej strefy 
ITU. Na danym pasmie staeja HQ moze 
uzywac tylko jednego znaku wywolawcze- 
go. Wszyscy operatorzy caly czas rnusz^ 
przestrzegac odpowiednich krajowych 
przepisow dotycz^cych radia amatorskiego. 
Raporty w zawodach: 

Stacje HQ nadaj^ raport RS(T) oraz skrot 
nazwy reprezentowanej organizaeji. Staeja 
NU1AW - staeja Mi^dzynarodowego Sekre- 
tariatu IARU - jest zaliczana jako staeja HQ. 
Osoby funkcyjne IARU: czlonkowie Rady 
Administracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz czlonkowie Komitetow Wyko- 
nawezyeh (Executive committees) trzech 
regionow IARU nadajq w raporcie odpo- 
wiednio skroty: AC, Rl, R2 lub R3. 
Wszystkie pozostale stacje podaj^ raport 
RS(T) oraz numer strefy ITU, z ktorej na- 
daj^. Aby l^cznosc byla zaliezona, stacje 
musz^ poprawnie wymienic peine raporty. 
Zasady poprawnosd l^cznosci: 

Z t$ sam^ stacje mozna nawi^zac jedno 
QSO kazd^ emisji na kazdym z pasm. 
W kategoriach typu Mixed-mode moz- 
na nawi^zac jedno QSO kazd^ emisji na 
kazdym z pasm. Zaliczane s$ tylko takie 
l^cznosci, ktore zostaly przeprowadzone 
w podzakresach pasm przeznaczonych 
do pracy dan^ emisji Na kazdym z pasm 
z t$ sam^ stacje mozna nawi^zac jedn^ 
l^cznosc emisji Phone (w wydnku pasma 
przeznaczonym do pracy Phone) i jedn^ 
l^cznosc emisji CW (w wycinku pasma 
przeznaczonym do pracy CW). L^cznosd 
typu cross mode, cross band oraz l^cznosa 
przez przemienniki nie s$ zaliczane. 

W przypadkach, kiedy zakresy cz^sto- 
tliwosci przyj^te do pracy w zawodach 
pokrywaj^ si^ z krajowymi zakresami prze- 
znaezen cz^stotliwosci, nalezy zachowac 
zgodnosc z krajowymi przepisami. 
Stosowanie nieamatorskich srodkow (np. 
telefonu czy Internetu) w celu umawiania 
l^cznosa (jednej lub wielu) w czasie zawo- 
dow jest niezgodne z duchem i zasadami 
regulaminu zawodow. Stosowanie praktyk 
typu self-spotting w sieciach packet lub 
innych mediach komunikacyjnych jest nie- 
zgodne z duchem i zasadami regulaminu 
zawodow. 

Punktacja za l^cznosa: 

Jeden punkt daj$ l^cznosd z wlasn^ strefy 
ITU oraz l^cznosd ze staejami HQ lub oso- 
bami funkcyjnymi IARU (zaliczanymi jako 
szczegolnego rodzaju mnoznik). 
t^eznosd ze staejami z wlasnej strefy ITU, 
ktore s$ zlokalizowane na innym kontynen- 
de, daj$ jeden punkt w zawodach. 
F^cznosd ze staejami na wlasnym konty- 
nende, ale znajduj^cymi si^ w innej strefie 
ITU, daj^ trzy punkty. 
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t^cznosci ze staejami z innej strefy ITU 
i jednoczesnie z innego kontynentu daj$ 
pi$c punktow. 

Mnoznik: liezba stref ITU oraz staeji HQ 
liezona oddzielnie na kazdym pasmie (nie- 
zaleznie od emisji). 

Osoby funkcyjne IARU mog$ na kazdym 
pasmie stanowic maksymalnie cztery 
mnozniki: AC, Rl, R2 oraz R3. 

Stacje HQ oraz osoby funkcyjne IARU nie 
s$ zaliczane do mnoznika za strefy ITU, 

Aby praca krotkofalowcow z Rady Ad- 
ministracyjnej (Administrative Council) 
IARU oraz z Komitetow Wykonawczych 
(Executive committees) byla zaliczana do 
mnoznika, stacje musz^ bye obslugiwane 
bezposrednio przez nich - to jest przez 
osoby, ktorym wydano Hcencje i co za tym 
idzie, moze to bye tylko praca w grupie 
Single Operator. 

Wynik koncowy: suma punkow za Iqczno- 
sd pomnozona przez sum$ mnoznikow. 
Dzienniki: 

Dzienniki nalezy wyslac w terminie za- 
pewniaj^cym dotarcie do organizatora 
nie pozniej niz 30 dni po zakonezeniu 
zawodow. Spoznione dzienniki nie b$d$ 
sklasyfikowane. 

Dzienniki elektroniezne musz^ bye spo- 
rz^dzone w formade Cabrillo. Specyfikacja 
formatu Cabrillo jest opublikowana na 
stronie http://www.kkn.nei/- trey/cabrillo/. 
Kazdy dziennik wygenerowany przy uzy- 
ciu narz^dzi komputerowych (w czasie 
zawodow lub po ich zakonezeniu) musi 
bye przeslany jako zal^cznik do e-maila lub 
jako plik przeslany na dyskietce 3,5". Jako 
nazw^ pliku elektronieznego nalezy podac 
znak, ktory byl uzywany w zawodach. 

Log musi bye chronologicznym wykazem 
l^cznosd, bez podzialu na pasma lub emi- 
sje. Dzienniki przesylane w formie zal^cz- 
nikow do e-maili nalezy wyslac na adres: 
IARUHF@iaru.org. Przesylaj^c dziennik 
poczt^ elektroniczn^ w temade wiadomosa 
trzeba umiesdc, jaki byl uzywany w za- 
wodach. 

Pliki przesylane na dyskietkach nalezy 
wyslac na adres: IARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 310905, 
Newington, CT 06111-0905 USA. 

Dyskietki musz^ bye wyraznie opisane. 
Opis musi zawierac znak staeji, nazw$ za- 
wodow, kategori^ uczestnictwa i dat^. 

W celu wyslania dziennika uczestnicy 
mog$ takze skorzystac ze specjalnego for- 
mularza dost^pnego na stronie WWW 
www.b4h.net/cabforms. Dzienniki papie- 
rowe musz^ bye przygotowane w ukladzie 
chronologicznym, bez podzialu na pasma 
czy emisje. Kazda l^cznosc musi wyraznie 
zawierac komplet informaeji; pasmo, emi- 
sja, data, godzina (w czasie UTC), znak, 
kompletny raport nadany i kompletny ra- 
port odebrany, mnoznik i punkty za QSO. 
W papierowym logu mnozniki nalezy za- 
znaczac tylko wtedy, gdy mnoznik jest za- 
liczany po raz pierwszy na danym pasmie. 
Do dziennikow papierowych zawieraj^cych 





eat 



a A'e see's •; 


ponad 500 fycznosd nalezy dot^czyc list^ 

2. SP5LKJ 

1188 

C- Klubowe MO SSB 



kontroln^ typu dupe sheets (jest to posor- 

SP7PZS 

1188 

1. SP4KHM 

106 


towana lista wszystkich znakow, z ktorymi 

3.SP2MHD 

1116 

2. SP5KAB 

76 


nawi^zano fycznosd, w podziale na pasma 

4. SP2SA 

1068 

3. SP3KLZ 

74 


i na emisje). W logu papierowym l^cznosa 

5. SN4EE 

920 

SP4KPP 

74 


musz$ bye w ukladzie chronologicznym, bez 

SP4TKB 

920 

4. SP2KFL 

70 


podziatu na pasma i bez podziatu na emisje. 

Kategoria B 

D- Klubowe MO CW/SSB 



Logi papierowe nalezy wysylac na adres: 

1.3Z3AHK 

1430 

1.SN1D 

176 


IARU International Secretariat, Box 310905, 

2. SP8PRL 

1370 

2. SP2ZFT 

154 


Newington, CT 06111-0905, USA. Wszystkie 

3. SQ4CTS 

1330 

3. SP3KWA 

108 


logi papierowe musz$ zawierac strong pod- 

4. SP5KAB 

1310 

4. SP9PGE 

74 


sumowania (summary sheet), ktora musi 

SP8FB 

1310 

5. SP0BASR 

44 


bye wykonana na oficjalnym wzorze for- 

5. S05MAX 

1210 

E- Klubowe MO CW 



mularza podsumowania lub na jego dobrej 

Kategoria C 


1.SP9PSB 

120 


jakosa kopii. 

1.SP2XX 

3310 

F- Klubowe MO SSB 



Dyplomy: 

2.SP2AYC 

3080 

1.SP5PDB 

94 


Dyplomy otrzymaj^ staeje z najlepszymi 

3.SP3MEP 

3050 

2. SP9ZKN 

92 


wynikami w kazdej z kategorii w kazdym 

4.SN1D 

2960 

3.SP9ZHS 

56 


ze stanow USA, kazdej strefie ITU oraz 

5.SP5GDY 

2835 

4.SP9KMQ 

38 


w kazdym kraju DXCC. 

Kategoria D 


G- Indywidualne SO CW/SSB 



Dyplom otrzyma staeja z najlepszym wyni- 

1.SP4KHM 

2637 

1.SQ9E 

196 


kiem w grupie staeji HQ. 

2. SP4DNX 

2178 

2. SP9H 

192 


Dyplom za osi^gni^da sportowe otrzymaj^ 

3.SP4BOS 

1864 

3.SP5GDY 

190 


wszystkie staeje, ktore nawi$z$ w zawo- 

4. SP4HHI 

1568 

4. SP1NQN 

174 


daeh minimum 250 QSO lub osi^gn^ mnoz- 

5.SP4AAZ 

1218 

SP3MEP 

174 


nik wynosz^cy minimum 75. 

Kategoria E - SWL 


5. SP9BNM 

156 


Krajowe organizaeje krotkofalarskie zrze- 

1. SP7-003-24 

2349 

H- Indywidualne SO CW 



szone w IARU mog$ podj^c decyzj^ o wy- 

2. SP4-208 

1384 

1. SP1AEN 

104 


daniu innych, wlasnych dyplomow. 

3. SP4-2101K 

625 

2. SP7P 

88 


Warunki uczestnictwa: kazdy uezestnik za- 


3SP4BOS 

84 


wodow wyraza zgod^ na to, aby podlegac 



4. SP5BMU 

84 


warunkom niniejszej klauzuli, przepisom 



SP5SSB 

84 


urz^du wydaj^cego licencje w swoim kraju 



5.SP1GZF 

68 


oraz decyzjom Komisji Dyplomowej (Awar- 

A - staeje indywidualne 

I - Indywidualne SO SSB 



ds Committee) ARRL, wyst^puj^cej w Mi^- 

1.SP4GHL 

490 

1.3Z3AHK 

104 


dzynarodowego Sekretariatu IARU (IARU 

2.SP5ENG 

455 

SP9IEK 

104 


International Secretariat) . 

3.SP9BNM 

450 

2.SP9XVR 

102 


Dyskwalifikacja: dziennik moze zostac 

4. SP5MBI 

440 

3.SQ9KWY 

96 


zdyskwalifikowany, jezeli w procesie 

5.SP5GDY 

435 

4.SP4HHI 

88 


sprawdzania zgloszony wynik zostanie zre- 

B - staeje klubowe 


SP9FRZ 

88 


dukowany o ponad 2%. Redukcja wyniku 

1.HF50KDA 

530 

5.SP4JSJ 

86 


nie dotyezy poprawiania bl^dow arytme- 

2. SP2KFW 

495 

K- Indywidualne (Y) SO CW 



tycznych powstalych podezas obliczania 

3.SP4KHM 

465 

1.SQ9MYD 

16 


wyniku. Dziennik moze bye zdyskwalifi- 

4. SP4KSY 

460 

L - Indywidualne (YL) SO SSB 



kowany, jesli ponad 2 % znajduj^cych si^ 

5. S04R 

390 

1.SQ9JJN 

40 


w nim laeznosd bedzie duplikatami, ktore 

C - staeje klubowe ZHP 





zostaly uj^te w punktaeji. Za kazdy dupli- 

1.SP6ZDA 

450 




kat zgloszony do punktaeji b^d^ stosowane 

2.SP5ZRW 

275 




punkty karne w wysokosa potrojnej liezby 

3.SP9ZPS 

265 

Lipiec 



punktow za tak$ l^cznosc. W przypadku lo- 

4.SP9ZKN 

235 

RAC Canada Day Contest 

00.00, 01.07 

23.59,01.07 

gow papierowych takie same punkty karne 

5. SP5ZIM/p 

220 

DL-DX-RTTY Contest 

11.00,02.07 

10.59,03.07 

b$d$ stosowane takze w przypadku bl^dnie 

D - staeje organizatora 


Marconi Memorial HF Contest 

14.00, 02.07 

14.00,03.07 

odebranego znaku. 

1.SP5FHF 

355 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00, 03.07 

17.00,03.07 

Informacje dotycz^ce zawodow mozna 

2. SP5ZIP 

300 

IARU HF World Championship 

12.00, 9.07 

12.00, 10.07 

uzyskac, pisz^c na adres: nlnd@iaru.org 

3.SQ5JRE 

235 

DMC RTTY Contest 

12.00, 16.07 

12.00, 17.07 

lub zwykfy poczt^ na adres: IARU HF Con- 

4. SQ5NBT 

140 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00, 16.07 

21.00, 17.07 

test Information, Box 310905, Newington, 

5.SP5VIW/4 

120 

RSGB IOTA Contest 

12.00,30.07 

12.00,31.07 

CT 06111-0905, USA (formularze przezna- 






czone do przygotowania logow papiero- 

— 

— 

Sierpieri 



wych s$ dost^pne na stronie internetowej). 



European HF Championship 

12.00,06.08 

23.59,06.08 

Zapraszamy aktywne polskie staeje do l^cz- 

A - Klubowe LOK MO CW/SSB 


SARL HF Phone Contest 

13.00, 07.08 

16.30,07.08 

no^d z SN0HQ. 

1. HF50KDA 

202 

WAEDX Contest, CW 

00.00,13.08 

23.59, 14.08 


2. SP9KRJ 

94 

SARTGWW RTTY Contest 

00.00, 20.08 

16.00,21.08 



B -Klubowe MO CW 


SCC RTTY Championship 

12.00,27.08 

11.59,28.09 


1.SN1N 

100 

YODXHF Contest 

12.00,27.08 

12.00,28.08 

Kategoria A 

SP4KVA 

100 

SARL HF CW Contest 

14.00, 28.08 

16.00,28.08 

1.SP4W 1212 

3.SP4KSY 

76 
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PREZENTACJA 


Instalacje antenowe DVB-T 


Z oferty handlowej firmy Dipol 


Transmodulatory DVB 


Do dystrybucji i zarz^dzania oferty te- 
lewizji satelitarnej we wtasnej instalacji 
telewizyjnej sq stosowane transmodula- 
tory DVB. Ponizej opisywane dwa takie 
urzqdzenia oferowane przez firm? Dipol. 

Transmodulator DVB-S/S2 
(8PSK, QPSK) - DVB-T 
(COFDM) TDX410C TERRA 

TDX-410C (R81617) jest trans- 
modulatorem umozliwiaj^cym 
dystrybucji i zarz^dzanie oferty 
telewizji satelitarnej we wlasnej 
instalacji telewizyjnej. Modul ten 
sluzy do zamiany sygnalu DVB-S/ 
S2 (8PSK/QPSK) na sygnal DVB-T 
(COFDM). Urz^dzenie umozliwia 
odbior kanalow niekodowanych 
oraz kodowanych. Jeden panel 
odbiera sygnal z calego transpon- 
dera (kilkanascie programow) 
oraz przekazuje go do multipleksu 
DVB-T, umozliwiaj^c dystrybucji 
do 5 serwisow (31 PID-ow) przy 
maksymalnej przepustowosci wy- 
nosz^cej 31,66 Mbit/s. W przypad- 
ku przekroczenia wartosci granicz- 
nej, mozliwe jest podanie sygnalu 
na kolejne moduly TDX-410C. 

Dostipny na wyjsciu cyfrowy 
sygnal DVB-T COFDM jest dostar- 
czany do odbiornikow koncowych 
- najczisciej z wykorzystaniem 
rozgaliznikow/odgaliznikow. 
Rozwi^zanie takie sprawdza sii 
najlepiej w nowoczesnych insta- 
lacjach hotelowych, dystrybuuj^- 
cych wysokiej jakosci programy, 
w tym kanaly wysokiej rozdziel- 
czosci HD. 

Panel TDX-410C zawiera zlq- 
cze Cl (ang. Common Interface), 
do ktorego w przypadku odbioru 
programow kodowanych nale- 
zy zamontowac odpowiedni (do 
systemu kodowania wybranego 
transpondera) modul warunkowe- 
go dostipu. Umieszczona w nim 
karta rozkodowuje sygnal z wy- 
branych kanalow danego trans- 
pondera satelitarnego. 

We wszystkich profesjonalnych 
instalacjach skladaj^cych sii z 
cej niz jednego modulu nalezy sto- 
sowac konwertery typu QUATRO. 

Duz^ zalet^ prezentowanego 
rozwi^zania jest mozliwosc in- 
tegracji transmodulatora z inny- 



mi elementami, w szczegolnosci 
streamerami IPTV i transmiterami 
optycznymi oraz urz^dzeniami 
polecanymi do odbioru i obrobki 
sygnalow telewizyjnych (wzmac- 
niacze kanalowe i szerokopasmo- 
we, modulatory analogowe i cy- 
frowe). 

Streamery IPTV umozliwiaj^ 
dystrybucji i zarz^dzanie ofer- 
t^ telewizji satelitarnej, naziem- 
nej oraz kablowej DVB przez siec 
Ethernet (LAN) bazuj^c^ na skrit- 
ce komputerowej. Z kolei transmi- 
tery optyczne zapewniaj^ transmi- 
sji sygnalow telewizyjnych przy 
wykorzystaniu medium swiatlo- 
wodowego. 

Cechy wyrozniajace panele 
TDX-410C: 

■ czistotliwosc wejsciowa: 950- 
2150 MHz (poziom 45-85 dBjuV) 

■ czistotliwosc wyjsciowa; 170- 
230/470-860 MHz (poziom 90 ±2 
dB/i,V) 

■ konwersja sygnalow DVB-S/S2 
do standardu DVB-T COFDM 

■ funkcja AGC (automatyczna 
kontrola wzmocnienia sygnalu) 

■ minimalny poziom wejsciowy; 
45 dBfiV 


■ regulacja poziomu wyjsciowego 
od 0 do -15 dB z krokiem 1 dB 

■ prosty interfejs sterowania 
za pomoc^ portu RJ-45, ktory 
znacznie upraszcza proceduri 
instalacji 

■ dekodowanie kanalow platnych 
(multidescrambling) 

■ konwersja programow z jedne- 
go transpondera satelitarnego (1 
panel) 

■ redundantne zasilanie, niski po- 
bor mocy ze stacji czolowej 

■ wejscie RF pitli sygnalowej 

Transmodulator DVB-T/T2/C 
- DVB-T (COFDM) TTX410C 
TERRA 

DVB-T/T2/C - COFDM TTX- 
-410C (R81615) jest transmodula- 
torem sluz^cym do regeneracji, 
zmiany czistotliwosci i innych 
parametrow cyfrowych sygnalow 
DVB-T/T2/C. Urzc|dzenie znajduje 
zastosowanie w sytuacji, kiedy 
poziom blidow (wysoka bito- 
wa stopa blidow BER oraz niski 
wspolczynnik blidu modulacji 
MER) w sygnale bezposrednio za 
anten^ jest wysoki i zastosowa- 
nie wzmacniaczy kanalowych, 
czy przemiennikow czistotliwo- 
sci okazuje sii nieskuteczne i nie 
pozwala na dystrybucji sygnalu 
w instalacji zbiorczej. Zastoso- 
wany uklad umozliwia odbior 
kanalow niekodowanych i ko- 
dowanych. Jeden panel odbiera 
sygnal z calego multipleksu (kil- 
kanascie programow) oraz prze- 
kazuje go do multipleksu DVB-T, 
umozliwiaj^c dystrybucji do 5 
serwisow (maks. 31 PID-ow) przy 
maksymalnej przepustowosci wy- 
nosz^cej 31,66 Mbit/s - tryb mul- 
tipleksacji. W przypadku wyko- 
rzystania trybu transparentnego 
modul przekazuje do multipleksu 
caly strumien wejsciowy. Dostip- 
ny na wyjsciu cyfrowy sygnal 
DVB-T COFDM dostarczany jest 
do odbiornikow koncowych - 
najczisciej z wykorzystaniem roz- 
galiznikow/odgaliznikow. 

Transmodulator TTX-410C pel- 
ni funkcji regenera tora sygnalu 
DVB-T/T2/C, poprawiaj^c jego ja- 
kosc. Proces ten polega na odebra- 
niu sygnalu DVB, demodulacji do 
strumienia transportowego, a na- 
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st^pnie ponownej modulacji COFDM na wybranym 
multipleksie (funkcja przemiennika). Wspolczynnik 
bf^du modulacji MER na wyjsciu urz^dzenia prze- 
kracza 35 dB i umozliwia dystrybucj^ sygnalow cy- 
frowych w najbardziej rozleglych instalacjach. 

Urz^dzenie moze pracowac w trybie transparent- 
nym lub multipleksacji. 

W trybie transparentnym przychodz^cy na wej- 
scie strumien transportowy nie podlega zadnym 
modyfikacjom i podawany jest bezposrednio na 
modulator COFDM (brak filtrowania PID-ow). 
Z kolei w trybie multipleksacji urz^dzenie pod- 
daje analizie pojawiaj^cy si^ na wejsciu strumien 
transportowy: dokonuje pomiaru przeplywnosci 
bitowej, aktualizuje tablice SI; mozliwa jest filtracja 
serwisow. 

Panel TTX-410C zawiera zl^cze Cl, do ktorego 
w przypadku odbioru programow kodowanych nale- 
zy zamontowac odpowiedni (do systemu kodowania 
wybranego transpondera) modul warunkowego do- 
st^pu. Umieszczona w nim karta rozkodowuje sygnal 
z wybranych kanalow danego multipleksu. 

Podobnie jak w przypadku TDX-410C, duz^ za- 
let^ prezentowanego rozwi^zania jest mozliwosc 
integracji transmodulatora z innymi elementami, 
w szczegolnosci streamerami IPTV i transmiterami 
optycznymi oraz urz^dzeniami polecanymi do od- 
bioru i obrobki sygnalow telewizyjnych. 

Rowniez urz^dzenia te mog^ bye montowane na 
jednej szynie DIN, a w razie potrzeby w szafie RACK 
i zasilane za pomoc^ jednego z oferowanych zasila- 
czy 12 V 

Cechy wyrozniaj^ce panele TTX-410C: 

■ cz^stotliwosc wejsciowa: 47-862 MFIz (poziom 
40-80 dB^V), 

■ cz^stotliwosc wyjsciowa 170-230/470-860 MFIz (po- 
ziom 90 ±2 dBfiV) 

■ konwersja sygnalow DVB-T/T2/C do standardu 
DVB-T COFDM 

■ transparentna regeneraeja strumienia DVB-T/T2/C 

■ zmiana cz^stotliwosci multipleksu DVB-T/T2/C 

■ funkcja AGC (automatyezna kontrola wzmocnienia 
sygnalu) 

■ filtracja serwisow 

■ minimalny poziom wejsciowy: 40 dBfiV 

■ regulacja poziomu wyjsciowego: 0.. -15 dB z kro- 
kiem 1 dB 

■ prosty inter fejs sterowania za pomoc^ portu RJ-45, 
ktory znaeznie upraszcza procedure instalacji 

■ dekodowanie kanalow platnych (multidescram- 
bling) 

■ konwersja programow z jednego multipleksu (1 
panel) 

■ redundantne zasilanie, niski pobor mocy ze staeji 
czolowej 

■ wejscie RF p^tli sygnalowej 

Wymiary prezentowanych paneli transmodulato- 
row wynosz^ 36 x 198 x 112 mm, a waga 0,78 kg. Urz^- 
dzenia mogq bye montowane na jednej szynie DIN, 
a w razie potrzeby rowniez w szafie RACK i zasilane 
zasilaezem 12 V (DR-60-12 lub UP413). 

Modutowa staeja czotowa TERRA 

Na prezentowanym zdj^ciu staeja czolowa TERRA 
sklada si^ z 4 modulow TDX410C R81617, umozli- 
wiaj^c konwersja 4 transponder ow satelitarnych do 
standardu DVB-T COFDM. 

W instalacji dost^pne s^ kanaly satelitarne kodo- 
wane/niekodowane w jakosci SD/HD. 



Modutowa staeja czotowa TERRA 

Calosc jest zasilana z zasilaeza UP413 R82533. Mo- 
duly mog^ bye montowane na szynie DIN R82538 lub 
R82539 (w razie potrzeby rowniez w szafie RACK). 
Konfiguracja paneli TDX410C R81617 odbywa si^ 
za pomoc^ przegl^darki internetowej i nie powinna 
sprawic wi^kszyeh klopotow. Konfiguracja sprowa- 
dza si^ do przeskanowania wybranego transpondera 
satelitarnego oraz wyboru odpowiedniego kanalu. 

www.dipol.com.pl 
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TEST 


Transceivery VHF/UHF 


Przystawka na krotkie fale 

Wokoder SMI 000 FreeDV 


Cyfrowa transmisja gtosu na falach krotkich nie jest nowosciq. Juz 
w roku 2007 krotkofalowcy eksperymentowali z bezptatnymi programa- 
mi WinDRM, DRMDV i FDMDV autorstwa Cesco Lanzy HB9TLK. 



Praca wymienionych progra- 
mow opierala si$ na wokoderze 
MELP opracowanym przez ame- 
rykanski Departament Obrony 
i NATO. Prawa patentowe do roz- 
nych odmian wokodera posiadalo 
kilka wielkich firm i nigdy nie 
byl on bezplatnie dost^pny dla 
krotkofalowcow. W ostatecznym 
wyniku kroki prawne przedsi^- 
wzi^te przez te przedsi^biorstwa 
zmusily HB9TLK do porzucenia 
MELP-a i opracowania nowego 
programu opartego na bezplat- 
nym wokoderze Speex. Niestety 
nie spelnil on pokladanych w nim 
nadziei, co zaowocowalo zmniej- 
szeniem zainteresowania krot- 
kofalowcow cyfrowq transmisja 
dzwi^ku na KF. 

Mniej wi^cej w tym samym cza- 
sie japonska firma AOR wypuscila 
na rynek przystawka ARD9800. 
Przystawka ta, stanowi^ca uzupel- 
nienie analogowych radiostacji SSB 
i FM, jest dost^pna do dzisiaj, ale 
jej cena obliczona na uzytkowni- 


kow profesjonalnych ograniczyla 
zastosowanie w krotkofalarstwie. 
ARD9800 samodzielnie przetwa- 
rza sygnaly analogowe na cyfrowe 
i odwrotnie, nie wymagaj^c pol^- 
czenia z komputerem, a jedynie 
pol^czen z wejsciem mikrofono- 
wym i wyjsciem glosnikowym ra- 
diostacji. Zastosowano w niej wo- 
koder AMBE2020 co zapewnilo do- 
br^ jakosc kodowanych sygnalow. 

Nast^pne programowe roz- 
wi^zania zostaly oparte na wo- 
koderze Codec 2 opracowanym 
przez Davida Rowe VK5DGR. 
(Wokoder ten i korzystaj^cy 
z niego program FreeDV byly 
juz opisywane na ostatnim dysku 
CD „Swiata Radio" i w numerze 
12/2015 - przyp. tlum.). Sposob 
korzystania z FreeDV jest iden- 
tyczny jak w przypadku progra- 
mow przeznaczonych do pracy 
emisjami PSK31 itd., dzi^ki cze- 
mu nie sprawial on wi^kszych 
klopotow zainteresowanym eks- 
perymentatorom. 


Kolejnym krokiem w rozwo- 
ju amatorskiej techniki cyfrowej 
transmisji glosu bylo opracowanie 
przystawki pracuj^cej samodziel- 
nie bez pomocy komputera po- 
dobnie jak ARD9800. 

Przystawka SMI 000 

Przystawka SM1000 FreeDV 
zostala opracowana przez Davida 
Rowe, VK5DGR i Rieka Barnicha, 
KA8BMA. Urz^dzenie oparte na 
mikrokontrolerze STM32F4 zawie- 
ra wbudowany mikrofon i glosnik, 
a takze kilka izolowanych optyez- 
nie zl^czy dla radiostacji. Calosc 
jest wbudowana do mieszcz^cej 
si^ w dloni obudowy o wymiarach 
ok. 7,5x10 cm. 

Analogicznie do ARD9800, 
rowniez STM1000 pracuje auto- 
nomieznie bez pomocy kompu- 
tera i jest podl^czana do gniazd 
mikrofonowego i glosnikowego 
radiostacji SSB lub FM. W odroz- 
nieniu jednak od tej pierwszej 
rozwi^zanie to nie jest obj^te 
zadnymi ograniczeniami paten- 
towymi i moze bye modyfiko- 
wane przez zainteresowanych 
eksperymentatorow. Publicznie 
dost^pny jest nie tylko kod zro- 
dlowy oprogramowania, ale row- 
niez schematy i rysunki plytek 
drukowanych. 

Cena 195 $ jest przyst^pna dla 
szerszego grona krotkofalow- 
cow i kilkakrotnie nizsza od ceny 
ARD9800. 



I! 

Rys. 1 . Potqczenie SMI 000 z radiostacji 
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Uruchomienie 

Przystawka STM1000 jest gotowa do uzycia i wymaga jedynie 
pol^czenia jej z radiostacji za pomoci wchodz^cych w sklad wy- 
posazenia kabli (rysunek 1), a takze podl^czenia do zasilacza 12 V 
Na tylnej sciance obudowy znajduji si^: wspolne gniazdko RJ45 
i pojedyncze gniazdka dla poszczegolnych sygnalow. W praktyce 
wybor uzywanych gniazdek zalezy od modelu radiostacji. 

Pierwsze tqcznosci 

Po podl^ezeniu przystawki konieczne jest us ta wienie wlasci- 
wych poziomow sygnalow za pomoci wbudowanych potencjo- 
metrow, dost^pnych przez otwory w gornej sciance obudowy. Po 
nacisni^ciu przycisku nadawania poziom sygnalu z mikrofonu 
nalezy ustawic potencjometrem MIC GAIN tak, aby dioda sygna- 
lizuj^ca ograniczanie co najwyzej lekko migala przy mowieniu 
z normaln^ sili glosu. Poziom sygnalu wyjsciowego z przystawki 
- regulowany za pomoci potencjometru RIG MIC - powinien 
bye natomiast ustawiony tak, aby ALC radiostacji praktyeznie nie 
reagowala (wskaznik ALC si^ nie wychylal). Wymaganie to jest 
zreszti typowe dla pracy wszystkimi rodzajami emisji cyfrowych. 
Sil^ glosu w odbiorniku nalezy rowniez wyregulowac tak, aby 
dioda sygnalizuj^ca ograniczanie (CLIP) tylko z rzadka migala. 
Sila sygnalu odbieranego jest regulowana za pomoci potencjo- 
metru RIG SPKR. 

Po pierwszym wl^czeniu przystawka pracuje w trybie ana- 
logowym, tzn. jej mikrofon i glosnik si pol^czone bezposrednio 
z radiostacji. Wybor trybu pracy jest dokonywany za pomoci 
przycisku SELECT na plycie czolowej, a wi^c na czas pracy emi- 
sji SSB nie trzeba jej odliczac od radiostacji. W trybie cyfrowym 
przy braku sygnalu FreeDV z glosnika nie wydobywa si^ zaden 
dzwi^k. W odbiorniku kontrolnym (monitorujicym) nadawany 
sygnal cyfrowy jest slyszalny jako brz^czenie. 

Popularni cz^stotliwoscii pracy staeji cyfrowych jest 14,236 
MHz. Sygnaly dostateeznie silne, aby zostac prawidlowo zdeko- 
dowane, si czyste i bez odglosow tla typowych dla fal krotkich. 
Sygnal zajmujicy szerokosc 1200 Hz byl w trakeie prob prze- 
prowadzonych przez autora prawidlowo dekodowany przy 
poziomach S6, a dopiero spadek do SI powodowal przerwy 
w odbiorze. Po ponownym wzroscie sily sygnalu SMI 000 bardzo 
szybko si^ synchronizuje i wznawia prawidlowe dekodowanie 
odbieranej staeji. 

Przeprowadzone przez autora testu proby licznosci w pasmie 
40 m z roznymi mocami wyjsciowymi wykazaly m.in., ze kry- 
tyezni sprawi jest usta wienie wlasciwego poziomu sygnalow 
m.cz. Juz drobna roznica w ustawieniach potenejometrow od- 
bijala si^ ujemnie na zrozumialosci sygnalu. Okazalo si^ takze, 
ze zewn^trzny mikrofon dawal wyraznie lepszi jakosc dzwi^ku 
niz wbudowany fabryeznie. Wielu uzytkownikow korzystalo 
takze z mikrofono-sluchawek. Uzycie nawet tanich modeli wy- 
posazonych w pojedynezi sluchawk^ dawalo wyrazni roznic^ 
na korzysc. 

Podsumowanie 

Dopiero w miar^ uplywu czasu okaze si^, jaki wplyw na 
popularnosc systemu FreeDV wywrze dost^pnosc niedrogiej 
przystawki SMI 000, ale autor testu zaobserwowal pewien wzrost 
liezby staeji pracujicych cyfrowo na cz^stotliwosci 14,236 MHz. 
Niektorzy z operatorow umawiaji si^ nawet na licznosci przez 
specjalne witryny internetowe (np. [2]). 

Pomimo ze transmisje FreeDV maji charakter cyfrowy, si 
one prowadzone w podzakresach przewidzianych dla fonii, po- 
niewaz przyj^te wczesniej zasady podzialu pasm kierowaly si^ 
tresciq licznosci, a nie jej charakterem technicznym -aw tym 
przypadku transmitowany jest sygnal mowy. 

Zdaniem autora emisja FreeDV nie zastipi w najblizszym cza- 
sie analogowych licznosci SSB. W porownaniu z FreeDV emisja 
SSB lepiej spisuje si^ przy slabszych sygnalach, a na dodatek 
emisja FreeDV jest bardziej wrazliwa na zaklocenia inter ferencyj- 


ne. Juz nawet umiarkowane interfereneje 
spowodowane przez sisiadujici staeji 
powodowaly przerwy w jej dekodowaniu. 

Jednak przy lepszyeh warunkach od- 
bioru praca emisji cyfrowi moze bye fa- 
scynujicym przezyciem i moze stac si^ 
punktem wyjscia do dalszych ekspery- 
mentow. 

Opisane testy obrazuji obeeny stan 
techniki, ale dzi^ki otwartemu charakte- 
rowi projektu nalezy spodziewac siq dal- 
szych post^pow w niedlugim czasie. 

W wi try nie [3] dost^pne si nagrania cy- 
frowego dzwi^ku kodowanego przez roz- 
ne rodzaje wokoderow i transmitowanego 
z roznymi przeplywnosciami. 

Steve Ford WB8IMY 
z „QST" 1/2016 tlumaczyl 
Krzysztof Dibrowski OE1KDA 
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[1] Steve Ford WB8IMY, Rotewel SM1000 
TreeDV Adapter , „QST" nr 1/2016, str. 60 

[2] qso.k7ve.org 

[3] www.rowetel.com - witryna producen- 
ta w Australii 

[4] www.aliexpress.com - witryna chin- 
skiego producenta i dystrybutora na caly 
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[5] freedv.org - informaeje o cyfrowym 
systemie FreeDV 

[6] krzysztof.dabrowski@aon.at 
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ANTENY 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Licencja i co dalej, cz^sc 7 

Antena HB9CV 


W zakresach UKF najcz?sciej spotykanymi antenami S3 mniej lub bar- 
dziej rozbudowane anteny Yagi. Zaleznie od liczby elementow osiqgane 
S3 nawet znaczne zyski kierunkowe, ale i wymiary anten szybko rosn3. 
Anteny o silnej kierunkowosci musz3 bye z koniecznosci obracane za 
pomoc3 obrotnicy. Wwarunkach terenowych, letnich wyjazdowalbo 
w sytuacji, gdy lepiej nie zwracac na siebie uwagi przydaj3 si? anteny 
o mniejszych rozmiarach. 


335 



310 

Rys. 3. HB9CV na pasmo 70 cm 


A/16 A/16 


A/2 0.92 



Rys. 1. Zasada konstrukcji anteny HB9CV. Kabel zasilajqcy jest 
podtqczony do punktow 1 i 2 



Rys. 2. HB9CV na pasmo 2 m 


Jedn^ z nich jest antena kon- 
strukcji szwajearskiego krotko- 
falowca Rudolfa Baumgartnera 
HB9CV Antena (rys. 1) sklada si^ 
z dwoch elementow i z wygl^du 
przypomina zwykl^ anteny Yagi. 

0 ile jednak w antenach Yagi za- 
silany jest tylko jeden element 
- wibrator - a dodatkowy zysk 
kierunkowy osi^ga si$ dzi^ki od- 
powiedniej liezbie elementow bier- 
nych, reflektora i direktorow, o tyle 
w antenie HB9CV zasilane s^ jej 
oba elementy. Wlasciwie poniewaz 
pierwszy z elementow jest krotszy 
od polfalowego wibratora, moz- 
na go uznac za aktywny direktor. 
Przy takim uj^ciu antena sklada si^ 
z aktywnego (zasilanego) direktora 

1 reflektora. 

Dzi^ki zasilaniu obu elemen- 
tow przy stosunkowo niewielkich 
wymiarach osi^gany jest zysk 4-5 
dBd. Ulatwia to, nawet przy dys- 
kretnym umieszczeniu anteny na 
balkonie albo w oknie, prac§ przez 
przemienniki polozone w troche 
wi^kszej odleglosci, a z dogodnych 
miejsc w terenie prowadzenie l^cz- 


nosci na dystanse 100 i wi^cej kilo- 
metrow (oczywiscie w zaleznosci 
rowniez i od mocy nadajnika). Kla- 
syezna antena Yagi o zblizonym 
zysku mialaby okolo dwukrotnie 
wi^ksz^ dlugosc. Dogodne wymia- 
ry umozliwiaj^ takze zastosowa- 
nie anten HB9CV w amatorskiej 
radiopelengacji, zwanej potoeznie 
lowami na ksa. 

W tym miejscu nalezy przyjrzec 
si$ sprawie szczegolnie istotnej 
na pasmach UKF, a mianowicie 
polaryzacji promieniowanej fali 
i zwi^zanej z tym polaryzacji an- 
teny. Pod poj^ciem polaryzacji ro- 
zumiany jest kierunek skladowej 
elektryeznej fali w przestrzeni. Jest 
on zgodny z kierunkiem umiesz- 
czenia elementu promieniuj^cego 
anteny. Kierunek skladowej ma- 
gnetyeznej fali jest obrocony o 90 
stopni - czyli pod Iqtem prostym 
- w stosunku do tak przyj^tego 
kierunku polaryzacji. 

O ile na falach krotkich sprawa 
polaryzacji fali malo istotna, po- 
niewaz fala odbita od jonosfery ma 
trudn^ do przewidzenia zmienn^ 
i wlasciwie blizej nieokreslon^ po- 
laryzacj^, zwlaszcza ze niektore 
konstrukcje anten zawieraj^ za- 
rowno pionowe, jak i poziome ele- 
menty promieniuj^ce, o tyle na fa- 
lach ultrakrotkich polaryzacja fali 
jest latwa do ustalenia, a niezgod- 
nosci polaryzacji anten powoduj^ 
dodatkowe straty mog^ce nawet 
calkowicie uniemozliwic l^cznosc. 

Przyj^lo si^, ze do l^cznosci FM 
na trasach bezposrednich i przez 
przemienniki stosowana jest pola- 
ryzacja pionowa, co ulatwia stoso- 
wanie anten o charakterystyce do- 
okolnej, natomiast w l^cznosciach 
SSB i telegraficznych stosowana 
jest polaryzacja pozioma. Uprasz- 
cza to z kolei konstruowanie an- 
ten kierunkowych niezb^dnych 
w l^cznosciach na dalsze odle- 
glosci. 


Antena sklada si^ z dwoch ele- 
mentow umieszczonych na no- 
sniku w odleglosci 0,125 dlugosci 
fali. Zasilanie jest doprowadzone 
od strony direktora, przy czym dla 
kompensaeji skladowej indukeyj- 
nej impedaneji wejsciowej uzy- 
ty jest trymer szeregowy o nie- 
wielkiej pojemnosci - od kilku do 
kilkunastu pF. Oba elementy s^ 
pol^czone ze sob^ za pomoc^ prze- 
wodu pol^czonego z nimi w odle- 
glosciach 1/16 dlugosci fali od no- 
snika, przy czym dla odwrocenia 
fazy jest on pol^czony z reflekto- 
rem po przeciwnej stronie nosnika 
anizeli z direktorem (rys. 1), co 
daje odwrocenie fazy o 180 stopni. 
Przewod zasilaj^cy reflektor ma 
ze wzgl^du na stabilnosc mecha- 
niczn^ srednic^ 1,5-2 mm lub tro- 
che wi^ksz^ ijest poprowadzony 
w odleglosci kilku mm od elemen- 
tow anteny i od nosnika. Zarowno 
srednica przewodu, jak i odleglosc 
nie s^ krytyezne, nieistotne jest 
tez, czy zostanie uzyty przewod 
izolowany, czy tez nie. W miejsce 
przewodu w niektorych konstruk- 
cjach stosowany jest plaskownik. 
Przewod przebiega rownolegle do 
elementow anteny ijej nosnika, 
nie mozna go poprowadzic po 
prostu na skos. 

Dlugosci elementow dla anten 

0 typowym zysku ok. 4,2 dBdobli- 
czane s^ ze wzorow: 

Direktor: 1 [m] = 139/f [MHz] - co 
odpowiada ok. 0,92 dlugosci polo- 
wy fali, 

Reflektor: 1 [m] = 150/f [MHz] - co 
odpowiada dlugosci polowki fali. 

W literaturze spotykane s^ tak- 
ze wzory o wspolczynnikach nieco 
rozni^cych si^ od powyzszyeh. 

Wymiary anten na pasma 2 m 

1 70 cm podano na rysunkach 2 i 3. 

Jako kondensator szeregowy 
w pierwszej fazie stosowany jest 
trymer (dla pasm 144 i 430 MHz 
moze bye to zwykly trymer cera- 
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ptaszczyzna E, 0 dB - 4,17 dBd 


ptaszczyzna H, 0 dB = 4,17 dBd 


0 dB 


0 dB 



Rys. 4. Orientacyjne charakterystyki promieniowania anteny HB9CV 



Rys. 5. Przyktad wykonania anteny na 
pasmo 70 cm z rurek miedzianych lub 
mosi^znych. Wymiary jak na rys. 3. Kon- 
struktor F4EZC 

miczny), a dopiero po ostatecz- 
nym zestrojeniu anteny mozna 
zmierzyc jego pojemnosc i zastqpic 
go odpowiednim kondensatorem 
stalym. 

Zestrojenie anteny polega na 
takim dostrojeniu trymera, aby 
otrzymac minimalny wspolczyn- 
nik fali stoj^cej (WFS) dla cz^sto- 
tliwosci lez^cej w poblizu srodka 
pasma. Nast^pnie nalezy zmie- 
rzyc przebieg WFS w funkcji czq- 
stotliwosci i znalezc na nim mini- 
mum. W zaleznosci od polozenia 
tego minimum (np. zbyt blisko 
jednej z granic pasma lub w ogo- 
le poza pasmem) moze okazac 
siq konieczne skorygowanie wy- 


miarow anteny, chociaz HB9CV 
jest na tyle szerokopasmowa 
i malo krytyczna pod wzgl^dem 
wplywu wymiarow, ze korekty 
mechaniczne rzadko okazuj^ siq 
konieczne. 

Po dokonaniu ewentualnej ko- 
rekty mechanicznej nalezy po- 
nownie zestroic trymer na mi- 
nimalny WFS. Dopiero potem 
mozna zmierzyc jego pojemnosc 
i zast^pic go kondensatorem sta- 
lym. Najcz^sciej konieczne jest 
rownolegle pol^czenie kilku kon- 
densatorow, aby otrzymac wyma- 
gan^ pojemnosc. Dla mocy 100 
W nalezy uzyc kondensatorow 
o maksymalnym napi^ciu 500 V 
lub wi^cej, dla mniejszych mocy 
moze bye to oczywiscie napi^cie 
nizsze. Niezaleznie od jego wy- 
konania kondensator kompensu- 
j^cy powinien bye zabezpieczony 
przed wplywami zewn^trzny- 
mi np. przez umieszczenie go 
w szczelnym plastikowym pudel- 
ku, do ktorego scianki moze bye 
przymocowane takze gniazdko 
antenowe. 

Charakterystyka promienio- 
wania anteny HB9CV w plasz- 
czyznie jej polaryzacji jest dose 
szeroka, co oznaeza, ze pokrywa 
ona pewien sektor i dzi^ki temu 
nie musi bye tak dokladnie kiero- 
wana na korespondenta, jak ante- 


ny o wi^kszym zysku. Szerokosc 
promieniowanej wi^zki, a wlasci- 
wie jej listka glownego, okresla 
si^ jako k^t mi^dzy kierunkami, 
w ktorych nat^zenie pola spada 
do wartosci 0,707 (czyli o 3 dB) 
w stosunku do maksimum. 

Orientacyjne charakterystyki 
promieniowania anteny HB9CV 
w wolnej przestrzeni przedsta- 
wionio na rysunku 4. Dla anteny 
spolaryzowanej poziomo wykres 
po lewej stronie przedstawia cha- 
rakterystyk^ w plaszczyznie po- 
ziomej, czyli w plaszczyznie pola- 
ryzacji anteny (plaszczyznie skla- 
dowej elektryeznej), a wykres po 
prawej stronie - charakterystyki 
w plaszczyznie pionowej (plasz- 
czyznie skladowej magnetyeznej), 
czyli prostopadlej do plaszczyzny 
polaryzacji. Jak wynika z wykre- 
sow, szerokosc wi^zki w plasz- 



Rys. 6. Antena na pasmo 2 m w wykonaniu 
opartym na konstrukcjach profesjonalnych 
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Rys. 7. Wymiary anteny na pasmo 2 m, widok z gory 
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Rys. 8. Szczegoty konstrukcyjne anteny na pasmo 2 m 
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ANTENY 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Literatura i adresy 
internetowe 

[1] Franz Sichla 
DL7VFS, Die HB9CV 
Antenne, wyd. VTH, 
Baden-Baden 2003, 
ISBN 3-881 80-392-0 

[2] Ulrich Graf DK4SX, 
Zerfegbare HB9CV- 
-Antenne fur das 2 m 
Band } „Funkamateur" 
4/2002, str. 394 

[3] Ulrich Graf DK4SX, 
Emfache HB9Gf 
Antenne fur das 70 cm 
Band> „ Funk amateur" 
5/2001, str. 564 

[4] krzysztof.dabrow- 
ski@aon.at 


czyznie polaryzacji wynosi dla 
typowych rozwi^zan o zysku oko- 
lo 4,2 dBd okolo 70 stopni, a w 
plaszczyznie prostopadlej - okolo 
140 stopni. W warunkach rzeczy- 
wistych charakterystyka promie- 
niowania anteny w plaszczyznie 
pionowej zalezy od wysokosci an- 
teny nad powierzchniq ziemi i jej 
ksztalt jest bardziej skomplikowa- 
ny, ale pozostawmy t$ spraw^ na 
pozniej. 

Promieniowanie w kierunku 
wstecznym jest co najmniej o 20 
dB slabsze anizeli do przodu. 
Przez zmian^ wymiarow elemen- 
tow mozna wprawdzie osi^gn^c 
wyzszy zysk kierunkowy, ale od- 
bywa si^ to kosztem pogorszenia 
tlumienia w kierunku wstecznym. 



Rys. 9. Sposob umocowania gniazda BNC 
itrymera rownolegtego 
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Rys. 10. Wymiary anteny na pasmo 70 cm, widok z gory 


Dlatego tez w praktyce najcz^sciej 
stosowane sq rozwi^zania o zysku 
ok. 4,2-4,3 dBd. 

Przyklad konstrukcji anteny 
na pasmo 70 cm wykonanej z ru- 
rek mosi^znych lub miedzianych 
przedstawia rysunek 5. W podob- 
ny sposob mozna takze wykonac 
anteny dla pasma 2 m opierajqc 
si^ na wymiarach podanych na 
rysunku 2. 

Ciekawe rozwi^zanie ante- 
ny dla pasma 2 m opublikowano 
w poz. [2]. Zastosowano w nim 
sposob konstrukcji spotykany 
w rozwi^zaniach profesjonalnych, 
zwlaszcza anten logarytmiczno- 
-periodycznych. Element nosny 
stanowi^cy jednoczesnie lini^ za- 
silaj^c^ reflektor jest wykonany 
z dwoch profili o ksztalcie litery 
C - ceownikow o wymiarach 15 x 
15 mm lub zblizonych. Do ceowni- 
kow przykr^cone s^ (na przemian 
do dolnego i gornego, dzi^ki cze- 
mu uzyskuje si^ odwrocenie fazy 
o 180°) polowki reflektora i direk- 
tora. Wyglcjd anteny w wykonaniu 
rozkladanym przedstawia rysu- 
nek 6. Elementy mog^ bye oczywi- 
scie przymocowane na stale, a w 
konstrukcjach skladanych mozna 
tez zamiast pr^tow zastosowac 
elementy teleskopowe. Wymiary 
anteny dla pasma 2 m podano na 
rysunku 7, peine wymiary kon- 
strukcji - na rysunku 8, a na ry- 
sunkach 10 i 11 przedstawiona jest 
konstrukeja anteny dla pasma 70 
cm [3]. 

Oprocz opisanych tutaj rozw% 
zan dla pasm 2 m i 70 cm anteny 
HB9CV s^ konstruowane takze dla 
pasm 10-20, 6 i 4 m, a nawet i dla 
pasma 23 cm. Wspolczynnik fali 
stoj^cej (WFS) rosnie na tyle wolno 
w miar^ oddalania si^ od cz^sto- 
tliwosci rezonansowej, ze antena 
bezproblemowo pokrywa nawet 
szersze pasma, takie jak pasmo 10 
m albo 70 cm. Antena HB9CV jest 
tez stosunkowo niewrazliwa na 
wplywy otoczenia. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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Rys. 11. Szczegoty konstrukcyjne anteny na pasmo 70 cm 
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Rys. 12. Przyklad konstrukcji mechanicz- 
nej anteny HB9CV na pasmo 2 m 
w wykonaniu DG1GS 
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Radiotelefony VHF/UHF 


PREZENTACJA 


Nowe radiotelefony Wouxun 


Wouxun KG-D901 




Wouxun KG-D901 to r^czny 
radiotelefon DMR (TDMA) pracu- 
j^cy, podobnie jak wi^kszosc roz- 
wi^zan innych firm, takze w ana- 
logowej emisji FM. Analogicznie 
do wi^kszosci produkowanych 
modeli jest to radiostacja jednopa- 
smowa pokrywaj^ca albo zakres 
VHF (136-174 MHz), albo UHF 
(400-470 MHz). 

Zakresy cz^stotliwosci roboczych 
i zainstalowany uklad szyfruj^cy 
(dla trybu analogowego) wskazuj^, 
ze jest to radiostacja przeznaczona 


Kolejnq firmq wchodzqcq na rynek cyfrowych radiostacji 
DMR staje si? Wouxun. Pod koniec maja br. pojawif si? 
w sprzedazy zapowiadany w ubiegtym roku model KG-D901 . 


nie tylko do potrzeb amatorskich, 
ale takze - a nawet w pierwszym 
rz^dzie - do profesjonalnych. 

KG-D901 jest wyposazona 
w duzy kolorowy wyswietlacz, blo- 
kad^ klawiatury i wywolanie selek- 
tywne przy uzyciu to now CTCSS 
lub kodow DCS w trybie analogo- 
wym (trybie cyfrowym ich funkcj^ 
pelniq tzw. Color Code - CC), a jej 
atrakcyjnie wygl^daj^ca obudowa 
jest zabezpieczona przed wilgoci^ 
i unosz^cym si^ w powietrzu py- 
lem zgodnie z norm^ IP57. 

W cyfrowym trybie DMR radio- 
stacja jest dostosowana zarowno 
do pracy w kanalach przemienni- 
kowych, jak i bezposrednich - co 
umozliwia korzystanie takze z mi- 
kroprzemiennikow opartych na 
DV4mini oraz z nowo uruchamiany- 
mi polskimi reflektorami 4280 i 4281. 

Pojawienie si$ tego radiotele- 
fonu w okresie dynamicznej roz- 
budowy amatorskiej sieci DMR 
w Polsce i jej pol^czen ze swiatem 
zewn^trznym oznacza, ze powin- 
na si^ ona spotkac z zainteresowa- 
niem polskich krotkofalowcow. 

Oprocz modelu KG-D901 firma 
wprowadzila na rynek unowocze- 
snione wersje Wouxun: KG-UV8D 
plus i KG-UV9D Plus. 


REKLAMA 


W Wouxun KG-UV8D Plus Od lewej: KG-D901, 
w stosunku do poprzedniej wersji KG-UV8D Plus, 
dodano mozliwosc zarz^dzania KG-UV9D Plus 
podswietleniem wyswietlacza oraz 
poprawiono zarz^dzanie energi^ 
w radiotelefonie, co skutkuje dluz- 
sz^ prac^ na baterii. 

Z kolei w KG-UV9D Plus do- 
dano cross-band repeater, w efek- 
cie czego w menu pojawilo si^ 
kilka pozycji zwiqzanych z jego 
konfiguracj^. Podobnie jak w po- 
wyzszym radiotelefonie dodano 
funkcje zwi^zane z podswietle- 
niem ekranu oraz poprawiono 
zarzqdzanie energy. 


sprz^t radiokomwiikacy jny, ■ 
CB Radia, radia PMR, anteny^ 
interkomy motocyklowe , 

skanery cz^stotlivosci, 
car audio, rejestratory jazdy, 
nawigacje, tablety, 

wyt^czny przedstawiciel 
na rynku polekim 

0 uuouxun° 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwazniejszym wydarzeniem maja dla polskich krotkofalowcow by! XXII Krajowy Zjazd Delegatow 
PZK w Burzeninie, ktory na najblizsz^ kadencj? wybraf wtadze PZK z nowym prezesem - Waldemarem 
Sznajderem 3Z6AEF. 

Oprocz najwi^kszego Ogolnopolskiego Spotkania Krotkofalowcow LOS w Jaworznie byly tez spotka- 
nia w innych miejscowosciach: Lagowie Lubuskim, Lublincu, Cz^stochowie, Wiewiorkach... 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Plenerowe spotkanie SP9PEW 

W dniu 7 maja br. na polanie 
przy Lesniczowce Lubliniec spo- 
tkali si^ czlonkowie klubu SP9PEW 
(SP9TDX, UNK, LLS, RVC, 
RVU, RTK, RCG, CWF, FJJ, DHY, 



Od lewej: pierwszy prezes klubu SP9PEW w Lublincu Eugeniusz 
SP9CWF, obecny prezes Mariusz SP9TDX 



Uczestnicy spotkania 



Prezes klubu SP9PEW Mariusz SP9TDX podpisuje dyplomy 


SQ9FMZ, S06AHZ, SWL Andrzej) 
wraz z wieloma krotkofalowca- 
mi SP, na Plenerowym Spotka- 
niu Integracyjnym „Wiosna 201 6 " . 
Z Oddzialu Terenowego 06 PZK 
w Katowicach udzial wzi^li: prezes 
Marek SP9HTY i skarbnik Artur 
SQ9BDB. Zarz^d Glowny PZK re- 
prezentowal kol. Tadeusz SP9HQJ 
- wiceprezes PZK. 

Ponadto goscili czlonkowie na- 
st^puj^cych klubow PZK: SP9ZPS, 
SP9PNB, SP9KJM, SP9KDU, SP9K- 
DA, SP9PKS oraz kilku sympaty- 
kow krotkofalarstwa (niektorzy 
przybyli ze swoimi XYL). 

Spotkanie rozpocz^lo si^ 

0 godz. 9.00 od zainstalowania 
radiostacji KF przez Eligiusza 
SP9LLS i Janusz SP9RCG. 

Przez caly czas spotkania domi- 
nowaly dyskusje na tematy krotko- 
falarskie oraz czynny byl „szwedzki 
stoL i grill (nadwornymi kucharza- 
mi byli Damian SQ9FMZ i Janusz 
SP9RCG). W trakcie spotkania od- 
byly si^ zawody strzeleckie z broni 
pneumatycznej w kategorii FI AM 

1 XYL. Zawody prowadzili Jacek 
SP9RVC i SWL Andrzej. Niektorzy 
zawodnicy osi^gn^li imponuj^ce 
wyniki za ktore otrzymali dyplomy. 

Impreza zakonczyla si^ po 
godz. 19.00, a uczestnicy otrzymali 
upominki w postaci materialow 


promuj^cych Ziemi^ Lubliniec- 
k^ oraz stosowny „certyfikat" po- 
twierdzaj^cy udzial w spotkaniu. 
Wedlug Stanislawa SP9UNK wszy- 
scy uczestnicy byli zadowoleni 
z tego spotkania, tym bardziej, ze 
miejsce jest bardzo urokliwe, a po- 
goda dopisala. L^cznie w spotka- 
niu wzi^ly udzial 32 osoby i prze- 
prowadzono ponad 100 QSO. 

Spotkanie Krotkofalowcow 
w Lagowie Lubuskim 

W dniu 1 maja odbylo siq kolej- 
ne XXI Spotkanie Krotkofalowcow 
Milosnikow Radia i Eteru w Lago- 
wie Lubuskim, na ktore przybylo 
wielu krotkofalowcow wraz z ro- 
dzinami z roznych okr^gow Polski 
(SP1, SP2, SP3, SP5, SP6 i SP9) oraz 
z Anglii i Niemiec. Zorganizowana 
byla minigielda sprz^tu elektro- 
nicznego, pokazy l^cznosci rozny- 
mi technikami w tym l^cznosci na 
demobilowym sprz^cie militarnym 
i zawody strzeleckie. 

Spotkania odbywaj^ si^ co roku 
nad Jeziorem Trzesniowskim na 
terenie Lagowskiego Parku Kraj- 
obrazowego SPFF-0059, atrakcyj- 
nego dla „zbieraczy" parkow. 

Na miejscu spotkan powstaje 
Baza wypadowa dla krotkofalow- 
cow, chc^cych sp^dzic wolny czas 



Testowanie sprztjtu w Lagowie 
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Czqsc uczestnikow spotkania w tagowie Lubuskim 


jajecznica z 300 jaj, ktora cieszyla 
si^ tak duzym wzi^ciem, ze nie 
dla wszystkich starczylo. Odbylo 
si^ tez wiele dyskusji na tema- 
ty zwiqzane z krotkofalarstwem. 
Wieczorem XXI spotkanie dobie- 
glo konca. 

Organizatorzy - Ryszard 
SP3HBF wraz z gospodarzem te- 
renu Blazejem oraz Zarzqd OT> 
32 w Zielonej Gorze serdeczne 
dzif^kujq wszystkim za udzial 
w spotkaniu, a kolegom SP3CMX, 
SP3CAI, SP3CCR, SP3JP oraz 
SP3NYU za realizacj^ filmu i udo- 
st^pnienie zdj^c ze spotkania. 

https://youtu.be/Q4qn45XQlGQ 

XIV Pielgrzymka Krotkofalow- 
cow do Czgstochowy 



Giefda sprz^tu elektronicznego 


nad malowniczym Jeziorem Trze- 
sniowskim. Obecnie sq do dyspo- 
zycji anteny W3DZZ, Inverted V 
na pasma 40 m, 20 m, 15 m, 10 m 
i GP na 2 m i 70 cm. 


Na tegoroczne spotkanie przy- 
bylo ponad 150 osob, czekal na 
nie pocz^stunek w postaci sma- 
zonej ryby, zlowionej w nizej 
polozonym jeziorze i tradycyjna 


Juz tradycyjnie w drugq sobot^ 
maja krotkofalowcy z Cz^stocho- 
wy z klubu SP9KAJ zorganizowali 
Pielgrzymki Krotkofalowcow na 
Jasnq Gor^. Jak co roku w spo- 
tkaniu wzi^lo udzial ponad 100 
krotkofalowcow, nasluchowcow 
i sympatykow radia oraz osoby 
towarzyszqce. 

Centralnym punktem piel- 
grzymki byla msza swi^ta w Kapli- 
cy Matki Bozej. Msz^ celebrowal o. 
Hieronim SP9HLP, paulin i aktyw- 
ny krotkofalowiec, wspolnie z ks. 
Kazimierzem PY5ZHP, ktory byl 
specjalnym gosciem. 

Z pewnosciq wielu kolegow 
„zaliczylo" QSO z PY5ZHP, kto- 
rego szczegolnie cz^sto mozna 
uslyszec w SP DX Contest. Kazik 
jest misjonarzem pracujqcym od 
wielu lat w Brazylii, aktywnym 
na pasmach. O swoich podrozach 
opowiadal zebranym uczestnikom 
pielgrzymki w prelekcji pod tytu- 
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Proby sprzqtu mikrofalowego 



Prezentacja wzmacniacza 


lem „Polscy misjonarze krotkofa- 
lowcy w Ameryce Poludniowej". 

Po oficjalnych uroczystosciach 
wszyscy spotkali si^ w Domu Piel- 
grzyma, gdzie oprocz pracy na 
radiostacji mialy miejsce spotkania 
towarzyskie (TNX SP9CLU). 

Galeri^ zdj^c mozna obejrzec na 
stronie www.sp9kaj.com. 

Majowka w Wiewiorkach 

W dniach 21 i 22 maja br. od- 
bylo si^ drugie spotkanie krot- 
kofalowcow we wsi Wiewiorka 
kolo Ilawy (J093UQ. Majowka 
w Wiewiorkach to rodzinny zjazd 
na lonie natury, na ktore przyby- 
li koledzy z Olsztyna, Ostrody, 
Ilawy, Torunia, Nowego Miasta 
Lubawskiego, Malborka i Gru- 
dzi^dza. Niektorzy przyjechali 
z rodzinami i znajomymi. Byli 
przedstawiciele sluzby zdrowia, 


Spotkanie tOS 2016 


W dniach 23-26 maja w Ja- 
worznie k. Wielunia odbylo si^ X 
Ogolnopolskie Spotkanie Krot- 
kofalowcow - EOS 2016. Ogolna 
informacja o imprezie znajduje si^ 
wewn^trz KP 7. 

Na pocz^tek prezentujemy 
mi^dzy innymi skroty prelekcji 
programowych kilku kolegow: 



Wystawa radiostacji RBM 1 


SP9A V, SP5EAQ, SP7VC, SP4B- 
BU, SP9ITP, SP9ETE, OMOAMR. 
Byly to bardzo interesuj^ce wy- 
st^pienia, ktore odbywaly si^ nie 
tylko pod duzym namiotem i z 
tego wzgl^du wielu uczestnikow 
nie moglo wysluchac wszystkich 
prelekcji. Maj^c na uwadze czy- 
telnikow SR, przypominamy tresci 
wszystkich prezentacji. 

Wystawa radiostacji RBM 1 

Podczas tegorocznego spotka- 
nia EOS zostala po raz pierwszy 
zorganizowana wystawa radio- 
stacji RBM 1. Organizacj^ wysta- 
wy zapewnili: SP3LD, SP7NEK, 
SQ9KQZ, YL SQ9KQZ, Ratal 
z SP8ZOC. Na wystaw^ nie trzeba 
bylo si^ rejestrowac, wystarczylo 
tylko dostarczyc swoj egzemplarz 
radiostacji do namiotu konkurso- 
wego. 

Zaprezentowano 8 radiostacji 
RBM1 oraz jedn^ RB. Radiostacje 
RBM1 byly w bardzo dobrym sta- 
nie technicznym, natomiast radio- 
stacja RB by la wystawiona jako za- 
bytek archeologiczny (egzemplarz 
wykopany z ziemi). 

RBM 2016 r. zostala wybrana ra- 
diostacja RBM1 nalez^ca do kolegi 
SP6NIP (drugie miejsce SP9UOP, 
trzecie SP5VJO). 

W trakcie wystawy zostal po- 
wolany rowniez wirtualny klub 
posiadaczy RBM1. B^dzie to grupa 
milosnikow histohi radiokomuni- 
kacji wojskowej i cywilnej, ktorego 
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czynni elektronicy, prawnik, pra- 
cownik administracji panstwowej, 
policji, wojska, monter statkow 
z gdanskiej stoczni, rolnik, kie- 
rowca tira, sprzedawca marketu, 
kasjer w kantorze, dziennikarz 
i jednoczesnie autor ksi^zek o 
tematyce krotkofalarskiej, nauczy- 
ciel, wlasciciel duzego sklepu... Na 
spotkaniu byly omawiane przede 
wszystkim tematy zwi^zane z na- 
szym hobby. Byla czynna amator- 
ska radiostacja na KF - FT857D 
oraz prezentowany sprz^t na 
skrajnie wysokie cz^stotliwosci 
amatorskie - powyzej 24 GHz. 
Dla „rodziny" byly pocz^stunki. 
Wedlug SP4GHL i SP4ICN wiele 
osob z ch^ci^ deklarowalo swoj 
udzial w kolejnej takiej imprezie 
za rok. 



SP6N1P ze swojq nagrodzonq radiostacji 
RBM1 


symbolem jest posiadanie radiosta- 
cji RBM-1. Aby zostac czlonkiem 
klubu, wystarczyl wypelnic an- 
kiet^: imi^, znak, e-mail, telefon, 
fotografia posiadanej RBM- 1 plus 
tabliczka znamionowa (typ, nr fa- 
bryczny, itd.). 

Warto przypomniec, ze pierw- 
szy model RB (radiostacja batalio- 
nowa) ukazal si^ w 1938r i pokry- 
wal pasmo 1,5 do 6 MHz. Pierw- 
sze radiostacje RBM pojawily si$ 
w 1942 r. i pokrywaly pasmo od 
1,75 do 5 MHz. 

Urz^dzenia mialy zasilanie ba- 
teryjne z oddzielnego zasobnika: 

■ akumulatory 2NKN-22 do zarze- 

nia lamp 2,5 V 




■ baterie suche BAS do obwodow 

anodowych 80 V i 200 V 

RBM-1 (zmodernizowana ra- 
diostacja RB i RBM) pracowala 
w pasmie 1,75-5 MHz w dwoch 
zakresach (I: 5,0-2,75 MHz, II: 
2,75-1,5 MHz). Radiostacja mia- 
la oddzielne strojenie nadajni- 
ka i odbiornika. Zawierala skal$ 
w umownych dzialkach (200-110 
oraz 60-110), a do kalibracji skali 
stosowany byl marker 500 kHz. 

Moc wyjsciowa nadajnika AM/ 
CW wynosila 1 W, a czulosc torn 
odbiorczego 10 fiV / AM (5 fiW/ 
CW). Komplet baterii pozwalal 
na 24-36 godzin nieprzerwanej 
pracy. 

RBM-1 produkowana byla 
w kilku wersjach. Jedne z ostatnich 
modeli RBM-5 mialy moc wyjscio- 
w<*5W 

Warto dodac, ze na 5. Zjez- 
dzie Technicznym Krotkofalow- 
cow SP w Burzeninie zostanie 
zorganizowana przez SP OTC 
(SP3CSD i SP3LD) wystawa TRX 
Bartek i Antek 2016. Na wysta- 
w<2 nie trzeba siq rejestrowac, 
a wystarczy tylko przywiezc swoj 
egzemplarz tego transceivera do 
Burzenina 10 wrzesnia do godzi- 
ny 11.00. 

Prezentacja Jurka SP9AMV 

Jurek SP9AMV w prelekcji 
Wspomaganie sekretarskie czynnosci 
krotkofalowca zwiqzane zjego hobby 
zaprezentowal opracowane przez 
siebie programy: AWARD_SE- 
CRETARY do wykonywania zglo- 
szen na dyplomy i uzupelnien do 
dyplomow, HAM_SECRETARY 
do obslugi sekretarskiej krotko- 
falowca (druk kart QSL lub na- 


lepek, druk kopert adresowych), 
BUREAU_ALL_QRZ_COM_FI do 
wspolpracy z Logger32 i czterema 
serwerami danych personalnych 
o krotkofalowcach, LOOKING_ 
HAM_DATA do pobierania danych 
personalnych o krotkofalowcach 
po zawodach. 

Autor skupil si^ glownie na no- 
wych funkcjach dodanych do tych 
programow: 

■ wykonywanie zgloszen to jest 
aplikacji dyplomowych na dy- 
plomy ARLL w sposob opty- 
malny, czyli z jak najmniej- 
szym kosztem przez program 
AWARD_SECRETARY (takze na 
inne dyplomy; jeden interfejs na 
kazdy dyplom) 

■ druk kart QSL, nalepek i kopert 
adresowych z automatycznym 
sci^ganiem adresow wysylko- 
wych przez program HAM_SE- 
CREARY. Dla polskich stacji jest 
automatyczne wstawianie nu- 
meru oddzialowego biura QSL 
(translacja danych w dowolnych 
standardach) 

■ szybka wspolpraca z Logger32 
przez program BUREAU_ALL_ 
QRZ_COM_FI, tak by pole QSL 
_Via nadawalo si$ potem do wy- 
druku na karcie QSL 

■ sci^ganie danych personalnych 
stacji po contescie przez pro- 
gram LOOKIN G_HAM_DATA 
Wi^cej informacji na temat 

programow jest na stronie autora 
http://sp9a/itV.com oraz na forum 
dyskusyjnym http ://sp9a^V. com/ 
fudforum, ktore mozna przeg4- 
dac bez rejestracji (pisanie po- 
stow po zarejestrowaniu si^ na 
http ://sp9a (iV com/fudforum/index. 
php?t = pre_reg&) . 



Prezentacja Jurka SP9AUV 



Prezentacja Jacka SP5EAQ 


Jacek SP5EAQ - wyprawy 
walizkowe na Pacyfik 

Jacek SP5EAQ to krotkofalowiec 
i DX-man od ponad 40 lat (posiada 
DXCC Honor Roll nr 1, co oznacza 
ze ma potwierdzone wszystkie 
kraje swiata wg regul DXCC). Od 
blisko dziesi^ciu lat organizuje ni- 
skobudzetowe wyprawy DX-owe 
do ciekawych zakqtkow na Pacyfi- 
ku. Krotkofalowcy japonscy nazy- 
wajq taUe wyprawy walizkowymi. 

Wszystko zacz^lo si^ w 2007 r. 
kiedy wspolnie z WojtHem SP9PT, 
Markiem SP9BQJ i JozHem SP9- 
3129 aktywowali Chatham Is- 
lands. Pracowali emisjami CW, SSB 
i RTTY pod znakami: ZL7/SP5E- 
AQ, ZL7/SP9PT oraz ZL7/SP9BQJ 
z Awarakau Farmstays - pensjo- 
natu stworzonego dla turystow, 
ktorzy raczej unil<aj^ tej cz^sci Pa- 
cyfiku. Na Wyspach Chatham jest 
bowiem zimno, wiej^ silne wiatry 
i oprocz surowej subantarktycznej 
przyrody niewiele jest do zwiedza- 
nia. Zyje tarn kilkuset mieszkan- 
cow i blisko milion owiec b^d^cych 
obok polowu homarow glownym 
bogactwem wysp. Ze wzgl^du na 
bliskosc oceanu znakomicie spraw- 
dzaly si^ anteny pionowe ze zre- 
zonowanymi przeciwwagami. Ak- 
tywnosc Wojtka SP9PT na 160 m 
wzbudzala spore zainteresowanie. 

Nast^pn^ aktywnosci^ bylo Fi- 
dzi - wspolnie z Jackiem SP5DRH 
w 2009 r. pracowali pod znakami 
3D2MJ i 3D2KJ przez caly miesi^c 
z polnocno-zachodniego kranca 
Viti Levu (OC-016). I w tym przy- 
padku wysmienita lokalizacja na 
samym brzegu oceanu pozwolila 
na prac^ na wszystkich pasmach. 
Jak zwykle problemem w takich 
wyprawach byl transport pokaznej 
ilosci bagazu na antypody. Udana 
wyprawa spowodowala, ze juz 
w trakcie powrotnego lotu zapla- 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Z Chatham Islands jako ZL7/SP5EAQ 



Od lewej: Jozek SP9-3129, Marek SP9BQJ, Jacek SP5EAQ, Wojtek 
SP9PT 


nowano wspolnq aktywnosc z za- 
chodniego Kiribati. 

W 2011 r. obydwaj Jackowie 
pracowali przez dwa tygodnie pod 
znakami T30AQ i T30RH z naj- 
wi^kszego atolu - Tarawa (OC- 
017). W odroznieniu od poprzed- 
nich pacyficznych aktywnosci, 
praca z atolu wystaj^cego kilka- 
dziesi^t centymetrow powyzej 
poziom oceanu miala szczegolny 
charakter. W trakcie ekspedycji 
operatorzy byli swiadkami szcz^t- 
kowej fali tsunami, ktora zebrala 
tragiczne zniwo w Japonii. Jesliby 
fala byla wi^ksza, to zycie ponad 
stu tysi^cy mieszkancow atolu wi- 
sialoby na wlosku. 

W 2013 r. Jacek SP5EAQ samot- 
nie aktywowal wysp$ Tonga ta- 
pu (OC-049) w Krolestwie Tonga, 
pracuj^c pod znakiem A3EAQ. 
S tainted tez wzi^l udzial w zawo- 
dach SPDX Contest. Podobnie do 
poprzednich wypraw zrobil kilka- 
nascie tysi^cy QSO, w tym wiele 
z polskimi stacjami. Jacek, oprocz 
drutowych anten pionowych, cz^- 
sto zabiera anten^ GP-5 konstrukcji 
SP7GXIJ ktora znakomicie spraw- 
dza si^ przy pracy ekspedycyjnej. 

W roku 2013 r. wspolnie z Mar- 
cinem SP5ES zorganizowali DX- 
-pedycj^ na Tokelau (i Samoa po 


drodze): SP5EAQ (ZK3Q z To- 
kelau i 5W0AF z Samoa) i SP5ES 
(ZK3E i 5W0AG). Tokelau jest bar- 
dzo rzadko odwiedzanym krajem, 
skladaj^cym si^ z trzech atoli 500 
km na polnoc od Samoa. Dociera 
tarn jedynie holownik oceaniczny 
z zaopatrzeniem. Wyprawa byla 
trudna logistycznie, konieczne 
bylo zaproszenie od miejscowego 
notabla, gdyz turystyka do tego 
kraju jest na mocy lokalnego pra- 
wa zabroniona. W tym przypadku 
bardzo istotny byl tez sponsoring 
srodowisk krotkofalarskich, gdyz 
wyprawa byla kosztowna. 

Pod koniec ubieglego roku, po 
naglej smierci Mirka VK6DXI (kto- 
ry mial bye drugim czlonkiem wy- 
prawy), Jacek samotnie aktywowal 
pod znakiem E51EAQ najwi^ksz^ 
wysp^ w archipelagu Poludnio- 
wych Wysp Cooka - Rarotonga. 
Podczas dwutygodniowego poby- 
tu zrobil okolo 10 tysi^cy l^cznosci 
emisj^ SSB w pasmach 10-80 m. 
Osiqgnql tez dobry rezultat w za- 
wodach CQWWDX SSB, zajmuj^c 
7. miejsce na swiecie w kategorii 
SO HP 20 m. 

Glownym wyposazeniem Jacka 
oprocz wspomnianych anten jest 
transceiver K3 (Elecraft) oraz tran- 
zystorowy wzmacniacz domowej 
roboty. Calosc wyposazenia przy 
jednoosobowej wyprawie to okolo 
40 do 50 kg. Taki bagaz wi^ze siq 
z powaznymi doplatami do bile- 
tu. Podczas prezentaeji na spotka- 
niu krotkofalowcow w Losiu Jacek 
pokazywal zdj^cia zrobione pod- 
czas wypraw. Przedstawialy one 
nie tylko uezestnikow DX-pedycji 
i mapy, ale tez bardzo ladne uj^cia 
otaczaj^cej fauny i flory. 


Ryszard SP4BBU - historia 
krotkofalarstwa w Polsce 
w wielkim skrocie 

Ryszard SP4BBU od kilku 
lat promuje (mi^dzy innymi na 
LOS) swoje ksi^zki. Tym razem 
rowniez wielu krotkofalowcow 
moglo uzyskac autograf autowa. 
W krotkiej prelekcji pod namio- 
tem opowiadal o historii powsta- 
wania jego ksi^zek: Krotkofalar- 
stwo mojq pa9jq, Wywolanie ogolne 
i Z kart historii krotkofalarstwa. 
Opracowania te przedstawiaj^ 
historic polskiego krotkofalar- 
stwa, a takze swiatowego i euro- 
pejskiego. 

Autor omowil w skrocie pocz^t- 
ki polskiego krotkofalarstwa oraz 
zach^cal kolegow do spisywania 
i nadsylania wspomnien. Nama- 
wial, aby kluby i oddzialy wyda- 
waly nawet skromnym nakladem 
swoje histone czy kroniki najwaz- 
niejszyeh wydarzen. 

Ryszard SP4BBU wielokrotnie 
wysylal e-maile do wszystkich 
OT PZK oraz SPDX Clubu i PK 
UKF w sprawie nadsylania ma- 
terialow zwi^zanych z historic 
regionalnego krotkofalarstwa. 
Choc zadeklarowal bezintere- 
sownq pomoc przy opracowy- 
waniu tekstow, to reakeja na apel 
wei^z jest mala. Tegoroczna im- 
preza w Jaworznie byla dosko- 
nal^ okazj^ dla autora do bez- 
posrednich spotkan i rozmow 
z mlodymi i starszymi nadawca- 
mi. Tym razem wielu z nich obie- 
calo przyslac swoje wspomnienia 
dotycz^ce krotkofalarstwa. Czas 
pokaze, czy nie skonezy si^ na 
kolejnych obietnicach. 



Ryszard SP4BBU (w srodku) podpisuje swoje ksi^zki 
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Prezentacja Przemka SP7VC 


Przemek SP7VC - wzmacniacz 
mocy QRO na pasmo 6 m 

Przemek SP7VC krotkofa- 
larstwem zajmuje si^ od 1991 r. 
i obecnie nalezy do najbardziej ak- 
tywnych radioamatorow polskich. 
Cz^sto l^czy radioamatorstwo 
z w^dkowaniem i zeglowaniem. 
Rowniez podroze krajowe i za- 
graniczne, wspolnie z zonq Kasi^ 
SQ70YL, s^ okazji do wielu l^cz- 
nosci radiowych. W ci^gu kilku 
kolejnych lat odwiedzil z radiem 
kilka krajow Afryki, Ameryki Polu- 
dniowej, w tym Karaibow, a takze 
wiele krajow europejskich. 

Osi^gal czolowe miejsca w du- 
zych zawodach, np. w 1998 r. za- 


j^l pierwsze miejsce na swiecie 
w zawodach ARRL w kategorii 
160 m SSB. Przemek jest aktywny 
nie tylko na falach krotkich. Zgro- 
madzil sprz^t i nadawal juz na 
wszystkich dost^pnych pasmach 
wl^cznie z mikrofalami 241 GHz. 
Bral udzial w wielu zawodach na 
UKF, najcz^sciej uzywaj^c znaku 
SN7V. 

Ostatnio w zwiqzku z planowa- 
nym uruchomieniem si^ na EME 
50 MHz, podczas planowanych ko- 
lejnych wypraw, poprosil Andrzeja 
SP8BRQ o wykonanie PA, ktorego 
najwazniejsz^ cech^ b^dzie niska 
waga (zamiast duzego transforma- 
tora anodowego - dwa potrajacze 
napi^cia z sieci). 




Zdecydowali si^ zrobic PA opar- 
ty na trzech lampach GI7B stero- 
wanych w katodzie, a zasilanie 
oczywiscie bezposrednio z sieci 
220 V. Wykorzystali uklad dwoch 
potrajaczy napi^cia sieci wedlug 
ukladu opublikowanego na stronie 
DL2KQ. Dzi^ki temu otrzymali 
„sztywne" napi^cie anodowe oko- 
lo 1800 V. Jedyny transformator 
uzyty w ukladzie to trafo zarzenio- 
we lamp 12,6 V. Wzmacniacz prze- 
szedl pomyslnie testy emisji JT65. 
Przy mocy steruj^cej 100 W dawal 
1000 W na wyjsciu. Zastosowa- 
ny wentylator skutecznie chlodzi 
lampy, nie dopuszczaj^c do prze- 
kroczenia granicznej temperatury 
radiatora. 



Radek OMOAMR - Anteny do Radek omoamr 
pracy w terenie i na balkonie nemonstruie strojenie 

anteny pionowej HF 



Wzmacniacz z przodu i z gory 


Radek OMOAMR (Radovan 
Musinsky) prezentowal i sprzeda- 
wal na stoisku swojej firmy ICan- 
tennas wszystko, co jest potrzebne 
do zbudowania instalacji anteno- 
wej na fale krotkie: anteny druto- 
we na wszystkie pasma HF, baluny 
UNUN, rdzenie ferrytowe i inne 
akcesoria cila krotkofalowcow. 

Uczestnicy spotkania z uwagi 
sluchali opowiesci Radka o jego 
konstrukcjach antenowych. 

Konstruktor prezentowal swoji 
najnowsz^ anteny pionow^ HF 
na pasma 40-10 m, ustawion^ tuz 
obok stoiska. 

Ta antena moze rozwi^zac klo- 
poty wielu krotkofalowcow maji- 
cych problemy z instalacji pelno- 
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Stoisko firmy Icantennas 


wymiarowych anten. Pracuje na 
pasmach od 7 do 29 MHz z moc^ 
do okolo 100 W i jest bardzo lekka, 
a wiqc idealna do nadawania z te- 
renu lub z balkonu. Antena sklada 
si$ z 8 m w^dki, 7,8 m promien- 
nika, obwodu dopasowania LC 
i przeciwwag. 

W^dka tworzy tylko nosn^ 
cz^sc konstrukcji, bo wlasciw^ 
anteny jest promiennik z drutu 
o dlugosci 7,8 m. Wazn^ cz^sci^ 
takiej konstrukcji jest dopasowanie 
anteny w ukladzie L skladaj^ce si^ 
z cewki indukcyjnej z odczepa- 
mi oraz kondensatora zmiennego 
4-35 pF. 

Cewka jest na ferrytowym rdze- 
niu toroidalnym FT 114-43 i zawie- 
ra 15 zwojow drutu DNE 1 mm 
z odczepami doprowadzonymi do 
przel^cznika 12-pozycyjnego. 

Do tego dochodz^ cztery prze- 
ciwwagi po 9,249 m. Szczegoly 
konstrukcyjne tej anteny prezen- 
towanej przez Radka OMOAMR 
znajduj^ si^ w SR 5/2016. 

Opisy i zdj^cia innych losio- 
wych anten zostan^ zamieszczone 
w kolejnym numerze SR. 

Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych - to juz 10 lat... 

Krakowska Grupa Ekspedycji 
Radiowych (na czele z Tomkiem 
SP9ITP) zaprezentowala swoj^ 
drog^, jak^ przeszli jako grupa 
kolegow o podobnych zaintereso- 
waniach. Zacz^lo si^ bardzo kla- 
sycznie, czyli od kursu w marcu 
2006 r., a w jego trakcie od pierw- 
szego wyjazdu do Morska. Histo- 
ria KGER, ktora trwa do dzis, za- 
cz^la si^ wlasnie u stop jurajskiego 
zamku. 

Aktualnie grupa aktywowala 
41 zamkow i moze to nie duzo, 



Przed stoiskiem KGER (drugi z lewej ks. Kazimierz PY5ZHP) 


patrz^c na wspolczesnych zdo- 
bywcow zamkow, ale za to jest 
gwarancja, ze slysz^c „tu stacja na- 
daj^ca z zamku" mamy pewnosc, 


ze operator znajduje si^ na zamku 
- wyjasnia Tomek SP9TTP 

„Gdzie si^ zaczyna a gdzie kon- 
czy zamek? Pytanie wbrew pozo- 
rom nie jest takie proste. Bo czy 
wyznacznikiem l^cznosci z zam- 
kow jest miejsce nadawania czy 
moze zaczepienie anteny? Widzia- 
lem niedawno samochod zaparko- 
wany przed zamkiem na parkingu 
i wewn^trz operator mowil, ze 
nadaje z zamku. W mojej ocenie 
to nie byla l^cznosc z zamku. Ktos 
powie ze to tylko kilka metrow. 
Fakt, dla fal krotkich to bez zna- 
czenia. Dla kazdego jednak ma 
znaczenie nawet kilka centyme- 
trow, jesli stoi przed zamkni^ty- 
mi drzwiami, bo albo jest na ze- 
wn^trz, albo wewnqtrz. Wyzna- 
jemy zasad^ sredniowiecznych 
wojow. Jezeli siedzimy w fosie lub 
na podzamczu - nie moze bye 
mowy o zdobyciu zamku (na zam- 
ku jestesmy, jak przekroczymy 



Pierwszy z prawej Tomek SP9ITP 
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Spotkanie klubowe SP9PGE 


bram^ i mury). 

Mozemy dalej wyliczac: 19 
szczytow gorskich, 57 imprez ple- 
nerowych, zorganizowalismy 7 
akcji dyplomowych, 5 konkursow 
krotkofalarskich z nagrodami, 
uczestniczylismy w 4 prelekcjach 
dla mlodziezy, zorganizowalismy 
2 wystawy poswi^cone sprz^towi 
radiowemu. Razem daje to 135 
roznego typu aktywnosci w ciqgu 
10 lat. Srednio 1 impreza co 27 dm. 
Ale biorqc pod uwag$, ze wi^k- 
szosc tu wymienionych dzialan 
zajmowala co najmniej dwa dni, to 
juz srednia podnosi si^ do 1 dnia 
naszej aktywnosci raz na 2 tygo- 
dnie - i tak przez 10 lat :). 

Gdzie jestesmy? 

To trudne pytanie. Dwa lata 
temu opuscilismy Oddzial Tereno- 
wy nr 10 i nowy dom znalezlismy 
w OT 12. Tu nalezq si^ slowa uzna- 
nia i podzi^kowania dla zarzqdu 
i calego OT 12 - z takim cieplym 
przyj^ciem i serdecznosciq nie spo- 
tkalismy si^ do tej pory. 

Co dalej? 

Jesli chodzi o cele bliskie, to 
niebawem jedziemy na manewry 
antenowe do miejscowosci Brody 
Solca. Jest tam dobrze nam znany 
osrodek z 10 domkami i duzq Iqkq 
oraz altankq. Na te kilka dni za- 


mieniamy lqk<^ w pole antenowe. 

Jakie mamy plany na nast^pne 
10 lat? 

Chcemy po prostu dalej bye 
razem, bye kolegami, przyjaciolmi 
ktorzy lubiq nie tylko krotkie fale 
ale i siebie i dalej chcq jezdzic na te 
nasze male ekspedycje. 

Zapraszamy do wspolnych wy- 
jazdow, do Iqcznosci i oczywiscie 
na naszq strong internetowq www. 
cqcqcq.pr. 

SP9KAT - organizaeja wypraw: 
Gruzja, Kreta, Japonia 

Prezentacja Radioklubu Be- 
skidzkiego SP9KAT na LOS doty- 
czyla mi^dzy innymi niedawno 
odbytej wyprawy do Gruzji. 

Darek SP9ETE opowiadal o wy- 
prawie 4L9PL do Gruzji zorga- 
nizowanej przez Radioklub Be- 
skidzki SP9KAT z Bielska-Bialej. 
Prelegent stwierdzil, ze celem wy- 
praw SP9KAT nie jest tylko i wy- 
Iqcznie nawiqzanie tysiqce Iqcz- 
nosci i podanie raportu 59... Ekipa 
SP9KAT szuka w swoich wypra- 
wach gl^bszego sensu... Podczas 
pobytu w Gruzji zorganizowano 
m.in. mi^dzynarodowe proby Iqcz- 
nosci kryzysowej (na wypadek 
trz^sienia ziemi, bo Gruzja to rejon 


sejsmiezny). Nawiqzano rowniez 
kontakt z miejscowymi krotkofa- 
lowcami, ktorym czlonkowie eks- 
pedycji podarowali sprz^t: r^ezny 
transceiver na pasma 2 m i 70 cm, 
anten^ delta konstrukcji Mirka 
SP90NC wg M0PLK, anten^ UKF 
konstrukcji Tomka SP9NLT. 

Ta obecnosc w Telavi (stolicy Ka- 
kheti) przyezynila si^ do powsta- 
nia klubu sportowo-radiotechnicz- 
nego na miejscu. 

W zwiqzku z trudnq sytuacjq 
ekonomicznq wi^kszosci krotkofa- 
lowcow w Gruzji (w calym kraju 
jest aktywnych tylko 20 radioama- 
torow) czlonkowie ekspedycji zo- 
bowiqzali si^ pomoc Gruzinom 
i uruchomic przemiennik na gorze 
Tsivi w Gorach Gomborskich. Prze- 
miennik umozliwi Iqcznosc stolicy 
kraju Tbilisi ze wschodem i oscien- 
nymi Azerbejdzanem i Armeniq. 
Planowany montaz przemiennika 
przewidziany jest na przelomie 
wrzesnia i pazdziernika 2016 r. Ze 
wzgl^du na nietypowosc projektu 
czlonkowie SP9KAT DxTeam zwra- 
cajq si^ z prosbq o wszelkq pomoc 
innych kolegow z Polski, ktorym 
nie jest oboj^tny rozwoj krotkofa- 
larstwa na swiecie i chcieliby przy- 
czynic si^ do realizaeji tego pi^kne- 
go projektu. W Gruzji czynny jest 
obecnie tylko jeden przemiennik 
w Tbilisi, ktory tak naprawd^ nie 
sluzy niczemu, poniewaz zapew- 
nia Iqcznosc w rejonie Tbilisi, gdzie 
i tak nie ma problemu z Iqcznosciq 
direct (dookola sq gory). 

Operatorzy 4L9PL nawiqzali 
rowniez cenne kontakty z wladza- 
mi wojewodztwa Kakheti, ktore 
mogq zaowocowac mi^dzynaro- 
dowq wspolpracq w zakresie wy- 
miany mlodziezy zajmujqcej si^ 
radioorientaejq sportowq (w ktorej 
Bielsko-Biala ma silnq ekip$, odno- 
szqcq sukcesy na arenach mi^dzy- 
narodowych). 

Po losiowej prezentaeji moz- 
na bylo skosztowac domowej ro- 
boty gruzinskiego wina. Odby- 
la si^ rowniez aukeja pamiqtek 



SP9KAT DX TEAM 


Karta QSL za tqcznosci z Gruzji 
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z Gruzji w celu wsparcia Mateusza 
Kurowskiego (syna kolegi Wojtka 
SQ9KQR), ktory zmaga si^ z no- 
wotworem. W tym celu uczestnicy 
wyprawy 4L9PL orgamzuj^ aukcj^ 
anteny mobilnej, skonstruowanej 
przez Krzyska SP9RIG specjalnie 
na wyprawy do Gruzji. Aukcja jest 
planowana takze podczas targow 
krotkofalarskich w Friedrichshafen 
25 czerwca. 

Jesli ktos chcialby pomoc 16-let- 
niemu Mateuszowi, podajemy nr 
konta Fundacji Iskierka na rzecz 
dzieci z chorob^ nowotworow^: 93 
1050 0099 6781 1000 1000 0466 (cel 
szczegolowy - Mateusz Kurowski). 

Kluby krotkofalarskie 

Tegoroczne spotkanie LOS bylo 
rekordowe, takze pod wzgl^dem 
liczby namiotow klubowych, co 
widac na zal^czonych zdj^ciach. 
Oprocz Krakowskiej Grupy Ekspe- 
dycji Radiowych, ktora obchodzi 
10. rocznic^ istnienia, byli obecni 
przedstawiciele innych klubow 
SP obchodz^cych ciuzo wi^ksze 
jubileusze: SP9KDA (50-lecie), 
SP2KCW (55-lecie). 

SP9KDA 

Oleski Klub Krotkofalowcow 
jest jednym z kilku dzialaj^cych 
klubow l^cznosci w calym woje- 
wodztwie opolskim, a jego pocz^t- 
ki si^gaj^ 1966 r., kiedy to wydano 
miejscowej stacji pierwsz^ licencj^ 
nadawcz^ ze znakiem wywolaw- 
czym SP6KDA. Pierwsza siedzi- 
ba klubu miescila si^ w gmachu 
domu kultury, gdzie korzystano 
z wojskowej radiostacji RSBF i od- 
biornika KWM 1, nadaj^c na fa- 
lach krotkich. Po zmianie podzialu 
administracyjnego kraju w 1975 
r. zmieniono znak stacji klubo- 
wej z SP6KDA na SP9KDA, z racji 
przyl^czenia do innego okr^gu 
krotkofalarskiego, a takze przenie- 
siono siedzib^ placowki do budyn- 
ku OF1P przy ul. Budowlanych. 
W latach 1981-1984 dzialalnosc 
klubu zawieszono z racji wprowa- 
dzenia stanu wojennego. Ponow- 
nie zacz^to pracowac w 1984 r., 
pocz^tkowo w lokalu nalez^cym 
do Komendy FFufca ZHP przy ul. 
Krasickiego a nast^pnie w nowej 
siedzibie - bylej Parafii Ewangelic- 
ko-Augsburskiej. W latach 1992- 
1997 SP9KDA dzialal w oleskim 
POM-ie przy ul. Cz^stochowskiej. 

Od 1997 roku klub dziala przy 
boisku Szkoly Dwuj^zycznej 
w Olesnie, a krotkofalowcy spoty- 
kaj^ si^ tam w kazdy czwartek od 
godziny 17.00. Czlonkowie SP9K- 
DA wraz z kolegami z SP7KED 



Wjazd na teren tOS z bannerem SP9KDA 


z Wielunia organizuj^ Ogolno- 
krajowe Spotkania Krotkofalow- 
cow LOS, ktore zostaly na stale 
wpisane do kalendarza imprez 
i s^ jednym z najpopularniejszych 
w SP Ponadto organizuj^ lokalny 
Emcom, pracujq z sukcesami w za- 
wodach oraz wspolpracuj^ z wla- 
dzami samorz^dowymi, 

Obecnie klub liczy 28 czlonkow 
z roznych stron kraju (mi^dzy in- 


* 
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Namiot SP2KCW (z tytu widoczna antena 
Hexbeam konstrukcji SQ2RBP) 


nymi Bytom, Czestochowa, Namy- 
slow), a jego prezesem jest Marek 
SP9LJO. Od 1.01.2016 czynna jest 
stacja okolicznosciowa HF50KDA 
z okazji 50. rocznicq powstania klu- 
bu SP9KDA (dawniej SP6KDA). 
Wi^cej informacji na www.sp9kda. 
strefa.pl. 

SP2KCW 

Inowroclawski Klub Krotkofa- 
lowcow powstal w 1961 roku z ini- 
cjatywy owczesnych pasjonatow 
krotkofalarstwa. 

Aktualnie SP2KCW ma swoj^ 
siedzibe w piwnicach Klubu Osie- 
dlowego KSM ^opernik" przy 
ulicy Torunskiej 60 w Inowrocla- 
wiu. Klub liczy okolo 30 czlonkow 
z Inowroclawia i okolic, a prezesem 
jest Wojtek SQ2WSZ. Dni klubowe 
s^ w pi^tki w godz. 16.00-18.00), 
a koledzy spotykaj^ sie na sekcjach 
tematycznych takze w poniedzialki 
(PSK, RTTY, SSTV) na falach krot- 
kich (od godz. 16.00) oraz w srody, 
kiedy prowadzone s^ l^cznosci fo- 
niczne (godz. 16.00-18.00). 

W tym roku krotkofalowcy ino- 
wrodawscy obchodz^ 55-lecie Klu- 
bu SP2KCW i dla upamietnienia 
tej daty zorganizowali uroczyste 
spotkanie w czerwca br. 

Wi^cej informacji za miesi^c 
oraz na stronie www.sp2kcw. 
wp.pl. 



SP9PKS 


WASR 


Stoiska firmowe 

Na spotkanie LOS przybyly fir- 
my krajowe z najnowszym sprz^- 
tem radiokomunikacyjnym, ofe- 
ruj^c mi^dzy innymi transceivery, 
radiotelefony, zasilacze i anteny: 
Avanti, AR-System, ERcomER, 
Anteny-SPIBKS, AMTAK. Oprocz 
prezentowanej wczesniej firmy 
Icantennas byly rowniez dwie inne 
firmy zagraniczne: Anico ze Slo- 
wacji i QRO z Czech. Z kolei ze 
sprz^tem demobilowym zawitaly 
dwie firmy krajowe: TDM Electr- 
nocs i KAZ-BIS. 

Ponizej prezentujemy wybra- 
ne nowosci techniczne oferowane 
przez ERcomER i HamRadioshop. 

ERcomER 

Na stoisku firmy ERcomER Ra- 
fal SQ5FWR wraz z Szymonem 
SQSOVK prezentowali najnow- 
szy sprz^t radiokomunikacyjny, 
w tym radiotelefony TYT i Tytera, 
odbiorniki globalne oraz naslucho- 
we marki Tecsun, odbiorniki szero- 



Stoisko firmy ERcomER 


kopasmowe Bonito Radiojet oraz 
kilka ciekawych nowosci. Z grupy 
osprz^tu firmy CG Antenna moz- 
na bylo zobaczyc mi^dzy innymi 
zewn^trzny automatyczny tuner 
antenowy CG-3000. 

Jedn^ z nowosci byl mobilny 
duobander TH-9800 przeznaczo- 
ny do pracy na amatorskich pa- 



Nowy mobilny duobander TH-9800 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 



Rafat SQ5FWR prezentuje rqczny skaner Tecsun PL365 


smach 10 m, 4 m, 2 m i 70 cm FM. 
Urz^dzenie ma dwa niezalezne 
odbiorniki z niezalezn^ regulacj^ 
glosnosci. Umozliwia rowniez od- 
bior pasma CB w AM oraz pasma 
lotniczego, ponadto ma pelny za- 
kres pasm „profesjonalnych" VHF 
iUHF. 

Duze zainteresowanie wsrod 
zwiedzaj^cych wzbudzal r^czny 
skaner Tecsun PL365. 

Firma Tecsun jako pierwsza fir- 
ma stworzyla przenosny odbiornik 
globalny o pionowym podluznym 
ksztalcie, dzi^ki czemu doskonale 
trzyma si^ go w dloni i wygodnie 
operuje jedn^ r^k^. Ponadto ma 
klips do przypi^cia go do paska 
spodni. 

PL365 to doskonaly odbiornik 
globalny dla milosnikow odbioru 
stacji broadcastingowych (rozglo- 
sni radiowych) z calego swiata na 


falach krotkich, srednich i dlugich 
oraz dla nasluchowcow krotkofa- 
larskich radiostacji amatorskich na 
wszystkich pasmach KF. 

PL -365 ma mozliwosc odbioru 
CW i emisji jednowst^gowych SSB 
(LSB, USB), co pozwala na slucha- 
nie rozmow na pasmach amator- 
skich KF, czy odbior komunikatow 
i map pogodowych dla zeglarzy 
(Navtex, PFF-Fax). 

Rozszerzeniu (w porownaniu 
do PL-360) ulegl zakres odbiera- 
nych cz^stotliwosci KF. PL-365 od- 
biera teraz w zakresie fal krotkich 
od 1711 kPIz do 29999 kPIz, dzi^ki 
czemu mozliwy jest rowniez od- 
bior CB-Radia. 

Urz^dzenie umozliwia odbior 
stacji FM rowniez na tzw. dolnym 
pasmie UKF (76-108 MHz), sto- 
sowanym poza Europe czy na 
wschodzie. 

ErcomER przygotowal zestawy 
dla zeglarzy zawieraj^ce odbior- 
nik globalny Tecsun PL365, kabel- 
-interfejs pol^czeniowy do karty 
dzwi^kowej komputera, plyte^ CD 
ROM z programami umozliwiaj^- 
cymi dekodowanie transmisji cy- 
frowych, przewodnik dla zeglarzy 
ze wskazowkami i szczegolow^ 
instrukcj^ uzywania programow 
i dekodowania komunikatow oraz 
map pogodowych. W sklad zesta- 
wu wchodzi rowniez dodatkowa 
antena drutowa o dlugosci 14 m, 
pokrowiec, zasilacz 230 V oraz pol- 
ska instrukcja obslugi odbiornika. 
http ://w ww. tecsun .pl/odbiornik_ 
dla_zeglarzy.html 

HamRadioshop.pl 

Na stoisku HamRadioshop.pl 
mozna bylo poznac oraz kupic naj- 
nowsze radiotelefony VHF/UHF 
i osprz^t radiowy. 

Zupeln^ nowosci^ na stoisku 
byl KG-D901, czyli pierwszy r^cz- 
ny radiotelefon DMR (TDMA) 
firmy Wouxun, pracuj^cy po- 


dobnie jak wi^kszosc rozwi^zan 
innych firm, takze w analogowej 
emisji FM. Moze pokrywac za- 
kres VHF (136-174 MHz), albo 
UHF (400-470 MHz). Oprocz tych 
modeli mozna bylo zapoznac si^ 
z unowoczesnionymi wersjami 
Wouxun: KG-MV8D Plus i KG- 
-MV9D Plus. Wi^cej informacji 
o tych nowosciach Wouxuna 
w dziale Prezentacja. 

Duzym zainteresowaniem cie- 
szyl si^ kompaktowy, miniaturo- 
wy transceiver dual band VHF/ 
UHF Baojie BJ-218 z dwoma nie- 
zaleznymi odbiornikami, podwoj- 
nym wyswietlaczem. 

Ten dwupasmowy radiote- 
lefon samochodowy o mocy 25 
W/15 W/5 W pokrywa pasmo 
136-174/400-480 MHz i moze bye 
programowany r^ezne lub z kom- 
putera. 

Zwolennicy pracy APRS mieli 
okazj^ poznac dwa interesuj^ce 
urz^dzenia: AVRT5 (kompletny 
tracker APRS z odbiornikiem i an- 
ten^ GPS oraz nadajnikiem VHF 
o mocy 1W) i AVRT7 (kompletna 
bramka APRS iGate z wbudowa- 
nym odbiornikiem VHF, modulem 
TNC i LAN). 

AVRT5 to miniaturowy tracker 
APRS z wbudowanym nadajni- 
kiem i anten^ GPS, radiem VHF 
o mocy 1 W i modulem TNC. 
Urz^dzenie jest bardzo proste 
w konfiguraeji i w zasadzie goto- 
we do uzyeia zaraz po wl^czeniu. 
Dzi^ki modulowi SIRF4 juz po kil- 
kudziesi^ciu sekundach uzytkow- 
nik jest widoezny w sieci APRS. 

Dane techniczne trackera APRS 
AVRT5: 

■ wbudowany modul zarz^dza- 
j^cy ladowaniem (5 V) baterii 
Li-Ion 

■ dwie diody LED pokazuj^ce ak- 
tualny stan pracy urz^dzenia 
(niebieska - GPS, czerwona - la- 
ciowanie) 
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Radiotelefon Baojie BJ-218 

■ jeden przycisk wl^czania/wy- 
l^czania (przy dluzszym przy- 
trzymaniu) pozwalaj^cy wyslac 
dodatkow^ rarnk^ na zyczenie 
(krotkie przycisni^cie) 

■ wbudowany czujnik temperatu- 
ry 18B20 

■ wbudowany buzzer informuj^cy 
o wyslanej ramce/niskim stanie 
baterii (z mozliwosci^ wyl^cze- 
nia) 

■ gniazdo na kartq pami^ci 
o maks. pojemnosci 4 GB po- 
zwalaj^ce (po wlozeniu karty 
pami^ci) na przechowywanie 
historii pozycji GPS 

■ wbudowany modul Bluetooth 
2.0 

■ bateria o pojemnosci 3300 mAh 

■ wyjscie USB (uzywane do lado- 
wania i programowania trackera 
APRS) 

W zestawie: AVRT5 APRS trac- 
ker, kabel USB, antena VHF 

Z kolei AVRT7 to kompletna 
bramka APRS iGate z wbudowa- 
nym odbiornikiem VHF, modulem 
TNC i LAN z obslugc* DHCP. Jej 
glown^ funkcj^ AVRT7 jest dzia- 
lanie jako iGate z pr^dkosci^ 1200 
bps. Wi^cej informacji o tym urz^- 
dzeniu w jednym z kolejnych nu- 
merow SR. 

Wsrod wielu urz^dzen dodat- 
kowego wyposazenia radiostacji 
byly mi^dzy innymi proste i nieza- 
wodnie oraz skuteczne interfejsy 
autorstwa SP3NYR. 

S^ to interfejsy do emisji cyfro- 
wych (PSK, RTTY, SSTV, JT65...) + 
CW 

Sterowanie PTT i CW odbywa 
si^ z wykorzystaniem portu USB 
komputera przez kabel znajduj^cy 
si^ w komplede z interfejsem. 

W cz^sci transceiverow do ko- 
rzystania z CW niezb^dna jest 
przejsciowka duzy jacl</maly jack. 

Interfejs zapewnia calkowit^ 
separacja galwaniczn^ pomi^dzy 
TRX a komputerem. 

Separacja wykonana jest na 


transformatorach akustycznych 
zapewniaj^cych pasmo przeno- 
szenia do 4 kHz. Dla PTT i CW 
separacja wykonana jest z wyko- 
rzystaniem transoptorow. 

Urz^dzenie ma dodatkowe za- 
bezpieczenia, dzi^ki ktorym bl^d- 
ne wl^czenie wtyczek nie wyrz^- 
dza zadnej szkody w TRX, kompu- 
terze i interfejsie. 

Interfejs dziala z kazdym pro- 
gramem do emisji cyfrowych, jak 
MixW, DM780 czy JT65 Comfort 
i pozwala na prac^ emisjami taki- 
mi jak: CW, PSK (PSK31, PSK63, 
PSK125), QPSK, FSK, RTTY, PAC- 
KET, PACTOR, AMTOR, MFSK, 
Throb, MT63, Hellschreiber, FAX, 
SSTV, CONTESTIA, OLIVIA, 
RTTYM, JT65. 



Prezentacje techniczne 
krotkofalowcow 

Oprocz firm z najnowszym 
sprz^tem radiokomunikacyjnym 
byli obecni takze indywidualni 
krotkofalowcy prezentuj^cy swoje 
wyroby (w zasadzie trudno okre- 
slic, czy to juz nie fir my). 

Wi^kszosc z nich byla obecna 
na wydzielonej cz^sci, gdzie od- 
bywala si^ gielda, na ktorej mozna 
bylo kupic wszystko, co krotkofa- 
lowcom potrzebne. 

Ze wzgl^du na ograniczona 
ilosc miejsca preentacje te zostan^ 
zamieszczone za miesi^c. 

www.losnapograniczu.strefa.pl 



Jeden z interfejsow SP3NYR 



Prezes PZK (Waldemar Sznajder 3Z6AEF) przed stoiskiem firmy HamRadioshop.pl 
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DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Dyplomy Austriackiego Zwi^zku Krotkofalowcow 


Dyplomy OEVSVa 



YOTA 2016 Award 

Z okazji organizacji letnie- 
go obozu mlodziezowego 2016 
w Wagrain (Salzburg, Austria) 
Austriacki Zwi^zek Krotkofalow- 
cow (OEVSV) wydaje dyplom, 
ktory jest dost^pny dla aktyw- 
nych nadawcow oraz nasluchow- 
cow. 

W czasie trwania letniego 
obozu mlodziezowego, ktory od- 
b^dzie si^ w dniach 16-23 lipca 
2016 roku, na jego terenie aktyw- 
ne b^d^ okolicznosciowe stacje 
austriackie o znakach wywolaw- 
czych OE2YOTA. W zaleznosci od 
klasy dyplomu (br^zowa, srebrna, 
zlota lub diamentowa) nalezy miec 
zalogowan^ pewn^ liczb^ l^cz- 
nosci ze stacjami o tych znakach. 
Dozwolone s^ wszystkie pasma 
i emisje. W ramach poszczegol- 
nych klas dyplomu wymagane s^ 
nast^puj^ce liczby l^cznosci: 5 - 
klasa br^zowa, 10 - klasa srebrna, 
15 - klasa zlota, 20 - klasa diamen- 
towa. 

Managerem dyplomu „YOTA 
2016 Award" jest Richard Kritzer 
OE8RZS. 

Wersja papierowa dyplomu jest 
zaprojektowana przez OE5RI i ma 
wymiary 210x297 mm. 

Zgloszenia na dyplom mozna 
przesylac poczt^ zwyklcj lub elek- 
troniczn^ (e-mail). 

Oplata wynosi 10,00 euro za 
wersja drukowan^ (3 euro za wer- 
Sj? „pdf"). 

Zgloszenia nalezy kierowac do 
managera dyplomu wraz z kopi^ 
logu i dowodu wplaty nie pozniej 
niz do dnia 31.12.2016 r. pod adres 
pocztowy: OEVSV-Diplommana- 
ger, Aich 4, A-9800 Spittal an der 
Drau, Austria. 


Zgloszenia na dyplom przesy- 
lane drog^ elektroniczn^ powinny 
bye kierowane na adres: diplom® 
oevsv.at. 

Wplaty powinny bye dokonane 
na austriackie konto bankowe: 
Bank: BAWAG KNT 
nr konta: 98416006261 
IBAN: AT97140009846006261 
BIC: BAWAATWW 

W opisie nalezy podac swoj 
znak wywolawczy. 

Worked 100 OE Stations on HF 

Dyplom wydawany przez Pre- 
zydium OEVSV za wykazanie si^ 
przeprowadzonymi l^cznoscia- 
mi HF ze 100 roznymi stacjami 
austriackimi. Wszystkie l^cznosci 
musz^ bye przeprowadzone z tego 
samego kraju. Jezeli zostaly one 
przeprowadzone t^ sam^ emisje 


jest ona podawana na dyplomie. 
Analogiczne warunki obowi^zuj^ 
nasluchowcow. Oplata za wersja 
drukowan^ wynosi 10 euro, za 
wersja PDF - 5 euro. 

Carinthia Diplom WACD 
(Worked All Carinthian 
Districts) 

Dyplom jest wydawany przez 
Karyncki Oddzial OEVSV dla 
nadawcow oraz nasluchowcow. 
Przyznawany jest za l^cznosci ze 
stacjami o prefiksie OE8 nawi^za- 
ne po 1.1.2000. Dla uzyskania dy- 
plomu konieezne jest osi^gni^cie 
100 punktow, przy czym kazda 
l^cznosc ze stacje indywidualn^ 
OE8 daje 10 punktow, a l^cznosc 
ze stacje klubow^ OE8 - 50 punk- 
tow. 
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Wnioski mog^ bye skladane 
pocztowo (Richard Kritzer, Aich 
4, A-9800, SpittaLDrau) lub za po- 
srednictwem poczty elektronicz- 
nej (diplom@oevsv.at). Opiate^ 10 
euro mozna dodac do wniosku lub 
wplacic przelewem na konto: 
BAWAG 

nr konta 98416-006-261 
IB AN: AT971400098416006261 
BIC (SWIFT): BAWAATWW 

Dyplom drukowany na papie- 
rze bezdrzewnym ma wymiary 
210x297 mm. 

Worked Austrian District 
Locators 

Dyplom za nawi^zanie l^cznosd 
ze staejami austriackimi lub za ich 
nasluchy, wydawany przez OEVSV 
dla nadawcow i nasluchowcow. 


Dyplom w postaci drukowanej ma 
wymiary 210 x 294 mm, aoplata za 
niego wynosi 10 euro. 

Dyplom jest wydawany w na- 
st^puj^cych klasach: MIXED (w 
dowolnych pasmach i dowolnymi 
emisjami), HF (w dowolnych pa- 
smach KF i dowolnymi emisjami), 
VHFAJHF, CW, SWL (analogiczne 
kategorie). 

Konieczne jest nawi^zanie 
l^cznosci z 20 obszarami ADL 
(Austrian District Locator) z 6 
krajow zwiqzkowych Austrii. Lo- 
katory ADL 010-099 przydzie- 
lone AMRS licz^ si^ jak ADL 
osobnego kraju zwi^zkowego. 
Terminy nawi^zania l^cznosci 
dowolne. 

Numeracja ADL: 

■ 001-009 Prezydium OEVSV 
Wieden, 


■ 010-099 AMRS, 

-■ 101-199 Wieden OE1, 

■ 201-299 Salzburg OE2, 

■ 301-399 Dolna Austria OE3, 
i 401-499 Burgenlandia OE4, 
i 501-599 Gorna Austria OE5, 
i 601-699 Styria OE6, 

i 701-799 Tyrol OE7, 
i 801-899 Karyntia OE8, 
i 901-999 Vorarlberg OE9 


Akcja radiowa 1050CP zakonezona 

Takie dyplomy mozna bylo zdobyc w programie 
dyplomowym z okazji ,,1050-lecia Chrztu Polski 
on the air", zorganizowanym w dniach od 1 do 30 
kwietnia 2016 roku. 

Warunki tego dyplomu zostaly spelnione przez 
1452 staeje z calego swiata w tym przez 640 staeje 
z Polski, 108 staeji DX-owych oraz 704 staeje z Eu- 
ropy. Do chwili zamkni^cia numeru organizatorzy 
wyslali 1281 dyplomow (ostatnia paezka dyplomow 
glownie do staeji DX-owych czeka na wysylk^ 
przez automat) oraz 15 dyplomow dla staeji naslu- 
chowych. 

Podsumowanie akcji dyplomowej ,,1050-lecie 
Chrztu Polski na falach eteru amatorskiego radia" 
zostanie opublikowane za miesi^c. 



Zamowienie na prenumerat§ (patrz str. 1 2) 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wyprawa DX-owa na Wyspy Zielonego Przyl^dka 


Polacy na superstacji D4C 


Czytelnicy zainteresowani wyprawami 
DX-owymi i rywalizacjq sportowq zapewne 
z przyjemnosci^ zapoznajq si? z relacj? 
pierwszych Polakow, ktorzy pracowali na 
superstacji D4C. SQ9CNN i SQ9DIE (czton- 
kowie klubu SP9PDF) pojechali na Cape 
Verde (Wyspy Zielonego Przyl^dka) i tarn 
z sukcesem pracowali ze stacji D41CV 
w tegorocznych zawodach CQWPX, osiq- 
gajqc jeden z najlepszych wynikow w hi- 
storii zawodow WPX SSB. 

Po udanym wyjezdzie w skla- 
dzie SQ9CNN, SQ9DIE, SQ9FK 
i SQ9UM (czlonkowie gliwickiego 
Klubu Krotkofalowcow przy Po- 
litechnice Sl^skiej w Gliwicach - 
SP9PDF) do Kataru i udziale w za- 
wodach CQWW DX SSB 2015 w ka- 



SQ9FK, SQ9DIE, SQ9UM, SQ9CNN @ A71CV/ CQWW 2015 SSB 


tegorii M/M pod znakiem A71CV 
(w sklad zespolu wchodzilo jesz- 
cze kilku krotkofalowcow z Kataru 
i Arabii Saudyjskiej), zacz^lismy 
snuc plany na kolejny contest. 

Na pocz^tku roku pojawila si^ 
na stronie http://d4c.cc informacja, 
ze na tegoroczne zawody WPX 
SSB, Monteverde Contest Team 
szuka operatorow, ktorzy chcieliby 
dol^czyc do zespolu. Dwa razy nie 
trzeba bylo nam powtarzac. 

Niestety nie wszyscy moglismy 
wybrac si^ na kolejne zawody, 
szczegolnie ze w tym roku WPX 
SSB zbiegal si$ ze swi^tami Wielka- 
nocy. Ostatecznie dwoch z naszej 


grupy podj^lo decyzj^ o udziale 
w zawodach na stacji D4C - Ra- 
fal SQ9CNN (pisz^cy te slowa) 
i Piotr SQ9DIE (w ostatnich ty- 
godniach Piotr zmienil znak na 
SQ9D). Przygotowalismy nasze 
HAM-CV i wyslalismy na podany 
na stronie adres. Na odpowiedz 
nie musielismy dlugo czekac, zo- 
stalismy zaproszeni do mi^dzyna- 
rodowego zespolu D4C! 

Przygotowania w SP 

Wybieraj^c si^ na DX-pedycje, 
jednym z wazniejszych etapow ca- 
lej przygody s^ przygotowania do 



Zespot na kilka godzin przed rozpoczQciem zawodow. Gorny rzqd od lewej: IZ4DPV, RW1F, SQ9D, I4UFH, DF7ZS, 
dolny rzqd od lewej: HB9DUR, RD1A, SQ9CNN 


samego wyjazdu. To podczas nich 
okresla si^, co zabieramy (radia, 
anteny, kable, zasilacze, latarki, 
ubrania itd.) oraz w jakim limicie 
bagazu to wszystko musi si^ za- 
mkn^c. Nasz wyjazd do D4C nie 
byl typow^ DX-pedycj^, poniewaz 
czekala na nas juz przygotowana 
stacja. Mielismy wszystko z wy- 
j^tkiem kompletu transceiverow, 
wi^c po szybkiej inwentaryzcji 
potrzeb w tym obszarze, zapa- 
dla decyzja o przywiezieniu z SP 
dwoch TRX-ow - pierwotnie bylo 
to Elecraft K3 oraz Icom IC-756Pro- 
III, ostatecznie zdecydowalismy 
zamienic IC na najnowszego Ele- 
crafta K3S, ktory dotarl do mnie 
doslownie na 2 dni przed naszym 
wyjazdem. 

Rozpocz^lismy poszukiwanie 
biletow lotniczych. Deklaruj^c 
ch^c udzialu, znalezlismy kilka 
pol^czen, jednak nie wydawaly si^ 
one optymalnym rozwi^zaniem, 
zarowno pod k^tem ceny, jak i sa- 
mych pol^czen. Nasi koledzy z ze- 
spolu D4C zarekomendowali nam 
sprawdzenie pol^czen oferowa- 
nych przez Cabo Verde Airlines 
https://flytacv.com/, ktore oferuj^ 
pol^czenia z kilkoma wybranymi 
krajami na swiecie. Ostatecznie 
wybor padl na pol^czenie Wy- 
spy Zielonego Przyl^dka - Liz- 
bona. Do Lizbony natomiast do- 
tarlismy lotem z Krakowa, ktory 
oferuje Lufthansa. Ze wzgl^du na 
obowi^zki, jakie kazdy z nas mial 
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w SR me moglismy pozwolic sobie 
na zbyt dlugi wyjazd, ostatecz- 
nie zdecydowalismy si^ na wylot 
w srod^ 23/03/2016 i powrot we 
wtorek 29/03/2016. Bylismy gotowi. 

Nowy znak- D41CV 

Na kilka dni przed wylotem 
okazalo si§, ze w ramach uznania 
ponad 15-letniej aktywnosci, po- 
nad 400 000 l^cznosci z prefiksem 
D4, ogromnego wkladu w pro- 
pagowanie krotkofalarstwa oraz 
samego kraju, Monteverde Con- 
test Team otrzymal od ANAC (Na- 
tional Communication Agency of 
Capo Verde) okolicznosciowy znak 
D41CV Znak ten mial upami te- 
niae czterdziest^ pierwsz^ rocznic^ 
uzyskania niepodleglosci przez 
Repub lik§ Zielonego Przyl^dka. 
Zapadla decyzja, ze po raz pierw- 
szy znak ten wykorzystywany b^- 
dzie podczas zawodow CQ WPX 
2016 SSB. 

Szczerze mowi^c, nasze uczu- 
cia byly mieszane. Z jednej strony 
praca pod tym znakiem to wy- 
roznienie dla calego zespolu, ze 
wzgl^du na jego znaczenie oraz 
fakt, ze nie byl wczesniej wykorzy- 
stywany, z drugiej strony zas, D4C 
to znak juz praktycznie legendar- 
ny, a przede wszystkim znacznie 


krotszy, co ma ogromne znaczenie 
podczas contestu. Poniewaz decy- 
zja byla podj^ta, nie rozwazalismy 
dlugo za i przeciw. Czekalismy na 
pierwsze wykonane przez nas CQ. 

Podroz do D4 

Na dzien przed naszym wylo- 
tem swiatem wstrz^sn^la wiado- 
mosd o kolejnych atakach terro- 
rystycznych, tym razem na lotni- 
sku w Brukseli. Smutek z powodu 
ogromnej tragedii, a zarazem oba- 
wa przed sam^ podrozq w tym 
okresie przeplataly si^ w naszych 
i bliskich nam osob myslach. Pomi- 
mo to nawet przez chwil^ nie roz- 
wazalismy rezygnacji z wyjazdu. 
Spakowalismy wszystkie rzeczy, 
a nasze „K trojki" z osprz^tem, od- 
powiednio zabezpieczone, trafi- 
ly do bagazu podr^cznego wraz 
z kompletem dokumentow, nie- 
zb^dnych podczas kontroli przez 
sluzby na lotniskach. 

Sama podroz okazala si^ dose 
wyczerpuj^ca, przede wszystkim 
ze wzgl^du na fakt, ze w ci^gu kil- 
kunastu godzin lecielismy cztere- 
ma samolotami na trasie: Krakow 
- Lizbona - Praia (stolica Capo 
Verde, wyspa Santiago) - Mindelo 
(najwi^ksze miasto na wyspie Sao 
Vicente, gdzie znajduje si^ staeja 



Powitanie na staeji, od lewej: DF7ZS, SQ9CNN, SQ9D, I4UFH 


D4C). Jak si<^ okazalo, nasze obawy 
dotycz^ce wzmozonych kontroli 
na lotniskach i problemow z prze- 
wozem sprz^tu byly niepotrzebne, 
wszystkie odprawy szly bardzo 
sprawnie i bez najmniejszych pro- 
blemow. 


I Montovarda Contest Team 


MC Cop* U*d* SAo V.-**i»* 


You call, We answer 


Motto Monteverde Contest Team 
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Stacja D4Cwchmurach 



SQ9D podczas przeglqdu anten 


Po przylocie na Sao Vicente zo- 
stalismy odebrani z lotniska przez 
Massimo IZ4DPV i bezposrednio 
dol^czylismy do calej grupy (po- 
zostali uczestnicy przylecieli na 
wysp^ przed nami) wjednej zza- 
przyjaznionych wloskich restau- 
racji, gdzie wspolnie zjedlismy 
kolacj^. 

Stacja 

Stacja zlokalizowana jest 700 
m n.p.m., wysokosc ta robi tym 
wi^ksze wrazenie, ze od brzegu 
oceanu Monte Verde dzieli do- 
slownie kilka kilometrow. Kazda 
stacja to przede wszystkim anteny, 
w przypadku D4C to 8 wiez, 18 
anten nadawczo-odbiorczych i 2 
odbiorcze. 

Na wyzsze pasma (20/15/10) 
cztery czteroelementowe Yagi, 
skierowane na stale na cztery 
kontynenty (Eu, NA, SA, AF). Ze 


wzgl^du na panuj^ce na wzgorzu 
warunki, na stacji nie s^ zainstalo- 
wane zadne rotory. Szczerze mo- 
wi^c, bylo to najbardziej wietrzne 
miejsce, w jakim bylem w swoim 
zyciu. Anteny podl^czone s^ do 
wykonanego amatorsko splitera, 
ktory pozwala na ich przel^cza- 
nie, praktycznie z kazdego sta- 
nowiska, niezalezenie podczas 
obioru i nadawania, rownoczesnie 
mozna sluchac lub nadawac na 
jednej, dwoch lub trzech ante- 
nach podl^czonych do splitera 
(mozliwy inny uklad anten pod- 
czas TXi RX). 

Na 40 m dysponowalismy dwo- 
ma trzyelementowymi inverted V 
skierowanymi na EU i NA. 80 m 
to 2 anteny inverted V w tych sa- 
mych kierunkach. Na 160 m skro- 
cony GP Dodatkowo, na dolnych 
pasmach do odsluchu uzywalismy 
2 anten typu Beverage w kierun- 
kach NA i EU. Ponadto, korzysta- 
lismy z wieloelementowego dipola 
do pracy na „stanowisku mnozni- 
kowym". 

Praca odbywala si^ maksymal- 
nie na pi^ciu niezaleznych stano- 
wiskach wyposazonych w nast^- 
puj^ce TRX: 2 x Elecraft K3, 1 x 
Elecraft K3S, Icom IC-781, Icom 
IC -775. Na stacji wykorzystywane 
s^ przede wszystkim wzmacniacze 
wykonywane metod^ amatorsk^ 
oraz odpowiedni zestawy filtrow 
przeznaczonych na kazde pasmo. 

Do pracy w zawodach, jak row- 
niez poza nimi, wykorzystywali- 
smy DXLog. Dost^p do Inter netu 
zapewniony byl drog^ radiow^ 
(pol^czenie na 5 GHz z dostawc^ 
Internetu z Mindelo), szybkosc 
l^cza byla ograniczona i podczas 
zawodow mielismy kilkuminuto- 
we przerwy na l^czu. 


Przed zawodami 

Dwa dni. Tyle mielismy czasu 
do rozpocz^cia zawodow, a ponie- 
waz reszta zespolu przybyla na 
wysp^ wczesniej, cz^sc prac byla 
juz wykonana. Zakres prac nie 
odbiegal od tego, jaki wykonuje si^ 
praktycznie na kazdej stacji con- 
testowej. Sprawdzilismy i zestro- 
ilismy anteny oraz doprowadzone 
do nich kable wraz z wtyczkami 
i zl^czkami. Panuj^ce na stacji wa- 
runki atmosferyczne (m.in. wiatr 
i wysokie zasolenie) powoduj^ 
niestety cz^ste ich awarie. Kluczo- 
we do pracy w zawodach ze stacji 
D4C jest wlasciwe funkcjonowa- 
nie przel^cznikow antenowych. 
Podczas naszej inspekcji okazalo 
si^, ze jeden z przekaznikow nie 
pracowal wlasciwie i wymagal na- 
prawy. 

Kolejnym etapem byla wlasci- 
wa konfiguracja sprz^tu przezna- 
czonego na kazde ze stanowisk. 
Podl^czylismy radia, wzmacniacze, 
komputery, filtry oraz skrzynki 
steruj^ce spliterami antenowymi. 
W celu omowienia zasad pracy 
na stacji oraz sposobu korzysta- 
nia ze wszystkich urz^dzen, przy- 
gotowalismy krotk^ odpraw^. Po 
jej zakonczeniu rozpocz^lismy te- 
sty praktyczne, wolaj^c CQ pod 
znakiem klubowym D4Z. Od 
pierwszych chwil spotkalismy si^ 
z ogromnym zainteresowaniem 
na pasmach. Pracuj^c przed za- 
wodami na wyzszych pasmach, 
osi^galismy wyniki na poziomie 
260 i wi^cej QSO na godzin^. 

B^d^c jedynie kilka dni na Wy- 
spach Zielonego Przyl^dka, nieste- 
ty nie mielismy zbyt wiele czasu 
na poznawanie pi^knych okolic, 
ograniczylismy si^ jedynie do krot- 
kiego zwiedzenia Mindelo (naj- 
wi^kszego miasta/portu na wyspie 
Sao Vicente). Nie odmowilismy 
sobie rowniez k^pieli w oceanie 
i ugaszenia pragnienia lokalnym 
piwem, prowadz^c przy tym nie- 
koncz^ce si^ rozmowy o naszym 
hobby i udziale w nadchodz^cych 
zawodach. 

WPX 2016 SSB 

Juz kilka tygodni wczesniej zo- 
stala podj^ta decyzja, ze w 2016 
roku zespol D4C b^dzie pracowal 
w zawodach WPX SSB w kategorii 
Multi/Multi. Na kilka dni przed 
zawodami glowni rywale (stacja 
CN2AA) namawiali nas do zmiany 
kategorii na M/2. Bior^c pod uwa- 
g^ konfiguracja anten, stanowisk 
oraz liczb$ operatorow, jedyn^ 
sluszn^ decyzja bylo pozostanie 
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Wielkanocne sniadanie 


w M/M. Tak tez si$ stalo. Pomimo 
udzialu w roznych kategoriach 
i tak pozostalismy glownymi ry- 
walami, a wynik rywalizacji zale- 
zec mial od propagacji na 10 m. 

Ze wzgl^du na fakt, ze trasa 
pomi^dzy Monte Verde i Mindelo 
zaj^la nam wjedn^ strong ponad 
30 minut, podj^lismy decyzj^, ze 
48 godzin zawodow (ktore, przy- 
pomnijmy, zbiegly siq w tym roku 
ze swi^tami Wielkanocy) sp^dzimy 
w komplecie na stacji. Bior^c pod 
uwag^, ze mielismy tam do dys- 
pozycji 2 sypialnie, lazienk^ z toa- 
let^, aneks kuchenny i glowne po- 
mieszczenie stacji, nie wydawalo 
si^ to nam wielkim poswi^ceniem. 
Udalo nam siq nawet zjesc wielka- 
nocne sniadanie. 

Prac^ na stacji rozpocz^lismy 
zgodnie z rozpisanym wczesniej 
planem, ktory zakladal, kto i w ja- 
kich godzinach pracuje na danym 
stanowisku oraz kiedy odpoczywa. 
Jak mozna bylo si^ spodziewac, 
podczas zawodow nie zawsze uda- 
je si$ przestrzegac zalozonych pla- 
now, tak tez bylo i tym razem. Do- 
bor operatorow w kolejnych go- 
dzinach zalezal przede wszystkim 
od warunkow na poszczegolnych 
pasmach oraz ich dyspozycji w da- 
nej godzinie. Najwazniejsze bylo 
wykonywanie jak najwi^kszej licz- 
by l^cznosci w kazdej godzinie, na 
jak najwi^kszej liczbie pasm. 

Juz po pierwszych godzinach 
pracy w zawodach wiedzielismy, ze 
b^dziemy walczyc o jeden z najlep- 
szych wynikow w historii zawodow 
WPX SSB. Potwierdzily si^ rowniez 
przewidywania, ze konkurowac b^- 
dziemy przede wszystkim ze stacji 
CN2AA (budowan^ kazdego roku 


na plazy w Maroku). Inni pozostali 
w tyle. Niestety obawy o slabe wa- 
runki na 10 m tez si^ potwierdzily, 
co bylo dla stacji D41CV bardzo zl^ 
informacj^, poniewaz nasza loka- 
lizacja dawala nam przewag^ nad 
CN2AA glownie na tym pasmie. 
Wyspy Zielonego Przylcjdka polozo- 
ne sq bowiem dalej niz Maroko od 
EU oraz NA, z ktorych to kontynen- 
tow pracuje najwi^cej stacji. 

Calosc zawodow przebiegala 
w spokoju i pomijajcjc drobne pro- 
blemy, jakie mielismy z przepalo- 
nym zl^czem antenowym na 10 m, 
przewroconym beverage'em i ze- 
rwanym dipolem na 80 m skier o- 
wanym na EU oraz zrywajqcym 
si^ l^czem internetowym, moze- 
my smialo powiedziec, ze wszystko 
dzialalo idealnie. Zespol spisal si^ 
bardzo dobrze, co zaowocowalo wy- 
nikiem: 12072 QSO / 1885 prefiksow 
/ 84,170,905 punktow. Nie jest to ofi- 
cjalny wynik, na niego musimy po- 
czekac kilka miesi^cy, podczas wery- 
fikacji zawsze trzeba liczyc si^ z jego 
kilkuprocentow^ korektcj w dol. 

Jesli wynik si^ potwierdzi, to 
zdobylismy pierwsze miejsce 
w kategorii M/M, drugie miejsce 
wsrod wszystkich stacji i katego- 
rii. Co wi^cej, osi^gni^ty wynik 
ma szanse bye piqtym wynikiem 
wszech czasow w zawodach WPX 
SSB i trzecim w kategorii M/M. 

Z danych publikowanych na 
stronach wynika, ze w tych za- 
wodach CN2AA, pracuj^ca w ka- 
tegorii M/2, zdobyla wi^ksz^ niz 
my liczb^ punktow (11719 QSO / 
1870 prefiksow / 88,456,61 punk- 
tow). Stacja ta wykorzystala swo- 


j 3 blizsz^ do Europy lokalizacj^ 
i przeprowadzila wi^cej l^czno- 
sci na dolnych pasmach (7/3, 5/1 ,8 
MHz), ktore punktowane s^ za 6 
punktow. Dzi^ki temu, pomimo 
mniejszej liezby l^cznosci, zespol 
CN2AA sumaryeznie zdobyl na- 
wi^cej punktow w tych zawodach. 
Gratulujemy wyniku. 

Droga powrotna 

Czas na wyspie Sao Vicente mi- 
n^l nam bardzo szybko. Zaraz po 
zawodach, zm^czeni, wrocilismy 
do hotelu w Mindelo, wymieniaj^c 
si$ uwagami dotycz^cymi zawo- 
dow i naszego wyniku. Piotrek i ja 
mielismy z samego rano (okolo go- 
dziny 7.00) samolot, a tym razem 
nasza droga wiodla przez wysp^ 
Sal (najeh^tniej odwiedzana przez 
turystow wyspa nalez^ca do Repu- 
bliki Zielonego Przyl^dka). 

Nast^pnie przystanek w Lizbo- 
nie, gdzie zatrzymalismy si$ na 
noc. Wieczorem dol^czyli do nas 
HB9DUR, I4UFH i IZ4DPV, wi^c 
mielismy okazj^ sp^dzic kolejne 
kilka godzin na dyskusjach o con- 
testingu i nie tylko. Ostatnia cz^sc 
podrozy to mi^dzyl^dowanie we 
Frankfurcie i szcz^sliwe l^dowanie 
w Krakowie w godzinach popolu- 
dniowych. Podobnie jak w drodze 
do D4 nie napotkalismy zadnych 
problemow zwiqzanych z przewo- 
zonym przez nas sprz^tem. 

Zaraz po wyl^dowaniu zacz^- 
lismy myslec, gdzie si^ wybrac 
nast^pnym razem i zawolac CQ 
CONTEST... 

SQ9CNN & SQ9D (ex. SQ9DIE) 



SQ9CNN na stanowisku 20 m podczas zawodow 
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tACZNOSC 


Recenzja 


Dzieje krotkofalarstwa ptockiego (1934-2014) 

Krotkofalarstwo w Ptocku 


hm. Benedykt Sandomierski 



W ubieglym roku ukazala si^ 
ksi^zka pod redakcji hm. Bene- 
dykta Sandomierskiego SQ5AZB 
i Daniela Korzana SQ5AXS - Dzieje 
krotkofalarstwa ptockiego 1934-2014. 

Jest to bardzo wartosciowa po- 
zycja, bowiem autorzy nie tylko 
przedstawiaji w szczegolach fak- 
ty historyczne zwi^zane z 80-le- 
ciem krotkofalarstwa plockiego, 
ale takze mniej zorientowanym 
w temacie przyblizaji, czym jest 
krotkofalarstwo oraz przedsta- 
wiaji krotk^ historic rozwoju 
krotkofalarstwa na swiecie i w 
Polsce. 

Jak dowiadujemy si^ z pierw- 
szych rozdzialow, poczqtki dzialal- 



nosci radioamatorow w Plocku siq- 
gaji 1933 roku, kiedy to w Komen- 
dzie Zeglarskiego Hufca Harcerzy 
w Plocku zostalo przeprowadzone 
szkolenie dla harcerzy starszych 
w zakresie budowy odbiornikow 
radiowych. 

W rozdziale „Poczitki 1933 r. - 
Harcerski Osrodek Przysposobie- 
nia Wojskowego Radio telegraficz- 
negow Plocku", ktorego autorem 
jest Komendant przedwojennego 
Hufca Harcerzy w Plocku, hm. 
Ladyslaw Zelazowski SP2RG, zo- 
stalo opisane powstanie pierw- 
szej harcerskiej radiostacji SP1GW 
(pozniej SP1IJ) oraz utworzenie 
pierwszego harcerskiego klubu 
krotkofalowcow. 

W 1936 r. zorganizowano tez 
Plocki Oddzial Polskiego Klubu 
Radionadawcow (PKRN), kto- 
ry w 1938 r. zostal rozwi^zany, 
a harcerski klub z radiostacji SP1IJ 
zostal zarejestrowany w Polskim 
Zwi^zku Krotkofalowcow w War- 
szawie. 

W drugiej polowie sierpnia 
1939 roku Ministerstwo Poczt i Te- 
legrafow zarz^dzilo przerwanie 
dzialalnosci radiostacji amator- 
skich, cofajic wszystkie licencje 
nadawcze. 

W kolejnym rozdziale Lady- 
slaw Zelazowski pisze, ze w czasie 
wojny harcerscy krotkofalowcy 
dzialali w ramach Tajnego Huf- 
ca Harcerskiego w Plocku i wielu 
z nich zostalo zamordowanych 
przez Niemcow. 

W latach 1945-1968 nast^pil 
marazm w harcerskim krotko- 
falarstwie i dopiero w czerwcu 
1968 r., kiedy przybyl z Warszawy 
hm. Jerzy Puljan SP5JO, nast^pi- 
la reaktywacja krotkofalarstwa 
w Plocku. W okresie powojen- 
nym duzy wklad w rozwoj krot- 
kofalarstwa przypisuje si^ Lidze 
Obrony Kraju. 

W dwoch obszernych rozdzia- 
lach jest opisana historia radioklu- 
bu SP5ZBA, ktorego szefem byl 
SP5JO (1968-1983), nast^pnie hm. 
Benedykt Sandomierski SQ5AZB 
(1981-2014). 

O tym, ze w historii Plocka ist- 
nialy tez inne kluby krdtkofalar- 
skie (SP5KKR, SP5KQS, SP5KUT 
i SP5PJM), pisalismy takze w $R 
8/2014 r. 


Odr^bny udzial w historii krot- 
kofalarstwa plockiego mialy row- 
niez organizacje CB-Radio, co zo- 
stalo opisane w kolejnym rozdzia- 
le (Kursy Ratownikow Drogowych 
PL CB-Radio). 

W osobnych rozdzialach za- 
mieszczone s^ wspomnienia takze 
indywidualnych krotkofalowcow: 
SP5JO, SP5HQZ, SPSON. 

W 2014 roku, kiedy krotkofa- 
lowcy ploccy obchodzili jubileusz 
80 lat krotkofalarstwa w Plocku, 
pracowala z plockich szkol oko- 
licznosciowa stacja pod znakiem 
HF80PLOCK. 

Z kolei w Muzeum Mazowiec- 
kim w Plocku odbyl si^ wernisaz 
wystawy poswi^cony plockiemu 
krotkof alarstwu . 

Na koncu ksi^zki zostaly 
umieszczone mi^dzy innymi wy- 
kazy krotkofalowcow rejonu ploc- 
kiego oraz informacja o tym, jak 
zostac krotkofalowcem w Plocku. 

Wprost bezcenni wartosci^ tej 
pozycji jest bogaty material zdj^- 
ciowy z lat 1934-2014. 

Redakcja dzi^kuje Jerzemu 
SP5GBM za przeslany egzemplarz 
ksi^zki, dzi^ki ktorej powstala po- 
wyzsza recenzja. 



Autorzy ksi^zki podczas uroczystosci 
80-lecia ptockiego krotkofalarstwa 
w 2014 r (od lewej: dr Daniel Korzan 
SQ5AXS i hm. Benedykt Sandomierski 
SQ5AZB) 


Swiat Radio Lipiec 2016 




WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Jozefem Jagiel^ SP9EYV 


Od „krysztatka” 
do krotkofalarstwa 




Redakcja: Podobno Twoje zain- 
teresowanie radiem i krotkofa- 
larstwem zacz^to si^ pod koniec 
wojny w bardzo nietypowy spo- 
sob? Mozesz opowiedziec o tym 
zdarzeniu? 

SP9EYV: Moje zainteresowanie 
radioamatorstwem zacze^lo si^ 17 
stycznia 1945 r. w dniu wejscia Ar- 
mii Radzieckiej do mojej miejsco- 
wosci. Id^c z rannej mszy sw., za- 
uwazylem na slupie telefonicznym 
radzieckiego zolnierza manipulujq- 
cego przy przewodach. Pod slupem 
na sniegu lezala torba monterska, 
a obok duzy mikrofon i sluchawka. 
Szybko jedno schowalem pod ka- 
potq. Dobrze, ze byla to sluchawka. 
Po przyjsciu do domu stalo si^ za- 
dosc moim zainteresowaniom. Slu- 
chawk^ podl^czalem do wszystkich 
mozliwych przewodow, chc^c cos 
uslyszec . Niestety. . . 

Prawdziwe eksperymenty radio- 
amatorskie zacz^ly w 1947 r., od 
kiedy zacz^lem czytac czasopismo 
„Radioamator". W 1950 r. kupiono 
mi „detefon", czyli dlugo- i sred- 
niofalowy odbiornik krysztalkowy. 
Byl to doskonaly przedmiot do 
dalszych eksperymentow z wy- 
konywaniem anten i sztucznych 
krysztalkow. Wykonywalem cew- 
ki do odbiornikow reakcyjnych, 
a pozniej odbiorniki na lampach 
AF7 i na lampach RV12P2000. 

Red.: Zapewne nie byly to latwe 
czasy dla radioamatorow. Opo- 


Jednym ze znanych konstruktorow sprz^tu krotkofalarskiego jest Jozef 
Jagiela SP9EYV z Gwozdzian. Jego lampowe wzmacniacze mocy KF pod 
wzgl?dem parametrow i estetyki wykonania nie majq sobie rownych. 
Poprosilismy Jozka o krotk$ rozmow? na temat naszego hobby. 


wiedz, prosz^ 7 o pierwszych swo- 
ich eksperymentach z radiostacj^. 
SP9EYV: Od 1954 do 1958 r., nie 
majqc licencji, zbudowalem i uzyt- 
kowalem radiostacj^ nadawczo- 
-odbiorcz^ pracuj^c^ na 40 m. Moj 
pierwszy nadajnik wykonany byl 
bardzo nowoczesnie, jak na tamte 
czasy, bo z regulowan^ fa4 nosn^. 
W stopniu koncowym mial lam- 


p^ RL12P35 zasilan^ napi^ciem 
anodowym okolo 1200 V. Uzywa- 
lem mikrofonu w^glowego, kto- 
ry sterowal wzmacniaczem mi- 
krofonowym na lampie ECH21. 
Dreiver modulatora pracowal na 
lampie EBL21 i dale] przeciwsobny 
stopien modulatora na lampach 
2x6L6. Uzyskane po transforma- 
torze modulacyjnym napi^cie m.cz. 
okolo 200 V zostalo wyprostowa- 
ne na lampie 5Z4 i scalkowane za- 
silalo siatk^ drug^ stopnia mocy 
na lampie RL12P35 (modulowana 
byla siatka pierwsza stopnia mocy). 
Uklad pracowal bardzo sprawnie, 
oddaj^c 100 W do anteny. 
Uzywalem anteny long wire, ktora 
byla podl^czona bezposrednio do 
odczepu obwodu rezonansowego 
koncowego i dostrojona na zarow- 
kq 100 W 

Jako odbiornik na pasmo 40 m slu- 
zyl mi „Pionier", nast^pnie zas od- 
biornik wlasnej konstrukcji z po- 
dwojn^ przemian^ na lampach: 
ECH21, ECH21, EF22, ECH21, 
EBL21 i AZ1, przestrajany w dru- 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 



giej posredniej o cz^stotliwosci 1 
MHz. Anteny byl drut o dlugosci 
42 m. Otrzymywalem doskonale 
raporty o slyszalnosci mojej stacji. 

Red.: Pami^tasz z kim przeprowa- 
dzales takie nielegalne l^cznosci 
ijakim poslugiwales si^ znakiem 
wywolawczym? 

SP9EYV: Pami^tam QSO 

z W8EMZ, DJ1IJ, SP2DX, SP2BE, 
SP7HX, SP9DT, SP2CC, SP6XU, 
SP9SG. Z krotkofalowcami DJ1IJ 
i SP2DX po dzis dzien utrzymuj^ 
kontakty. Wszystko to odbywalo 
si^ we wsi Szemrowice, 40 km od 
Opola. Nie nalezalem wowczas do 
zadnego klubu krotkofalarskiego. 
Moj znak na owe czasy (sam sobie 
przyznany) to SP9SK, imi^ Franci- 
szek, a QTH Lubliniec. 

Takiego znaku nie ma do dnia dzi- 
siejszego i nie b^dzie. Dlugo ana- 
lizowalem, jaki znak wybrac, zeby 
nie wpasc na kogos, zrealizowac 
cel zyciowy, czyli nadawac. Kiedy 
zacz^lem si^ przygl^dac skrotom 
telegraficznym, spostrzeglem skrot 
SK, czyli koniec nadawania i taki 
tez wybralem sufiks. Doskonale si^ 
sprawdzil, nie b^d^c plagiatem. Jed- 
nak po wielu Iqcznosdach otrzyma- 
lem informacj^ od korespondentow, 
ze wracaj^ do nich karty QSL, ktore 
do mnie wyslali. Gdyby zlokalizowa- 
no moj$ stacji - nielicencjowanego 
nadawcy tzw. „unlisa // / skonczyloby 
si^ to dla mnie przykrymi konse- 
kwencjami. Takie to byly czasy. Posta- 
nowilem wi^c rozebrac urz^dzeme. 


kiem klubu PZK w Cz^stochowie, 
czynnie uczestniczylem w pracach 
i spotkaniach klubowych. W 1989 
r. otrzymalem zezwolenie na pod- 
wyzszenie mocy do 250 W, a w 
1999 r. zlozylem wniosek do PAR-u 
o zwi^kszenie limitu mocy do 500 
W. Nowe zezwolenie otrzymalem 
w lutym 2000 r. 

Red.: Pracowales takze w zakre- 
sach UKF na wlasnor^cznie zbu- 
dowanym sprz^cie? 

SP9EYV: Tak, bylem rowniez bar- 
dzo aktywny na 144 MHz. W 1973 
r. skonstruowalem transceiver na to 
pasmo o mocy 200 mW W stopniu 
koncowym byl tranzystor 2N2219, 
a w stopniu wejsciowym mosfet 
40673. Niezaleznie od tego posia- 
dalem radiostacj^ lotnicz^ przysto- 
sowan^ do pracy w pasmie 2 m. 
Uzywalem wlasnej konstrukcji od- 
biornika na lampach ECC85. Byl to 
odbiornik z podwojn^ przemian^. 
Uzywalem anteny 11-elementowej 
typu Yagi oraz wzmacniacza mocy 


wlasnej konstrukcji na lampie QQE 
06/40. Jest on nadal sprawny. 

Red.: A jak wygl^da Twoje krot- 
kofalarstwo w ostatnich latach? 
SP9EYV: W 1998 r. moj syn Krzysz- 
tof zdal egzamin na swiadectwo 
uzdolnienia w Piekarach Sl^skich 
i otrzymal znak SQ9HHM. Obecnie 
me nalez^ do zadnego klubu. Mam 
rozlegle kontakty z krotkofalow- 
cami w kraju i za granic^. Duzo 
konstruuj^, szczegolnie urz^dzenia 
nadawcze i anteny. Moje obecne 
wyposazenie radiostacji to: trans- 
ceiver OMNI 6 firmy Tentec, TS 950 
SDX Kenwood, TR4C Drake oraz 
transceiver na 2 m firmy Semco- 
set. Jako anten uzywam: na 80 m 
Inwerted V (2x20 m), na 160 m In- 
werted V (2x40 m), a na 40 m troj- 
k^ta. Wszystkie anteny s^ zasilane 
lini^ dwuprzewodow^ - drabinlq. 
Ich dopasowanie znajduje si^ bez- 
posrednio pod srodkow^ podpor^ 
anteny, dok^d dobiega podziem- 
nym kabel wspolosiowy. 




SP9 EYV etemantv sktedowe pcza+acrnika 


ps gtfwna 


ptyta przel^cznika 
glbwnego 


zapadka i ptytka prze^cznityr ■ 
sygnalizacji potazenia 
przsJ^czniks g+bwnego 


Red.: Kiedy i jak zacz^les praw- 
dziwe krotkofalarstwo? 

SP9EYV: W 1960 r. zapisalem si^ 
do klubu LPZ w Opolu, otrzymu- 
j^c licencj^ nasluchowca SP6 9756. 
Nasluchy prowadzilem glownie na 
zakresie 10 m. W 1965 r. zlozylem 
w Opolu egzamin uzdolnienia na 
licencj^ jako nadawca. Zezwolenie 
i znak SP9EYV otrzymalem do- 
piero w 1971 r. Mialem licencj^ na 
uzywanie mocy 50 W B^d^c czlon- 
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Red.: Oprocz konstrukcji, masz 
takze na swoim koncie kilka ar- 
tykulow, rowniez w naszym ma- 
gazynie. Mozesz je przypomniec? 
SP9EYV: Uwienczeniem calosd mo- 
ich zainteresowan krotkofalarskich 
publikacje konstrukcji ukladow 
nadawczych mojego autorstwa. 
W „Swiecie Radio" 1/2001 opubliko- 
walem artykul pt. Wzmacniacz mocy 
KF na dwdch triodach metalowo-cera- 
micznych typu GI 17, a w SR 1/2002 
opisalem wzmacniacz mocy KF na 
tetrodzie metalowo-szklanej typu 
GU43. W Sr 5/2005 zamieszczono 
moj artykul Wzmacniacz mocy KF na 
'jednej triodzie metalowo-ceramicznej 
typu GI 70 (opis tego urz^dzenia jest 
tez w magazynie „QTC" 9/2003). 
Warto dodac, ze w „Swiecie Radio" 
7/2001 opublikowano moj artykul 
Modyfikacja transceiver a TS 950 SDX. 



Red.: Konstruowanie wzmacnia- 
cza lampowego nie jest latwe, 
chocby ze wzgl^du na klopoty 
z zaopatrzeniem w nietypowe 
podzespoly. Gdzie zaopatrujesz 
si<> w potrzebne cz^sci? 

SP9EYV: Kupuj^ na roznych giel- 
dach czy wyprzedazach sprz^tu 
demobilowego. 

Niektore podzespoly, jak na przy- 
klad pokazany na zdj^ciu przel^cz- 
nik mocy, zlozylem z dwoch innych 
przel^cznikow. Ten maly przel^cz- 
nik kupilem za 50 zl, a ten wi^kszy 
za 15 zl. W efekcie powstal zmoder- 
nizowany przel^cznik duzej mocy 
do PA lub skrzynek. Moze koledzy 
wykorzystajcj ten pomysl w swoich 
konstrukcjach. 

Red: Zawsze z zainteresowaniem 
slucham Ci^ podczas wieczornych 


pogaw^dek z kolegami na popu- 
larnej osiemdziesi^tce. Co jeszcze 
lubisz robic? 

SP9EYV: Pomimo podeszle- 
go wieku (w tym roku koncz^ 79 
lat), umiem dobrze poslugiwac si^ 
komputerem i posiadam dost^p 
do Internetu. Nadal konstruuj^, 
ale oprocz krotkofalarstwa mam 
inn^ pasj^, lubi^ podroze. Te bliskie 
rowerem trekkingowym i dalekie 
w rozne regiony kraju. Lubi^ gory 
i spacery po nich. Rowerem bez 
wzgl^du na pogod^ przemierzam 
nieomal codziennie kilkadziesi^t 
kilometrow. Ruch na powietrzu 
dobrze mi robi. Jestem zdrowy sto- 
sownie do wieku. Czynny wypo- 
czynek przedpoludniami i konstru- 
owanie urz^dzen popoludniami 
i wieczorami to jest to, co sprawia 
mi najwi^ksz^ satysfakcj^. Bywam 
okazjonalnie na pasmie 80-metro- 
wym. Lubi^ pogaw^dzic z kolega- 
mi na tematy krotkofalarskie. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^ i zy- 
cz^ duzo zdrowia i wiele zadowo- 
lenia z hobby. 

SP9EYV: Dzi^kuj^ za rozmow^ 
i do uslyszenia na pasmie. 

Z Jozefem SP9EYV rozmawial 
Andrzej SP5AHT 
(podzi^kowania dla Ryszarda 
SP4BBU za inspiracj^ i pomoc 
w zorganizowaniu wywiadu) 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Modul syntezera PLL na uktadzie ADF5355 


Syntezer mikrofalowy 

Prezentowany syntezer mikrofalowy to jedna z tegorocznych prac kon- 
kursowych PUK UKF 2016 przygotowany na Sympozjum Radiokomuni- 
kacja Amatorska UKF w Gajowie. Autorem projektu jest Irek SP5MX. 



Wyglqd gotowego modutu syntezera ADF5355 


Skonstruowanie stabilnego ge- 
neratora juz na zakres fal krot- 
kich stwarza duze trudnosci. Tym 
bardziej wraz ze wzrostem czq- 
stotliwosci problem zapewnienia 
stabilnosci generatora przestra- 
janego staje si^ coraz trudniejszy 
do pokonania. Powszechnym roz- 
wi^zaniem jest zastosowanie p^tli 
synchronizacji fazowej. Prezen- 
towany modul zostal zbudowany 
na najnowszym ukladzie Analog 
Devices ADF5355. Jest to komplet- 
ny syntezer PLL z wbudowanym 


generatorem VCO. Urz^dzenie 
pracuje w zakresie 54 MHz-13,6 
GHz. 

Schemat struktury wewn^trz- 
nej ukladu ADF5355 jest pokazany 

na rystmku 1. 

Jej dzialanie polega na wy- 
tworzeniu napi^cia bl^du pro- 
porcjonalnego do roznicy faz po- 
rownywanych sygnalow a tym 
samym prowadzi do zrownania 
cz^stotliwosci sygnalu odniesie- 
nia i porownywanego. Proces 
ten, po uwzgl^dnieniu zastoso- 
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Rys. 1. Schemat struktury ukladu ADF5355 


wania dzielnika cz^stotliwosci 
oscylatora przestrajanego na- 
pi^ciowo (VCO) powoduje, ze 
uklad zachowuje si$ jak powie- 
lacz cz^stotliwosci odniesienia. 
Urz^dzenie szczegolnie polecane 
wszystkim krotkofalowcom po- 
trzebuj^cym stabilnego generatora 
w.cz. w zakresie pasm amatorskich 
70 MHz-10 GHz. 

Najwazniejsze parametry syn- 
tezera ADF5355: 

■ zakres pracy: 53,125 MHz-13,6 
GHz 

■ minimalny krok strojenia synte- 
zy: ponizej 1 Hz 

■ szumy fazowe: -107 dBc/Hz dla 
odst^pu 100 kHz na cz^stotliwo- 
sci 10 GHz 

Schemat ideowy modulu syn- 
tezera jest przedstawiony na ry- 

sunku 2. 

Prezentowany na zdj^ciu mo- 
dul zostal wykonany na dwustron- 
nej plytce drukowanej z metali- 
zacj^ otworow na lamina cie Ro- 
gers R4003 (0,8 mm) o wymiarach 
30x50 mm. 

Wygl^d plytki drukowanej mo- 
dulu syntezera jest zamieszczony 

na rystmku 3. 

Plytka zostala zaprojektowana 
jako modul do wlutowania w do- 
celow^ plytk^ wykonany np. na 
typowym laminacie FR4. Modul 
potrzebuje do pracy zewn^trznych 
zrodel zasilania: 

■ zasilanie VCO i detektora fazy 
(wymagane bardzo niskie szu- 
my stabilizatora): 5 V analog 

■ zasilanie cz^sci analogowej syn- 
tezera: 3,3 V analog 

■ zasilanie cz^sci cyfrowej synte- 
zera: 3,3 V digital 

■ zasilanie wzmacniaczy wyjscio- 
wych w.cz.: 6 V PA 

Ponadto synteza wymaga ze- 
wn^trznego zrodla cz^stotliwosci 
referencyjnej owysokiej stabilno- 
sci i niskich szumach fazowym. 

Jakosc ukladow zasilaj^cych 
i zrodla cz^stotliwosci referencyj- 
nej ma decyduj^cy wplyw na ja- 
kosc sygnalu generowanego przez 
syntez^. 

Do uruchomienia syntezy nie- 
zb^dne jest zaprogramowanie 
wszystkich rejestrow wewn^trz- 
nych ukladu. Synteza zawiera 
13 rejestrow o dlugosci 32 bity 
kazdy. 
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Rys. 3. Ptytka drukowana syntezera 


Prawidlowe zainicjowanie 
pracy syntezy jest dose skom- 
plikowane ze wzgle^du na duzq 
zlozonosc wewn^trzn^ ukladu 
ADF5355. Bardzo pomoenym na- 
rz^dziem jest oprogramowanie 
AdiSimPLL - darmowy program 
dost^pny na stronie analog.com - 
pozwalajqcy zasymulowac prac^ 
syntezera oraz wyliezye wartosci 
mi^dzy innymi elementow filtra 
p^tli fazowej. Program podaje 
rowniez zawartosc glownych re- 
jestrow syntezy w zaleznosci od 
porzqdanej cz^stotliwosci wyj- 
sciowej. 

Jako wzmacniacze wyjsciowe 
zastosowano monolityezne uklady 
ERA-1. Choc katalogowo pracujq 
do 8 GHz, jednak w praktyce sq 
uzyteczne jeszcze na cz^stotHwosci 
10 GHz i wyzej. 

Na zdj^ciu jest widoczne przy- 
kladowe widmo sygnalu 5 GHz. 


Podstawowe parametry 
ADF5355SPZ 


■ maksymalna cz^stotliwosc wej- 
sciowa: 600 MHz 

■ zakres cz^stotliwosci wyjscio- 
wych: 54-13600 MHz 

■ zakres napi^cia zasilania: 3,15- 
3,45 V 

■ maksymalny pr^d zasilania: 85 
mA 

■ zakres temperatury pracy: 
-40°C...+85°C 

■ typ obudowy: LFCSP 

■ liezba stykow: 32 

■ wymiary: 5,1 x 5,1 x 0,75 mm 

Produkt jest dost^pny w RS 
Components sp. z o.o. na stronie 
www.pl.rs-online.com pod nume- 
rem artykulu 865-2270. 

http ://ra-ukf.iq24.pl/default.asp 


Widok wlutowanego uktadu ADF5355 



Przyktadowe widmo sygnalu 5GHz 
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Urz^dzenie nadawczo-odbiorcze pocz^tkuj^cego krotkofalowca 


Transceiver MDT 40 m 


MDT to prosty transceiver matej mocy 
DSB na pasmo 40 m oferowany w formie 
kitu przez australijskq firm? ozQRP. Ten 
projekt opracowany przez VK2DOB jest 
polecany szczegolnie poczqtkujqcym ra- 
dioamatorom, ktorzy chc^ wlasnor?cznie 
zmontowac swoj pierwszy sprz?t nadaw- 
czo-odbiorczy, a potem prowadzic na nim 
dwustronne t^cznosci. 



Zamiast pojedynczej wst^gi 
bocznej (SSB), jaka jest powszech- 
nie stosowana, MDT jest urz^- 
dzeniem dwuwst^gowym (DSB), 
lecz przez to znacznie tanszym 
i latwiejszym do zbudowania niz 
jakikolwiek inny zestaw nadawczy 
SSB na rynku. 

Wszystko, co jest konieczne po 
zmontowaniu kitu, to rownowaze- 
nie mieszacza podczas nadawania 
i usta wienie wzmocnienia mikro- 
fonu. Wszystkie komponenty s^ 
przystosowane do montazu prze- 
wlekanego. Jedyny element SMD 
to dioda pojemnosciowa, ale na 
szcz^scie ta cz^sc jest fabrycznie 
zainstalowana na ply tee. Do samo- 
dzielnego wykonania pozostaje tez 
nawini^cie kilku uzwojen na rdze- 
nie toroidalne, ale to nie jest zbyt 
trudnym zadaniem. 


Zestaw fabryezny MDT moze 
obejmowac jedn^ z opeji z dwoch 
zakresow cz^stotliwosci: 7,050- 
7,130 MHz lub 7,215-7,300 MHz. 
Nalezy pami^tac, ze transceiver 
wykorzystuje rezonator ceramiczny 
zamiast kwarcowego, wi^c nalezy 
liezyd si$ z niewielkim dryfem czq- 
stotliwosci. To nie jest wielkim pro- 
blemem, po prostu czasem trzeba 
skorygowac troch^ galk^ strojenia. 

Podstawowe parametry transcei- 
vera MDT 

■ wymiary obudowy: 130x100x50 
mm 

■ czulosc odbiornika: 0,4 uV dla 
lOdB S + N/N) 

■ moc nadajnika: 2 W PEP (zalezy 
od napi^cia zasilania) 

■ zakres cz^stotliwosci: 7,050- 
7,130 MHz (7,215-7,300 MHz) 

■ tlumienie nosnej; okolo 50 dB 

■ pobor pr^du przy odbiorze: oko- 
lo 50 mA 

■ pobor pr^du przy nadawaniu: 
okolo 250 mA 

■ cena kitu MDT: 83 dolarow au- 
stralijskich (63 USD) plus koszty 
przesylki 

Zalet^ MDT jest bardzo czuly 
odbiornik, ktory spisuje si^ wspa- 
niale w wyci^ganiu slabych sygna- 
low (dalekich staeji DX-owych). 
Do gniazda wyjsciowego audio 
mozna podl^czyc maly samodziel- 
ny glosnik zewn^trzny, jesli ktos 
woli nie uzywac sluchawek. Urzq- 
dzenie po stronie nadawczej osi^- 
ga moc 1,5-2 W przy uzyciu zrodla 
zasilania 13,8 V 

Na pocz^tku trzeba si^ troch^ 
przyzwyczaic do pojedynezego 
pokr^tla strojenia i braku skali. 

Producent zaleca poswi^cic nie- 
co czasu, aby prawidlowo umiescic 
ponumerowane znaki wokol tar- 
czy, co ulatwi orientacj^ na pasmie. 


W zestawie MDT nie ma mikro- 
fonu oraz zasilaeza i te elementy 
kazdy uzytkownik musi zorgani- 
zowad sobie samodzielnie. Mozna 
uzyc niedrogiego mikrofonu 4 pin 
CB, a do zasilania pakietu 12 V ba- 
terii litowo -j onowej . 

Wzmacniacz mikrofonowy ak- 
ceptuje standardowe niskoimpe- 
dancyjne mikrofony: dynamiezne 
oraz elektretowe z rezystorami po- 
lar yzujqcy mi wkladk^. 

Dioda LED jest wskaznikiem 
mocy nadawania (wskaznikiem 
modulacji). 

Przed odwrotn^ polaryzacj^ 
podl^czenia zasilania jest zabez- 
pieczenie za pomoc^ diody wl^- 
czonej szeregowo w obwod zasi- 
lania. 

Poniewaz uklad jest przezna- 
czony dla pocz^tkuj^cych, zanim 
przejdziemy do konkretnych 
rozwi^zan, nalezy wyjasnic kilka 
spraw zwi^zanych z prac^ DSB. 

Po pierwsze, nadajnik DSB zaj- 
muje dwukrotnie wi^ksz^ szero- 
kosc na pasmie niz SSB. Przy do- 
brych warunkach na spokojnym 
pasmie nie powoduje to zadnych 
problemow, ale na zatloczonym 
pasmie moze nie bye tak latwo zna- 
lezc wolne miejsce, by pracowac 
bez zaklocania pobliskich staeji. Po 
drugie, odbiornik bezposredniej 
konwersji odbiera jednakowo na 
obydwu zboczach sygnalu. Ozna- 
cza to, ze slychac jednoczesnie sy- 
gnaly, zarowno na gornej, jak i na 
dolnej wst^dze, co skutkuje wyz- 
szym poziomem szumow. 

Zalet^ odbiornika DSB jest to, 
ze moze pracowac ze staejami SSB 
wykorzystuj^cymi gorn^ wst^g^ 
boczn^ (USB) lub doln^ wst^g^ 
boczn^ (LSB), bez koniecznosci 
przel^czania. 



Rys. 1. Zasada generaeji sygnatu DSB 


Rys. 2. Zasada dziatania odbiornika o bezposredniej konwersji 
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Rys. 3. Schemat blokowy transceivera MDT 


AF GAiN 


Na rysunku 1 jest pokazany 
sposob powstawania sygnalu 
dwuwst^gowego w nadajniku. 

Do pierwszego wejscia miesza- 
cza jest doprowadzana fala nosna 
w.cz. z oscylatora VFO ( 7,1 MHz), 
a do drugiego sygnal audio ze 
wzmacniacza mikrofonu (1 kHz). 

W mieszaczu sygnaly wejscio- 
we s^ mnozone w podobny sposob 
jak matematyczne. Kiedy pomno- 
zymy dwa sygnaly sinusoidalne, 
otrzymamy sumq i rozrtic^ cz^sto- 
tliwosci sygnalow wejsciowych. 
W tym przypadku; 7,101 MHz 
(7,100 MHz +1 kHz) - gorna wst^- 
ga boczna, 7,099 MHz (7,100 MHz 
-1 kHz) - dolna wst^ga boczna. 

Trzeba pami^tac, ze na wyj- 
sciu mieszacza zrownowazonego 
nie wyst^puje sygnal nosny oraz 
dzwi^kowy (zostaly stlumione 
przez dzialanie mieszacza). W pra- 
wym gornym rogu rysunku 1 jest 
pokazany sygnal wyjsciowy DSB 
w dziedzinie czasu, jaki widac na 
ekranie oscyloskopu. Fala nosna 
jest obwiedni^ na ksztalt fall audio. 
Z kolei dolny wykres po prawej 
stronie przedstawia sygnal wyj- 
sciowy DSB w dziedzinie cz^sto- 
tliwosci, jaki widad na analizatorze 
widma. Os pozioma reprezentuje 
cz^stotliwosd, a pionowa ampli- 
tude (przerywana linia pionowa 
w srodku pokazuje stlumiony sy- 
gnal cz^stotliwosci nosnej). 

W nadajniku SSB po mieszaczu 
znajduje sie specjalny filtr kwarco- 


wy do filtrowania (wycinania) jed- 
nej wstegi bocznej. Musi tez bye 
kolejny mieszaez, aby przeniesc 
sygnal SSB na poz^danq cz^stotli- 
wosc nadawania. 

Rysunek 2 przedstawia uprosz- 
czony schemat odbiornika bez- 
posredniego konwersji. Podobnie 
jak w przypadku generatora DSB 
mieszaez ma dwa wejscia i wyjscia, 
ale tym razem kierunki sygnalow 
s^ odwrocone (sygnaly z anteny 
jest mieszany z sygnalem VFO). 
Na wyjsciu uzyskuje si^ ponownie 
sygnaly sumy i roznicy. Cz^sto- 
tliwosc sumacyjna 7,101 MHz + 
7,100 MHz (14,201 MHz) zostaje 
odfiltrowana przez filtr dolnoprze- 
pustowy audio. Sygnal cze^stotli- 
wosci roznicowej 7,101-7,100 MHz 
(1 kHz) po przejsciu przez filtr 
trafia do sluchawek. 

Oprocz gornej wst^gi bocznej 

mozna uslyszec w sluchawkach 

♦12 


rowniez doln^ wst^ge boczn^ na 
7,099 MHz w postaci sygnalu 1 
kHz. 

Ta zdolnosc do jednoczesnego 
wykrywania gornych i dolnych 
wsteg bocznych jest wazn^ charak- 
terystyk^ odbiornikow o bezpo- 
sredniej konwersji sygnalu. 

Na rysunku 3 jest pokazany 
schemat blokowy transceivera 
MDT wykorzystuj^cy zrownowa- 
zony mieszaez oraz generator VFO 
zarowno przy nadawaniu, jak i od- 
biorze. Ponizej s^ opisane poszcze- 
golne bloki urz^dzenia. 

VFO 

Schemat przestrajanego gene- 
ratora fali nosnej znajduje si^ na 

rysunku 4. 

W generatorze fali nosnej, 
pracuj^cym w ukladzie Colpittsa 
z tranzystorem Ql, jest wykorzy- 
stany rezonator ceramiczny (XI) 



Rys. 4. Schemat 
przestrajanego gene- 
ratora VFO 
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i podwojna dioda pojemnosciowa 
D1 (warikap). Zmiana cz^stotliwo- 
sci jest uzyskiwana przez zmian^ 
napi^cia stalego przylozonego do 
katody, za posrednictwem poten- 
cjometru VR1. Dioda Zenera ZD1 
9,1 V sluzy do stabilizacji napi^cia 
zasilania oscylatora oraz diody po- 
jemnosciowej i dzi^ki temu mini- 
malizuje wplyw zmian napi^cia 
zasilania na cz^stotliwosc VFO. 

Przy zastosowaniu rezonatora 
7,200 MHz zakres zmian cz^stotli- 
wosci wynosil w ukladzie mode- 
lowym od 7,050 do 7,130 MHz (z 
opcjonalnym rezonatorem 7,370 
MHz wynosil 7,215-7,300 MHz). 
Dzi^ki zastosowaniu zwory uzy- 
skuje si^ w^zszy zakres strojenia. 
Pol^czenie diod rownolegle prze- 
suwa strojenie w dolny zakres (po- 
jedyncza dioda daje gorny zakres). 

Sygnal oscylatora jest doprowa- 
dzany do wtornika emiterowego 
z tranzystorem Q2. 

Uzycie takiego bufora (separa- 
tora) jest korzystne ze wzgl^du na 
nisk^ impedancji mieszacza. 

Mieszacz zrownowazony 

Diodowy mieszacz podwojnie 
zrownowazony, ktorego schemat 
znajduje sii na rysunku 5, pelni 
dwie funkcje. W trybie TX (pod- 
czas generowania DSB) miesza sy- 
gnal nosny VFO z sygnalem audio 
z mikrofonu, a w trybie RX miesza 
sygnal antenowy z sygnalem VFO 
w celu uzyskania dzwi^ku. 

Sygnal fali nosnej, ktorej po- 
ziom jest znacznie wi^kszy niz 
amplituda sygnalu audio, jest do- 
prowadzony rownoczesnie z obu 
stron mieszacza przez potencjo- 
metr VR2. 

Dodatnie polokresy nosnej 
powoduj^, ze pr^d plynie przez 
diody D2 i D5, a przy ujemnych 
przez diody D3 i D4. Kondensator 
CIO zwiera do masy sygnaly w.cz. 



z diod D2 i D4. Poniewaz pr^dy 
plyn^ce przez przewodz^ce diody 
Sc| rowne, na wyjsciu uzwojenia T1 
nie wyst^puje napi^cie wyjsciowe 
(w praktyce s^ tylko resztki stlu- 
mionej fali nosnej). W momencie, 
kiedy pojawi sii sygnal audio, na 
skrzyzowaniu D2 i D4 nast^pi za- 
chwianie rownowagi i na wyjsciu 
T1 pojawi^ sii dwa pr^zki wst^gi 
bocznej. 

Kondensator C9 i trymer TCI 
sluz^ do wyrownania pojemnosci 
po bokach miksera, a potencjometr 
VR2 sluzy do rownowazenia pr^- 
dow w kazdej parze diod. Elemen- 
ty te odpowiadaj^ za rownowagi 
modulatora i pozwalaj^ na stlu- 
mienie nosnej na poziomie 50 dB. 

Sygnaly odbierane z anteny s^ 
doprowadzane do Ultra srodkowo- 
przepustowego 7 MHz utworzo- 
nego z cewki LI oraz kondensato- 
row C14 i Cl 5. Stosunek wartosci 
C14 i C15 zapewnia dopasowanie 
impedancji do obwodu i anteny 50 
omow. Odfiltrowany sygnal ante- 
nowy poprzez kondensator sprz^- 
gaj^cy C13 o wartosci 100 pF jest 
doprowadzony do wzmacniacza 
ze wspolnym emiterem z tranzy- 
storem Q3. Sygnal wzmocniony 10 
razy przez uzwojenie kolektorowe 



T1 trafia na mieszacz. W wyniku 
zmieszania z sygnalem VFO na 
wyjsciu diod D2 i D4 pojawia sii 
sygnal akustyczny. 

Wzmacniacz mikrofonowy 

Schemat wzmacniacza mikro- 
fonowego jest pokazany na ry- 
sunku 6. 

Tranzystor Q7 pelni funkcje 
przedwzmacniacza o impedancji 
wejsciowej okolo 10 k. Wzmocnio- 
ny sygnal z potencjometru VR3 
jest skierowany na kolejny stopien 
z tranzystorem Q8, a nastipnie tra- 
fia na zrownowazony modulator. 

Zwora EL jest niezb^dna przy 
korzystaniu z mikrofonu elektreto- 
wego (R25 dostarcza prqd polary- 
zacji wkladki mikrofonowej). Jesli 
uzywany jest mikrofon dynamicz- 
ny, zwora pozostaje otwarta. 

Wzmacniacz nadajnika 

Sygnal z mieszacza jest skie- 
rowany na driver z tranzystorem 
Q4 BD139 (rysunek 7). Uklad przy 
pr^dzie kolektora okolo 50 mA za- 
pewnia nisk^ impedancji wejscia 
i wyjscia oraz duze wzmocnienie 
na niskich pasmach. 

Stopien koncowy wzmac- 
niacza mocy jest utworzony 
z dwoch tranzystorow BD139 (Q5 
i Q6) pol^czonych rownolegle. 
Pracuj^ one w klasie B i dostar- 
czaj^ do 2 W PEP przy zasilaniu 
13,8 V. Napi^cia polaryzacji tran- 
zystorow s^ utrzymywane na 
poziomie okolo 0,6 V DC przez 
rezystor R18 i diodi D6 (spadek 
napi^cia na diodzie jest dobra- 
ny tuz ponizej punktu przewo- 
dzenia tranzystorow). Rezy story 
1,5 w emiterach wyrownuj^ pr^- 
dy spoczynkowe tranzystorow 
i zapewniaj^ niewielkie ujemne 
sprzizenie zwrotnego, co popra- 
wia liniowosc i zapobiega niesta- 
bilnosci termicznej. 

W kolektorach tranzystorow 
Q5 i Q6 jest wl^czony toroidalny 
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obwod z cewk^ L2. Dobrana in- 
dukcyjnosc zapewnia maksymaln^ 
moc dostarczan^ do pi^ciobiegu- 
nowego filtra dolnoprzepustowe- 
go. Wartosci filtra dolnoprzepusto- 
wego s^ wliczone w celu zmniej- 
szenia poziomu harmonicznych 
i innych niepoz^danych sygnalow. 
Cewka L4 i kondensator 150 pF 
tworz^ rownolegly obwod rezo- 
nansowy, co daje ostre oslabienie 
drugiej harmonicznej. 

Na wyjsciu znajduje si^ wizu- 
alny wskaznik mocy i modula- 
cji. Cz^sc sygnalu nadawanego 
z dzielnika C28/R21 jest prosto- 
wana przez D9 i po wyfiltrowaniu 
przez C29 oraz rezystor ograni- 
czaj^cy pr^d R22 zasila diod^ LED 
(swieci w takt modulacji). 

Przel^czanie anteny oraz na- 
pi^cia zasilania jest zrealizowane 
poprzez podwojny przekaznik TX/ 
RX. Po nacisni^ciu PTT pracuje 
nadajnik i sygnal jest transmito- 
wany do anteny. Po zwolnieniu 
PTT me dziala przekaznik i pracu- 
je odbiornik. Dioda D8 zabezpie- 
cza urz^dzenie przed odwrotn^ 
polaryzacj^ zasilania. Jesli zasila- 
nie jest podl^czone odwrotnie, D8 
nie przeprowadzi pr^du, chroni^c 
uklad przez uszkodzeniem. Spa- 
dek napi^cia na diodzie (okolo 0,3 
V) ma minimalny wplyw na wy- 
dajnosc nadajnika. 

Wzmacniacz audio 

W celu wzmocnienia i odfiltro- 
wania sygnalu audio z mieszacza, 
zostal zastosowany podwojny ni- 
skoszumowy wzmacniacz opera- 
cyjny U1 LM833 (rysunek 8). 

Pierwsza polowa tego wzmac- 
niacza (U1A) daje wzmocnienie 40 
dB. Poziom napi^cia odniesienia 
na wejsciu nieodwracaj^cym za- 
pewnia dzielnik R33/R35 i C40. 

Ograniczenie pasm przenosze- 
nia od strony wyzszych cz^stotli- 
wosci zapewnia kondensator C41, 
a nast^pnie filtr dolnoprzepusto- 
wy na drugiej polowie wzmacnia- 
cza (U1B), ktory daje cz^stotliwosci 
odci^cia 2400 Hz (3 dB). Ten uklad 
nie daje wzmocnienia, ale jego 
glownym zadaniem jest zaw^zenie 
szerokosci pasma audio odbior- 
nika. 

Sygnal z wyjscia filtru dolno- 
przepustowego przez regulator 
wzmocnienia AF VR4 1UF i kon- 
densator C44 jest skierowany na 
wejscie wzmacniacza kohcowego 
LM386 (U2), a potem do zestawu 
sluchawek. 

Wzmocnienie tego ukladu jest 
ustalane przez C47 i R42 do oko- 
lo 34 dB. Rezystor R43 ogranicza 


TX/RX SWITCHING 




sygnal audio do poziomu komfor- 
towego odbioru w sluchawkach. 
Jesli jest uzywany zewn^trzny glo- 
snik o niskiej impedancji, to R43 
nalezy zewrzec. 

MOSFET (Q9) wl^czony w try- 
bie TX zwiera resztki sygnalu au- 
dio do masy. Jest to konieczne, 
poniewaz wzmacniacze audio s^ 
wyl^czane podczas nadawania 
i bez tego tranzystora kluczuj^cego 
w sluchawkach moze pojawic si^ 
sygnal z mikrofonu. 

Montaz i uruchomienie 

Caly uklad MDT zostal zmonto- 
wany na podwojnie laminowanej 
plytce wykonanej z wysokiej jako- 
sci wlokna szklanego. Rozmiesz- 
czenie elementow jest pokazane 
na rysunku 9. 

Instrukcja zawiera bardzo do- 
kladny sposob montazu krok po 
kroku. W kazdym razie kolejnosc 
lutowanych elementow jest nast^- 
puj^ca: rezystory, diody, uklady 
scalone, przekazniki, kondensato- 
ry elektrolityczne, kondensatory 
ceramiczne w filtrze dolnoprzepu- 
stowym, trymery, potencjometry 
montazowe, tranzystory, rezonato- 
ry ceramiczne, zl^cza, potencjome- 
try, diody LED, cewki. 


Uzwojenia 


Wszystkie cewki obwodow re- 
zonansowych oraz transformato- 
row s^ nawini^te emaliowanym 



Rys. 9. Rozmieszczenie elementow na plytce MDT 
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HOBBY 


Transcivery HF 


drutem miedzianym (DNE) na fer- 
rytowych rdzeniach toroidalnych. 
Po nawini^ciu uzwojen wedlug ry- 
sunku 10 (kierunek nawijania jest 
bardzo wazny), koncowki drutow 
po uksztaltowaniu i oczyszczeniu 
z emalii nalezy pocynowac.. 
Transformator Tl: 

■ rdzen: FT37-43 

■ uzwojenie 1: 4 zwoje DNE 0,4 
mm (dlugosd 120 mm) 

■ uzwojenie 2: 8 zwojow DNE 0,4 
mm (dlugosc 180 mm) 

■ uzwojenie 3: 4 zwojow DNE 0,4 
mm (dlugosc 180 mm) 

Transformatory T2: 

■ rdzen: FT37-43 

■ uzwojenie 1: 8 zwoje DNE 0,4 
mm (dlugosc 180 mm) 

■ uzwojenie 2: 2 zwojow DNE 0,4 
mm (dlugosc 90 mm). 

Cewka LI odbiornika: 

■ rdzen: T50-2 

■ uzwojenie LI: 15 zwojow DNE 
0,4 mm (dlugosc 320 mm) 

■ pokrycie: okolo 80% obwodu. 
Cewka L2 kolektorowa: 

■ rdzen: FT50-43 

■ uzwojenie L2: 8 zwoje DNE 0,4 
mm (dlugosc 220 mm) 

■ pokrycie: okolo 80% obwodu. 
Cewka L3 filtru dolnoprzepusto- 
wego: 

■ rdzen: T50-2 

■ uzwojenie L3: 14 zwojow DNE 
0,4 mm (dlugosc 300 mm) 

■ pokrycie: okolo 80% obwodu. 
Cewka L4 filtru dolnoprzepusto- 
wego: 

■ rdzen: T50-2 

■ uzwojenie L4: 11 zwojow DNE 
0,4 mm (dlugosc 280 mm) 

■ pokrycie: okolo 80% obwodu. 

Dalszy montaz 

Po obsadzeniu plyty glownej 
pozostan^ dwie otworowane scian- 
ki PCB w miejsce plyty plastiko- 
wej przedniej i tylnej (obudowa 
jest dostarczana z dwoma plytkami 
z tworzywa sztucznego, ktore nie 
s^ wykorzystywane). Do przedniej 
plyty nalezy przylutowac wypro- 
wadzenia potencjometru liniowego 
50 k (Tune) i potencjometru logaryt- 
micznego 10 k (AF). 

Gniazdo mikrofonowe jest 1^- 
czone z punktami plytki za pomoc^ 
odcinkow kolorowych przewodow 
zgodnie zrysunkiem 11: zolty (sy- 
gnal mikrofonu), zielony (masa mi- 
krofonu), niebieski (PTT) - 2 szt. 

Do zmontowania i przetesto- 
wania kitu MTD oprocz podsta- 
wowych narz^dzi mechanicznych 
(lutownica, wkr^taki, szczypce, 
ucinaczki) niezb^dne s^ nast^puj^- 
ce elektronarz^dzia: 

■ cyfrowy miernik uniwersalny 


■ sztuczne obci^zenie 50 Q/2 W 

■ zasilacz 13,8 V DC/1 A 

■ drugi odbiornik 40 m 
Powyzszy zestaw to niezb^d- 

ne minimum, ale przydatne b^d^ 
takze: 

■ watomierz QRP lub oscyloskop 

■ generator sygnalu audio 

■ generator sygnalu RF 

■ licznik cz^stotliwosci 

W celu sprawdzenia dzialania 
nadajnika nalezy najpierw pod- 
l^czyc sztuczne obci^zenie 50 Q 
do gniazda antenowego, a potem 
zasilacz do zl^cza DC. Jesli zasilacz 
nie zawiera miernika pr^du, pod- 
l^czyc amperomierz szeregowo 
z zasilaczem (pobor pr^du powi- 
nien wynosic okolo 50 mA). 

Przy sprawdzaniu odbior- 
nika regulatory dostrojenia oraz 
wzmocnienia powinny bye okolo 
polowy zakresu, a do wyjscia au- 
dio powinny bye dol^czone slu- 
chawki (powinien bye slyszalny 
niewielki szum). Do gniazda ante- 
nowego nalezy doprowadzic sy- 
gnal RF okolo 100 i obrocic po- 
kr^tlem Tune, az pojawi si$ wyraz- 

T1 



Rys. 10. Konstrukcje uzwojenia MDT 
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ny dzwi^k (pisk) w sluchawkach . 

Po takim wst^pnym przetesto- 
waniu i ew. naprawieniu usterek 
nalezy ponownie powrocic do TX. 
W celu zmierzenia mocy wyjscio- 
wej potrzebny jest miernik mocy 
QRP lub oscyloskop. Na pocz^t- 
ku potenejometr VR3 powinien 
bye ustawiony na zero (calkowi- 
cie skr^cony przeciwnie do ruchu 
wskazowek zegara). 

Po zal^czeniu TX, przez zwar- 
cie stykow NIM, nalezy najpierw 
zrownowazyc modulator poprzez 
regulacj^ balansu TCI i VR2 na mi- 
nimum mocy wyjsciowej. Poczqtko- 
wo do monitorowania mozna uzyc 
diody LED, ale przy zrownowazo- 
nym modulatorze dioda LED nie 
b^dzie swiecic. W tym momencie 
jest niezb^dny inny sposob moni- 
torowania, np. nasluch nosnej na 
drugim odbiorniku, kontrola oscy- 
loskopem lub analizatorem widma. 

We wszystkich przypadkach 
jest to po prostu kwestia monito- 
rowania transmitowanego sygnalu 
oraz korekta TCI i VR2 na mini- 
mum mocy. 







Rys. 11. Ptyta czotowa I tylna urzqdzenia 

Kolejnym krokiem jest podlq- 
czenie genera tora sygnalu audio 
do gniazda Mic (sinusoida 1 kHz, 
poziom okolo 50 mV). Po ponow- 
nym uruchomieniu PTT, nalezy 
powoli obracac potencjometr Mic 
Gain zgodnie z ruchem wskazo- 
wek zegara, monitorujqc jednocze- 
snie moc. Moc wyjsciowa powinna 
zwi^kszyc si^ plynnie, bez zad- 
nych gwaltownych spadkow lub 
przepi^cia i powinna osiqgnqc od 
1,5 do 2 W. Na tym poziomie dioda 
LED powinna jasno swiecic. 

Po wylqczeniu generatora moc 
wyjsciowa powinna spasc do zera 
i zgasnqc dioda LED. 

Dopiero teraz mozna podlq- 
czyc mikrofon, pami^tajqc, ze dla 
wkladki elektretowej nalezy uzyc 
zwory EL (punkty rozwarte dla 
mikrofonow dynamicznych). 

Po podlqczeniu mikrofonu trze- 
ba sprawdzic dzialanie przekazni- 
ka, gdy PTT jest wcisni^ty. 

Kiedy zaczniemy mowic, po- 
winien pojawiac si§ na wyjsciu 
sygnal w.cz., a dioda LED powin- 
na migac. Jakosc modulacji moz- 
na monitorowac odbiornikiem 
umieszczonym w poblizu wyjscia 
i ew. skorygowac ustawienie Mic 
Gain. 

Skalowanie VFO 

Pokr^tlo VFO na przednim pa- 
nelu nie ma zadnych oznaczen. 
Powodem jest to, ze zakres czq- 
stotliwosci prawie zawsze b^dzie 
inny dla kazdego zestawu, glow- 
nie z powodu roznic w warto- 
sciach elementow. Istnieje wiele 
sposobow, aby zaznaczyc skal^, 
wskazane jest wczesniejsze zalq- 
czenie zasilania przez co najmniej 
10 minut, aby umozliwic rozgrza- 



Rys. 12. Sposob podtqczenia przewodow 
do gniazda mikrofonowego 

nie i ustabilizowanie cz^stotliwosci 
VFO. 

Aby naniesc punkty wokol po- 
kr^tla, nalezy podlqczyc miernik 
cz^stotliwosci do R8 i odczytac 
wartosci w skrajnych polozeniach 
potencjometru, a takze kilka po- 
srednich wartosci. 

Trzeba wiedziec, ze zwi^kszenie 
wartosci R2 obnizy maksymalne 
napi^cia na diodzie pojemnoscio- 
wej i zmniejszy zakres strojenia 
oraz maksymalnq cz^stotliwosc 
VFO. 

Takze dodanie kondensatora 
ceramicznego C3 (malej wartosci 
NPO, nieuj^tej wwykazie cz^sci), 
obnizy ogolny zakres cz^stotli- 
wosci. 

Jesli ktos chce korzystac z ze- 
wn^trznego glosnika z MDT, ko- 
nieczne jest zwarcie rezystora R43 
kawalkiem drutu. W przeciwnym 
przypadku sila glosu b^dzie znacz- 
nie zmniejszona. 

W instrukcji jest opisany takze 
sposob konfiguracji i uzywania 
MDT, ktory warto podac dla zupel- 
nie poczqtkujqcych: 

■ podlqcz anten^ (wymagany jest 
m^ski wtyk BNC na kablu ante- 
nowym) 

■ podlqcz sluchawki (MDT jest 
przeznaczony do stosowania 
z niskoomowych sluchawek ste- 
reofonicznych zakonczonych 
wtykiem 3,5 mm 


■ podlqcz mikrofon (MDT jest wy- 
posazony w gniazdo 4 pin, po- 
wszechnie stosowane w trans- 
ceiverach). W przypadku innej 
wtyczki na mikrofonie nalezy 
wymienic wtyczk^ lub zmienic 
gniazdo w MDT. Nalezy pami§- 
tac, ze linia audio musi bye: nie- 
zalezna od PTT (dozwolona jest 
wspolna masa) 

■ podlqcz zasilaez 13,8 V DC do 
MDT (napi^cie musi miescid si$ 
w zakresie 10-15 V) 

Zalqczenie nadajnika powinno 

nast^powac po kilku minutach, 
opoki nie ustabilizuje si^ VFO. 
MDT nie ma automatyeznej re- 
gulacji wzmocnienia (AGC), wi^c 
wymagana jest korekeja galki AF, 
aby dopasowac poziom sygnalu. 

Chcqc nadawac, nalezy naci- 
snqd przyeisk PTT na mikrofonie 
i obserwowac diod^ LED, ktora 
powinna migac w takt mowienia. 
Jesli dioda swieci na stalym pozio- 
mie podezas rozmowy, to oznaeza, 
ze nast^puje przesterowanie sy- 
gnalu RF. 

Warto wtedy samemu spraw- 
dzic sygnal poprzez monitorowa- 
nie na pobliskim odbiornika lub 
skorzystac z pomocy znajomego 
krotkofalowca, ktory mieszka 
w poblizu, aby obsluchal sygnal 
MDT. 

Najlepiej stopniowo zwi^kszac 
Mic Gain i kontrolowac znieksztal- 
cenia oraz niepozqdane produkty 
i ustawic regulacj^ wzmocnienia 
mikrofonu tuz ponizej punktu, 
w ktorym sq one zauwazalne. 

Kit opisanego transceivera 
MDT, przeslany do redakcji SR 
przez firm^ ozQRP (VK2DOB), 
zostanie przekazany jako jedna 
z nagrod w konkursie PUK 2016. 

www.ozqrp.com 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Interesujqce rozwiqzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji wybralismy opisy kilku cieka- 
wych konstrukcji radiowych w wykonaniu amatorskim o roznym zasto- 
sowaniu i stopniu komplikacji, aby kazdy znalazt cos interesujqcego dla 
siebie. 



Detektor AM 
^Electron” 2/2016) 


W miesi^czniku ^Electron" 
2/2016 PA7ZEE opisal konstrukcji 
najprostszego odbiornika detekto- 
rowego do odbioru silnej stacji na 
falach dlugich czy srednich (w Pol- 
sce umozliwia odbior stacji War- 
szawa I na czistotliwosci 225 kHz). 

W ukladzie na rysunku 1 jest 
zastosowana dioda Schottky'ego 
BAT85, ale mozna uzyc popularnej 
diody 1N4148 czy kazdej ostrzo- 
wej diody germanowej. 

Do optymalnego zestrojenia 
ukladu s^ zastosowane konden- 
satory zmienne pochodz^ce ze 
starego radioodbiornika tranzysto- 
rowego. 

Kondensator antenowy Cl ma 




maksymalnq wartosc 250 pF, a kon- 
densatory C2 i C3 maj^ po 150 
pF. W celu zapewnienia lepszej 
selektywnosci zostal zastosowany 
podwojny obwod rezonansowy. 
Cewki LI i L2 maj 3 po 14 zwo- 
jow licy 40x0,07 mm nawini^te 
na korpusie plastikowej obudowy 
po lekarstwach o srednicy 31 mm 
(odstip mi^dzy cewkami wynosi 
5 mm). Rezystor R ma wartosc 47 
k. Na wyjsciu S 3 pod^czone wyso- 
koomowe sluchawki krystaliczne. 

Odbiomik na pasmo 630 m 
(„CQDL” 12/2015) 

DK 6 SX opisuje w „CQDL" 
12/2015 odbiornik przystosowany 
do nasluchow w nowym pasmie 
MW przydzielonym krotkofalow- 
com (472-479 kHz). Schemat ide- 
owy urz 3 dzenia jest pokazany na 
rysunku 2. W rozwi 3 zaniu S 3 za- 
stosowane popularne tranzystory 
i uklady scalone, w tym NE612 
i LM386. Przesledzmy zatem drogi 
sygnalu od anteny az do glosnika 
(sluchawek). 

Na samym wejsciu znajduje si^ 
prze^czany tlumik antenowy 6 
dB. Odfiltrowany sygnal z anteny 
za posrednictwem dwuobwodo- 
wego filtru pasmowoprzepusto- 
wego L1-L2 i po wzmocnieniu 
w dwustopniowym wzmacnia- 
czu OE z tranzystorami T1-T2 
(2xBF199) jest podawany na 
pierwsze wejscie mieszacza 1C1 - 
NE612. 

Na drugie wejscie mieszacza 
(wewn 3 trz struktury ukladu scalo- 
nego) jest kierowany sygnal z prze- 
strajanego generatora VFO o cz^sto- 
tliwosd w zakresie 2,52-2,530 MHz. 
O czistotliwosci tego generatora 
decyduje cewka L3 wraz z wszyst- 
kimi wspolpracuj 3 cymi kondensa- 
torami oraz diod 3 pojemnosciow 3 
CD 1 typu BB205G. Przestrajanie jest 
napi^ciowe za posrednictwem po- 
tencjometru PI. Potencjometr mon- 
tazowy P2 ogranicza zakres zmian 
VFO (470-180 kHz). 

Sygnal wyjsciowy z ukladu sca- 
lonego, bid 3 cy sum 3 obydwu skla- 



CQDL 




DAS AMATtURrUNKNAGAZIN 

Anu.L«urfu » f _ 

ucrbindvt ^ 


319 - 


rr>.r,fa^ v# 


dowych, jest skierowany na filtr 
SSB o czistotliwosci srodkowej 
okolo 3 MHz. Filtr jest zestawiony 
w ukladzie drabinkowym z uzy- 
ciem trzech identycznych rezona- 
torow Qzl-Qz3 po 3 MHz kazdy. 

Pasmo przenoszenia takiego fil- 
tru z kondensatorami jak na sche- 
macie ma pasmo okolo 100 H ^-6 
dB. 

Odfiltrowany sygnal p.cz. 
jest podany na wzmacniacz p.cz. 
z tranzystorem T3 (BC548Q, ana- 
stipnie na kolejny uklad NE612, 
pracuj 3 cy jako wzmacniacz p.cz. 
i detektor SSB. 

Na drugie wejscie detektora 
US2 jest podawany sygnal z gene- 
ratora BFO o czistotliwosci 3 MHz 
podwyzszonej przez szeregowo 
w^czony z rezonatorem QZ4 kon- 
densator C36. Sygnal wyjsciowy, 
b^d 3 Cy rozniC 3 doprowadzonych 
czistotliwosci skladowych, jest po- 
dawany na przedwzmacniacz ma- 
le j czistotliwosci z tranzystorem 
T4 (BC548C) i dalej przez poten- 
cjometr sily glosu P3 na wzmac- 
niacz koncowy IC3 - LM386, a na- 
stipnie do glosnika lub sluchawek. 

Wzmocnienie tego ukladu oraz 
ksztaltowanie charakterystyki sy- 
gnalu m.cz. zapewniaj 3 dodatko- 
we elementy RC. 

Odbiornik jest zasilany napi^- 
ciem 12 V, przy czym do zasila- 
nia ukladow scalonych IC 1 i IC2 
oraz tranzystorow T3 i T4 wyko- 
rzystano napi^cie 6 pochodz 3 ce 
ze stabilizatora VR1 - 78L06, zas 
do zasilania tranzystorow T1-T2 
i ukladu scalonego IC3 - napi^cie 
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wejsciowe 12 V 

Caly uklad odbiornika zostal 
zmontowany na jednostronnej 
plytce o wymiarach 98 x 68 mm. 

Na rysunku 3 jest pokazana 
plytka drukowana i rozmieszcze- 
nie elementow, l^cznie z potencjo- 
metrami PI i P3. 

Jako cewki wejsciowe LI i L2 
wykorzystano obwody BV5136 
o indukcyjnosci 82 fi H strojone 
rdzeniami. Cewka genera tora L3 

0 indukcyjnosci 3,3 ju,H to obwod 
78D912, takze strojony rdzeniem. 

W pierwszej kolejnosci, po 
zmontowaniu odbiornika, nalezy 
sprawdzic wartosci napi^c zasilaj^- 
cych, poziomy sygnalow i wartosci 
cz^stotliwosci genera tor ow VFO 

1 BFO. Do tego celu m.in. zastoso- 
wano punkty pomiarowe fl i f2. 

Do zaciskow tych mozna podlq- 
czyc oscyloskop (do obserwacji, czy 
ksztalt wyj^ciowy sygnalu jest jak 
najbardziej zblizony do sinusoidy) 
oraz cyfrowy miernik cz^stotliwo- 
sd. 


Rdzen w cewce L3 powinien 
bye tak ustawiony, aby wartosc 
cz^stotliwosci generatora VFO 
zmieniana potenejometrem PI 
by la w zakresie 2530-2520 kHz. Z 
kolei wartosc kondensatora C36 
powinna bye tak dobrana, aby 
uzyskac cz^stotliwosc BFO zbli- 
zon^ do 3000,7 kHz. Dostrojenie 
obwodow wejsciowych sprowadza 
si^ do ustawienia rdzeni w cew- 
kach LI i L2 na najsilniejszy sygnal 
w glosniku. 

Bardzo waznym elementem 
konstrukcji jest obudowa, ktora 
pelni kilka funkcji, m.in., oprocz 
ekranowania od pol w.cz. (elimi- 
nuje mozliwosc zaklocen odbioru 
oraz nadawania), usztywnia cal^ 
konstrukcj^. 

Urlopowy modem 
(„CQDL” 3/2016) 

W marcowym numerze 
„CQDL" DH5AK opisuje prosty 
modem sluz^cy do pol^czenia 




Rys. 3. Ptytka drukowana i rozmieszczenie elementow 

androidowego telefonu lub prze- 
nosnego komputera z radiostacj^. 
Powstaje w ten sposob przeno- 
sna staeja pozwalaj^ca na prac$ 
emisjami RTTY/PSK31 w trakeie 
wyjazdow na urlop lub innych 
pobytow poza domem. W odroz- 
nieniu od l^cznosci fonicznych 
jest to praca cicha, niezaklocaj^ca 
spokoju s^siadom w hotelu lub 
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Oroid-RPIY 

na kempingu. Do prowadzenia 
l^cznosci autor konstrukcji ko- 
rzystal z komputera przenosnego 
z ekranem 7-calowym i klawiatur^ 
Blutooth. Jako oprogramowanie 
sluzyly programy Droid-RTTY 
i Droid- PSK firmy Wolphi dost^p- 
ne w sklepie internetowym Play 
Store w cenie okolo 6 Euro kazdy. 
W tym samym sklepie dost^pny 
jest bezplatny program MT63- 
2000 sluz^cy do l^cznosci t^ emi- 
sj^. 

Oprocz programu koniecz- 
ny jest uklad l^cz^cy telefon lub 
komputer z radiostacj^ (schemat 
ideowy - rysunek 4). Uklad jest 
stosunkowo prosty i latwy do sa- 
modzielnego zbudowania. W ukla- 
dzie VOX-u zastosowano diody 
Schottky'ego np. typu BAT65 ze 
wzgl^du na niskie napi^cie pro- 
gowe. Tranzystor NPN moze bye 
dowolnego typu o wspolczynniku 
wzmocnienia 300-400 - przyklado- 
wo BC547B, BC337-40. Dla zapew- 
nienia odpowiedniego napi^cia 
steruj^cego tranzystor kluczuj^cy 
przekladnia transformatora w to- 
rze nadawczym powinna wynosic 
co najmniej 1:2. Transformatory 
m.cz. mog^ bye dowolnego typu. 
Konstrukcja ukladu nie jest kry- 
tyczna i mozna go zbudowac na 
ply tee dziurkowanej. 

W nowszyeh modelach telefo- 
now i komputerow wyprowadze- 
nia w gniazdku AUX s^ zgodne 
z norm^ CTIA - jak to przedsta- 


wiono na schemacie. W urz^dze- 
niach starszyeh typow nalezy 
odpowiednio skorygowac po- 
l^czenia. Do pol^czenia ukladu 
z komputerem najwygodniej jest 
zaopatrzyc si^ w gotowy kabel 
(ekranowany) z wtyczk^ 4-kontak- 
tow^ i obci^c jeden z jego koncow 
poniewaz przylutowanie przewo- 
dow do wtyezki moze bye trudne 
ze wzgl^du na jej miniaturowe 
wymiary. 

Odbiornik SDRplay 

W tym samym numerze 
„CQDL" 3/2016 znajduje si^ opis 
odbiornika RTL-SDR zrealizowa- 
nego z wykorzystaniem nowo- 
czesnej platformy sprz^towej 
Mirics-Chipsatz. Na rysunku 5 
jest pokazany schemat blokowy 
szerokopasmowego odbiornika 
SDRplay. W urzqdzeniu s^ zasto- 
sowane uklady MSi001/MSi2500, 
12-bitowe przetworniki ADC i ni- 
skoszumowy przedwzmacniacz 
oraz osiem przel^czalnych wejscio- 
wych filtrow pasmowych. Odbior- 
nik pracuje w zakresie cz^stotliwo- 
sci 100 kHz - 1 GHz, umozliwiaj^c 
takze odbior naziemnej telewizji 
cyfrowej DVB-T oraz cyfrowego 
radia DAB+. 


Urz^dzenie ma znakomity sto- 
sunek parametrow i mozliwosci 
do ceny oraz moze wspolpracowac 
z wieloma programami: HDSDR 
(Windows), SDR-Console (Win- 
dows), SDR-J (Windows i Linux), 
SDR Sharp (Windows), Spectrum 
Lab (Windows), SoDiRa (Win- 
dows). 

Antena Halo i wzbudnica SSB 
(„RadCom” 5/2016) 

Tematem okladkowym „Rad- 
Com" 5/2016 jest opisana przez 
G3ZSE konstrukcja anteny Halo 
na pasmo 2 m. Jest to tania wie- 
lokierunkowa antena poziomo 
spolaryzowana przystosowana do 
pracy na cz^stotliwosci 144 MHz. 
Jest zbudowana z mosi^znej rur- 
ki o dlugosci 1060 mm wygi^tej 
w otwart^ p^tl^ z przerw^ 32 mm, 
jak na rysunku 6. 

Dopasowanie do kabla kon- 
centrycznego zapewnia odcinek 
takiej samej rurki o dlugosci 205 
mm wygi^tej w luk i zamocowanej 
w dolnej cz^sci p^tli (tak zwane 
dopasowanie Gamma). Trzecim 
elementem anteny jest zwieraez 
z plaskownika miedzianego usta- 
laj^cy jednoczesnie odleglosc mi^- 
dzy dopasowujqcym zwieraezem 
a p^tl^ glown^ na odleglosc 48 
mm. Pol^czenie gornej cz^sci zwie- 
raeza oraz dolnej cz^sci do ka- 
bla koncentrycznego (gor^cej zyly 
oraz oplotu kabla) jest zrealizo- 
wane za posrednictwem czterech 
srub M4. 

Calosc jest zamocowana 
w otworach masztu z rurki PVC. 
Odleglosc pomi^dzy dwoma 
otworami o srednicy 10 mm pozy- 
cjonuj^cymi p^tl^ wynosi 337 mm 
(trzeci taki sam otwor pozyejo- 
nuj^cy doln^ czqsc zwieraeza jest 
w odleglosci 38 mm). 

Cz^stotliwosc rezonansow^ an- 
teny ustala si^ przez zmian^ odle- 
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Rys. 5. Schemat blokowy szerokopasmowego odbiornika SDRplay 
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Rys. 6. Wymiary anteny Halo 

glosci mi^dzy otwartymi koncami 
p^tli (wyginanie rurki na najmniej- 
szy SWR). Otwarte konce rurki 
mozna zabezpieczyc dobranymi 
kawalkami pr^ta z wlokna szkla- 
nego oraz klej^c^ tasmq silikono- 
w^. 

W tym samym numerze mie- 
si^cznika, w notatniku konstrukto- 
ra, G4JNT opisuje skonstruowan^ 
wzbudnic^ SSB, dzialaj^c^ na innej 
zasadzie niz najcz^sciej budowane 
uklady metodami filtracyjnymi czy 
fazowymi. 

W tej, tak zwanej trzeciej me- 
todzie SSB, nie wykorzystuje si^ 
filtrow kwarcowych, polifazerow 
czy DSE Jest zastosowana metoda 
Weavera, sprawdzona juz dawno 
temu w profesjonalnych urz^dze- 
niach telekomunikacyjnych wyko- 
rzystuj^cych podwojne mieszanie 
kwadraturowe I/Q. 

Schemat blokowy trzeciej meto- 
dy formowania sygnalu SSB poka- 
zano na rysunku 7. 

Jak widac, mamy tu do czynie- 
nia z przetwarzaniem kwadraturo- 
wym I/Q w dwoch rownoleglych 
kanalach. Metoda ta nie wymaga 
stosowania pasmowych przesuw- 
nikow fazy, mozna j^ jednak sto- 
sowac tylko wtedy, kiedy pasmo 
sygnalu moduluj^cego jest ograni- 
czone od dolu. 

Zamiast rozbudowanych szero- 
kopasmowych polifazerow zapew- 
niaj^cych dokladne przesuni^cie 
fazy sygnalu dzwi^ku, jest para 
filtrow dolnoprzepustowych (LPF) 
z przesuni^ciem faz o 90 stopni 


sygnalu audio. Do tego wymaga- 
na jest podnosna dzwi^ku, ktore 
miesci si^ gdzies w srodku pasma 
przenoszenia audio (okolo 1,7 
kHz). Jest to o wiele latwiejsze do 
zrobienia niz budowa precyzyj- 
nego 90-stopniowego przesuni^- 
cia fazowego dzwi^ku w jednej 
sciezce. W tej metodzie jest w^ska 
szczelina wokol 1,5 kHz podno- 
snej, gdzie nie slychac zadnego 
dzwi^ku, ale ta utrata nie ma zna- 
czenia (ucho nie wychwytuje). 

Schemat ideowy kluczowej 
cz^sci prostego torn nadawczego 
z formowaniem wybranej wst^gi 
SSB (tzw. wzbudnicy SSB) jest po- 
kazany na rysunku 8. 

Podnosna dzwi^ku okolo 1,7 
kHz jest uzyskiwana z programo- 
wanego ukladu 16F628A sterowa- 
nego rezonatorem kwarcowym 
12,288 MHz. Zamiast zlozonych 
ukladow mieszaczy autor zastoso- 
wal zwykle klucze na tranzysto- 
rach BC846. 

Duzy wplyw na skutecznosc eli- 
minacji niepotrzebnej (lustrzanej) 
wst^gi SSB i ogoln^ selektywnosc 
ma dokladnosc realizacji (syme- 
tria) filtrow dolnoprzepustowych 


audio (m.cz.) w obu kanalach I/Q 
przetwarzania kwadraturowego. 
Chodzi tu zarowno o roznice we 
wzmocnieniach wzmacniaczy 
operacyjnych LM324-LM358, jak 
i w przesuni^ciach fazowych obu 
sciezek I/Q. 

Wynika z niej tyle, ze pomi- 
mo braku koniecznosci stosowania 
w tzw. trzeciej metodzie Weave- 
ra rozbudowanych polifazerow 
czy cyfrowego przetwarzania sy- 
gnalow DSP, dokladna symetria 
realizacji obu sciezek audio I/Q 
(synfazowej i kwadraturowej) ma 
ogromny wplyw na jakosc uzyski- 
wanego sygnalu SSB. 

Jest to obiecuj^ca technika sto- 
sowana takze w torze odbiorczym 
(odwrotny kierunek sygnalow 
w ukladzie blokowym), ktora nie 
wymaga dokladnego przesuni^cia 
fazowego dzwi^ku o 90 stopni 
i nie daje niepoz^danej interfe- 
rencji wst^gi bocznej z s^siednich 
kanalow SSB (po prostu nie ist- 
nieje). Minusem jest zlozonosc 
obwodow oraz koniecznosc stoso- 
wania czterech mieszaczy zamiast 
dwoch. 
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Rys. 7. Schemat blokowy 
trzeciej metody formowa- 
nia sygnatu SSB 
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Rezystancja obci^zenia dla 
wszystkich wymienionych typow 
baterii wynosi 4 Q. 

Przydatnosc baterii mozna 
oszacowac przez porownanie wy- 
niku z wartosciami napi^c w ta- 
belce: 



1,2V 

1,5 V 

3 V 

9 V 

Dobra 

>1,25 

>1,30 

>3,00 

7,8 

Staba 

1,25- 

0,90 

1,30- 

1,15 

3,00- 

2,00 

7,80- 

6,30 

Zta 

<0,90 

<1,15 

<2,00 

<6,30 



Tester baterii 

Widzialam w ktoryms 
numerze SR lub innym 
pismie AVT reklam^ 
taniego testera baterii. Mam za- 
miar go kupic, ale nie wiem, czy to 
urz^dzenie nadaje si^ do wszyst- 
kich baterii zasilaj^cych sprz^t 
elektroniczny. Prosz^ o informacj^. 

Anna Gozdzik 

Zapewne chodzi o tester baterii 
LCD N0322 EMOS, ktory sluzy 
do testowania i diagnozowania 
roznych baterii o napi^ciu od 1,2 V 
do 9 V Wynik jest pokazywany na 
wyswietlaczu LCD. 

Tester nadaje si$ do wszyst- 
kich baterii i akumulatorow Ni- 
-MH o wielkosciach: AAA (R03), 
AA (R6), C (R14), D (R20), CR123A. 
Mozna nim testowac wszystkie ro- 
dzaje baterii guzikowych od 1,4 V 
do 3 V oraz wszystkie typy baterii 
9 V (PP3, MN1604, 6F22, 006P). 



Odbiornik RX1001M 

Podczas ubiegloroczne- 
go Zjazdu Technicznego 
Krotkofalowcow wBu- 
rzeninie jedna z firm wystawila 
na sprzedaz odbiornik Hagenuk 
(symbolu nie pami^tam). Wiem 
ze na urz^dzenie ostrzylo sobie 
z^by kilku uczestnikow spotkania. 
Bye moze ktos kupil ten odbiornik 
i pochwali si^ jego dzialaniem. A 
moze redakeja wie cos wi^cej na 
ten temat? 

Uczestnik spotkania 
w Burzeninie 

Odbiorniki Hagenuk RX 1001 
byly budowane dla wojska i dla 
komunikaeji morskiej oraz cywil- 
nej okolo 1980 r. 

Urz^dzenie obejmuje caly za- 
kres 0-30 MHz z odst^pami czq- 
stotliwosci co 10 lub 100 Hz (bez- 
posrednio z klawiatury lub po- 
przez przekr^cenie pokr^tla stro- 
jenia). Odbiera typowe emisje: Al, 
A2, A3, wszystkie typy SSB i FI 


(teleks). Ma 99 komorek pami^ci 
do zapisywania i przechowywania 
cz^stotliwosci i tryby oraz szero- 
kosc pasma. 

Jak przystalo na profesjonalny 
odbiornik uzywany na oceanicz- 
nych statkach i stacjach brzego- 
wych, RX 1001 wyroznia si^ takze 
bardzo duzq stabilnosci^ cz^sto- 
tliwosci.Jest takze bardzo stabilne 
mechaniczne, wazy prawie 17 kg. 

Umozliwia ci^gle pokrycie cz^- 
stotliwosci od 10 kHz do 30 MHz 
i odbior AM, USB, LSB, CW, RTTY. 
Powyzej 1 MHz ma bardzo dobre 
wlasciwosci dynamiezne (1P3 + 
26 dBm). 

Na uwag$ zasluguj^ bardzo do- 
brej jakosci filtry do kazdej emisji, 
dzi^ki czemu odbior jest najwyz- 
szej jakosci, bez zaklocen. 

Wedlug informaeji redakeyj- 
nych odbiornik ten posiada To- 
masz SP5CCC i jest z niego bardzo 
zadowolony. Zwraca szczegoln^ 
uwag^ na bardzo dobry odbior 
niskich cz^stotliwosci, czego nie 
zapewniaj^ inne odbiorniki radio- 
komunikacyjne. 

Antena Tesli 
i obwod rezonansowy 

Znalazlem na YouTu- 
be prezentacj^ repliki 
anteny opatentowa- 
nej swojego czasu przez Nikol^ 
Tesl^: https://www.youtube.com/ 
watch?v=swM-hVYJZL8. Na fil- 
mie jest pokazana przez kolegow 
praca tej anteny w pasmie 40 m. 
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Z tego, co widac, pracuje ona dose 
dobrze, mimo malych rozmiarow. 
Prosilbym o informacj^, jak prze- 
robic na cz^stotliwosc 3,7 MHz 
oraz przedstawic zasad$ jej dzia- 
lania. 

Poza tym prosz^ podad, jak 
maj^ bye nawini^te obwody 
wejsciowe odbiornika 40 m z SR 
6/2016, bo chc$ zbudowac: to pro- 
ste urz^dzenie dla pocz^tkuj^cych 
radioamatorow. 

Pozdrawiam 

Adrian Wolos SQ8NZD 




Filtr dolnoprzepustowy M 27/586 


Filtr przeciwzaktoceniowy Magnum XLF-20C 


Konstrukcja anteny jest po- 
dobna do transformatora Tesli. 
Uzwojenie wtorne jest tam w re- 
zonansie i dzi^ki temu otrzy- 
muje si^ wysokie napi^cia. Tutaj 
w antenie widocznej na filmie 
jest p^tla zasilaj^ca, jak w ante- 
nie magnetyeznej, a uzwojenie 
wtorne to 5 zwojow przewodu 
ulozonego spiralnie z wolny- 
mi obydwoma koricami. Troch^ 
przypomina to anteny magne- 
tyczn^ - obwod ma indukcyjnosc 
przewodu i pojemnosc wlasn^ 
i musi bye akurat w rezonansie. 
Na filmie podana jest srednica 
70 cm. Dostosowanie do pracy 
w pasmie 3,5 MHz wymagaloby 
wi^c dwukrotnie dluzszego prze- 
wodu - wzroslaby proporcjonal- 
nie indukcyjnosc i pojemnosc 
wlasna. Ciekawe, co na to po- 
wiedz^ koledzy z klubu SP6PCB, 
testuj^cy tq konstrukcja? 

Jesli chodzi o cewk^ odbiornika 
40 m z SR 6/2016, to moze pozostac 
taka sama jak w pierwotnym roz- 
wi^zaniu AVT2891. Na korpusie 

0 srednicy 6 mm z dostrajanym 
rdzeniem ferrytowym nalezy na- 
win^c 35 zwojow drutu z odeze- 
pem na 6. zwoju od strony masy. 
Cewka antenowa powinna miec 
4 zwoje (obydwie cewki nawini^- 
te drutem DNE 0,4). Oczywiscie 
z kondensatorem 180 pF obwod 
powinien dac siq dostroic rdze- 
niem na srodek pasma, czyli 7100 
kHz. 

W ostatnim rozwi^zaniu mo- 
delowym testowanym w redakcji 
cewka byla nawini^ta na rdzeniu 
toroidalnym T37-2. W artykule za- 
braklo zdania, ze cewka glowna 
powinna wtedy mied 26 zwojow 
(odezep na 5. zwoju od strony 
masy), a cewka antenowa moze 
mied 3 zwoje. 

Uzwojenie glowne na takim 
rdzeniu toroidalnym powinno 
miec indukcyjnosc okolo 2,8 ^H 

1 z kondensatorem o wartosci 180 
pF dawac rezonans na srodku 
pasma 40 m. 


Filtry przeciwzaktoceniowe 

Od jakiegos czasu 
z uwagq sledz^ opisy 
i ogloszenia sprzedazy 
dodatkowych urz^dzeri do radio- 
telefonow CB w samochodach. 
Niestety nie natrafilem na filtr eli- 
minuj^cy zaklocenia. 

Czy redakeja moze zapropono- 
wac jakies modele takich filtrow? 
Znacie wiele firm zajmuj^cych si^ 
produkcj^ czy dystrybuejq sprz^tu 
i akcesoriow do sprz^tu radioko- 
munikacyjnego, wi^c pewnie cos 
si^ znajdzie. Nie chc^ wykonywac 
takich urz^dzeri samemu, dlatego 
licz^ na podpowiedz, co i gdzie 
kupic. 

Pozdrawiam 

Antoni Mol 

Na rynku jest wiele mo deli ta- 
kich urz^dzeri, ale trzeba zdawac 
sobie spraw^, o jakie zaklocenia 
chodzi: przedostaj^ce si^ przez 
instalacji antenow^ czy zasilaj^c^. 

Do instalacji bazowych oraz 
samochodowych s^ polecane filtry 
dolnoprzepustowe TVI. 

Ograniczaj^ one w duzym stop- 
niu cz^stotliwosci harmoniezne 
powoduj^ce zaklocenia w sprz^cie 
elektronieznym (np. TV, radio). 
Filtr taki montuje si^ zawsze przed 
sam^ anteny (radio - filtr - ante- 
na). 

Na zdj^ciu jest pokazany filtr 
dolnoprzepustowy znanej wlo- 
skiej firmy RM typu M 27/586, 
ktory charakteryzuje siq nast^pu- 
j^cymi parametrami: 

■ zakres cz^stotliwosci: 0-30 MHz 

■ maksymalna moc doprowadzo- 
na: 500 W PEP 

■ maksymalne tlumienie w pa- 
smie przepustowym: 0,5 dB 

■ tlumienie poza pasmem prze- 
pustowym (cz^stotliwosci har- 
monicznych): >80 dB (60-900 
MHz) 

Warto jednoczesnie zainsta- 
lowac w obwodzie zasilania filtr 
przeciwzaktoceniowy do sprz^tu 
radiokomunikacyjnego. Filtr po- 



maga na zaklocenia pochodz^ce 
z instalacji elektryeznej auta (nie 
pomaga na zaklocenia przedosta- 
j^ce si^ od anteny CB). 

Na drugim zdj^ciu jest pokaza- 
ny filtr Magnum XLF-20C amery- 
kariskiej firmy RF Limited. 

Zaprojektowany z mysl^ 
o radiotelefonach, w tym o tych 
o ponadstandardowej mocy (np. 
Magnum S-9, Stryker SR-955HPC, 
Magnum 257HP). Maksymalne 
obci^zenie Ultra to 20 A. 

Filtr zakoriezony jest zl^czem 
3-pinowym, popularnym w wyz- 
szyeh modelach President, Cobra, 
Uniden, Magnum, K-PO DX-5000 
itp. 

Obydwa pokazane filtry mozna 
nabyc w lodzkiej firmie Konektor: 
www.KONEKTOR5000.pl. 


Generator kwarcowy 7 MHz 

vl Poszukuji kitu generato- 



ra kwarcowego 7 MHz, 
najlepiej z mozliwosci^ 
przestrajania. Czy w ofercie AVT 
jest moze taki kit lub wiecie, kto 
oferuje na rynku? 

Pozdrawiam Redakcji 

Waldek - pocz^tkujqcy 
radioamator 
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W ofercie AVT nie ma takiego 
kitu. Pokazany na zdj^ciu zestaw 
cz^sci oferuje angielski krotkofa- 
lowiec MOCVO. Jest to tak zwany 
kit startowy dla pocz^tkuj^cych ra- 
dioamatorow, zawieraj^cy mi^dzy 
innymi mal^ plytk^ drukowan^. 

Schemat ideowy ukladu, kto- 
ry mozna zbudowac z tych paru 
dostarczanych elementow, jest za- 
mieszczony na rysunku 1. Tranzy- 
stor 2N3904 razem z rezonatorem 
kwarcowym 7,03 MHz i elementa- 
mi RC pracuje w ukladzie Colpitt- 
sa tworz^c generator kwarcowy 
(VXO) przestrajany w niewielkim 
zakresie za pomoc^ szeregowo 
wl^czonego kondensatora zmien- 
nego VC1. 

Po wprowadzeniu kluczowania 
zasilania z baterii 9 V, uzyskuje si^ 
maly nadajnik QRP/CW pracuj^cy 
w poblizu cz^stotliwosci 7030 kHz 
(70285-70313 kHz). 


Intermodulacja sygnatow SSB 

vl W wolnych chwilach 



, f _ cz^sto slucham stacji fo- 
nicznych (SSB) w pasmie 
80 m. Zauwazylem, ze szczegol- 
nie podczas zawodow krajowych 
wiele stacji pracuje bardzo moc- 
no, a niektore z nich maj^ twar- 
d^ metaliczn^ modulacji zjakims 
chrypieniem wyst^puj^cym obok 
jej kanalu nadawania. Sk^d si^ 
bierze takie zjawisko i czy ktos 
moze zwrocic uwag$ takim sta- 
cjom (mog^ przedstawic znaki). 

Staly Czytelnik SR 


Opisane objawy s^ spowodo- 
wane intermodulacja przestero- 
wanych poza granice mozliwosci 
ich pracy stopni koncowych. Do 
posiadanego transceivera o mocy 
wyjsciowej okolo 100 W s^ dobu- 
dowywane wzmacniacze o mocy 
np. 300 W, ktore cz^sto s^ przeste- 
rowywane, o czym uzytkownicy 
nie zdaj^ sobie sprawy, dopoki ktos 
im nie zwroci uwagi na pasmie. 

Bywa, ze uzyskany zysk z wi^k- 
szej mocy nie jest w ogole zauwa- 
zony przez korespondenta (w ta- 


kich samych warunkach propaga- 
cyjnych niezaleznie od odleglosci), 
a efektem jest tylko zasmiecanie 
pasma. Wniosek jest taki, ze trzeba 
zwracac wi^ksza uwag^ na prze- 
sterowania nadajnika, bo mozna 
latwo uzyskac pogorszenie swoje- 
go sygnalu. 

Cz^sto znieksztalcenia powsta- 
j^ duzo wczesniej, podczas formo- 
wania sygnalu np. na poziomie 
malej mocy (przesterowanie wy- 
st^puje w torze nadawczym, po- 
cz^wszy od wzmacniacza mikrofo- 
nowego, az do stopnia koncowego 
mocy transceivera). 

Latwo sprawdzic to np. oscylo- 
skopem, bowiem przesterowany 
wzmacniacz zaczyna ograniczac 
amplitude sygnalu w.cz., zamie- 
niaj^c sinusoid^ w trapez. 

Wlasnie ten ograniczony syg- 
nal wytwarza produkty intermo- 
dulacji objawiaj^ce si^ pogorsze- 
niem i poszerzeniem modulacji. 
Powodem tego s^ generowane 
przez przesterowany szczytami 
modulacji stopien koncowy na- 
dajnika cz^stotliwosci harmonicz- 
ne. Sygnaly harmoniczne prze- 
sterowany ch pr^zkow modulacji, 
interferuj^c z ich cz^stotliwos- 
ciami podstawowymi, a takze 
wzajemnie mi^dzy sob^, tworz^ 
nowe niepoz^dane pr^zki za- 
rowno w podstawowym kanale 
(300-3000 Hz), jak i obok niego. 
Ich wielkosc i szerokosc skazenia 
pasma zalezy od stopnia znie- 
ksztalcen wprowadzanych przez 
stopien mocy danego urz^dzenia. 
Oczywiscie nie zapobiegnie temu 
zjawisku zaden filtr dolnoprze- 
pustowy na wyjsciu nadajnika, 
poniewaz cz^stotliwosci te lez^ 
w pasmie pracy. 

Na ogol odpowiednie zmniej- 
szenie mocy (wysterowania) po- 
woduje zanik tego niepoz^danego 
zjawiska, jednoczesnie przywra- 
caj^c naturalne mi^kkie brzmienie 
modulacji. 
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Przyrzqd antenowy Tenna 

Chcialem zbudowac 
sobie prosty analizator 
antenowy, ktory kiedys 
zglosil Jerzy SQ7JHM w konkur- 
sie PUK. Problem w tym, ze jest 
tarn generator zawieraj^cy uklad 
scalony LTC1799 wysokiej ska- 
li integracji, trudny do zdobycia 
i lutowania. Czy mozecie opub- 
likowac inny uklad na bardziej 
dost^pnym, popularnym ukladzie 
scalonym? Moze juz ktos zrobil 
cos podobnego, to z ch^ci^ odwzo- 
ruj^, a pewnie b^d^ tez inni ch^tni 
do powielenia. 

Jerzy Tloczynski 

Rownie prosty analizator ante- 
nowy o nazwie Tenna skonstruo- 
wal amerykanski krotkofalowiec 
KD1JV. Przyrz^d umozliwia wy- 
szukanie cz^stotliwosci rezonanso- 
wej anteny (zestawu antenowego) 
w calym pasmie KF, przy znamio- 
nowej impedancji obci^zenia 50 Q. 

Urz^dzenie jest takze zrodlem 
sygnalu w.cz. w zakresie 3-30 MHz. 

W ostatnim czasie konstruktor 
do dal do pierwotnej wersji cyfro- 
wy miernik cz^stotliwosci, ktory 
jest razem z zasadniczym ukladem 
w jednej obudowie. 



Wystawa TRX Bartek i Antek 

Na tegorocznym 5. Zjezdzie Technicznym Krotkofalowcow SP w 
Burzeninie zostame zorganizowana przez SP OTC wystawa TRX Bar- 
tek i Antek 2016. Nie trzeba si^ rejestrowac, wystarczy tyko przywiezc 
swoj egzemplarz transceivera w sobot^ rano (10.09) do godziny 11. 

Na wystawie zostanie wybrana poprzez glosowanie zwiedzaj^- 
cych i specjalnie powolanej komisji najciekawsza konstrukcja Bartka 
i Antka. Za pierwsze miejsce w obu konkurencjach zostanie ufundo- 
wana nagroda (prenumerata wybranego pisma AVT lub ksi^zki dla 
konstruktorow) oraz dyplomy pami^tkowe za trzy pierwsze miejsca. 

Organizacje wystawy zapewni SP OTC (Grzegorz SP3CSD i Bog- 
dan SP3LD przy wspolpracy z SP9MRN). Dodatkowe informacje: 
sp3ld@wp.pl, 608 829 294. 

Do spotkania w Burzeninie! 
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Schema t kompletnego rozwi^- 
zania o nazwie Deluxe Tenna Dip- 
per, zaczerpni^ty z sieci ze strony 
autora, znajduje si^ na rysunku 2. 

Generator zawiera uklad sca- 
lony U1 - 74HC4046 (PLL/VCO), 
ktory z rezystorem RIO o wartosci 
22 k moze bye przestrajany na- 
pi^ciem od 3 do 11,7 MHz. Z do- 
l^czonym rezystorem R9 uzyskuje 
si^ wi^ksz^ wartosc cz^stotliwosci, 
czyli od 11 do 30 MHz. Przestra- 
janie odbywa si^ z potencjometru 
VI, a zmian^ podzakresu uzyskuje 
si^ przelqcznikiem L/H. 

Na wyjsciu generatora znaj- 
duje si^ mostek SWR zestawio- 
ny z rezystorow Rll, R12 i R13 
oraz szerokopasmowego transfor- 
matora T1 (z dol^czon^ anten^, 
zamiast czwartego rezystora 50). 
Wskaznikiem rezonansu jest dioda 
swiec^ca D2 sterowana przez tran- 


zystorowy wzmacniacz skladaj^cy 
si^ z tranzystorow Q1 i Q2 pol^- 
czonych w ukladzie Darlingtona. 

Do wyjscia generatora jest pod- 
l^czony czterocyfrowy miernik 
cz^stotliwosci. W jego sklad wcho- 
dzi uklad formowania impulsow 
wejsciowych na dzielniku U2 - 
74HC4017, ktory nast^pnie steru- 
je ukladem mikroprocesorowym 
U2 - ATTINY2313. Czterocyfrowy 
wskaznik LED pokazuje wartosc 
w MHz [xx.xx] . 

Rozmieszczenie elementow na 
ply tee przyrz^du jest pokazane na 
rysunku 3, a na rysunku 4 - roz- 
mieszczenie elementow na obudo- 
wie przyrz^du. 

Odwzorowuj^c uklad, nalezy 
pami^tac o wlutowaniu dobra- 
nych rezystorow w mostku pomia- 
rowym (Rll, R12, R13: 99,9 - 1%) 
oraz kondensatorow C4-C7 typu 
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Rys. 3. Rozmieszczenie elementow na ptytee przyrzqdu 


NPO (zerowy wspolczynnik tem- 
pera turowy). 

Poslugiwanie si^ przyrz^dem 
jest bardzo proste. Badan^ anten^ 
dolqcza si^ do gniazda J i tak usta- 
wia cz^stotliwosc potenejometrem 
VI, aby uzyskac rownowag^ most- 
ka, czyli w konsekweneji zgasni^- 
cie diody LED. W tym punkeie 
(wyrazny dip) antena przedstawia 
sob^ rezystancj^ 50 Q. p 
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ill. Leszczynowa 11, 
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faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
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Wyprobuj swojg licencje! 

15 dziatan, ktore ivarto 
wykonac po otrzymaniu 
amatorskiego pozwolenia 
radiowego 

Niedawno zdalas/zdalesi egzamin na 
swiadectwo operator a w sluzbie radio- 
komunikacyjnej amatorskiej i wlasnie 
poczta dostarczyla Twoje pozwolenie 
radiowe - licencjg krdtkofalarskq. 

Co dalej? 

Powodow, ktore przyciqgngly Cig do 
krotkofalarskiego hobby ; jest zapewne 
wiele. Ale co dalej war to zrobic, aby 
w pelni wykorzystac mozliwosci, jakie 
daje uprawianie tego wspanialego hob- 
by? Od czego zaczqc? 

Pokazemy pokrotce kilkanascie dzialah, 
ktore mozesz wykonac, aby sprawdzic, 
jakie dziedziny amatorskiej radioko- 
munikacji okazq sig dla Ciebie najcie- 
kawsze. 

Po pierwsze: nie sluchaj tych wszyst- 
kich, ktorzy mowiq, ze „prawdziwy 
krotkofalowiec powinien..." to czy 
tamto, ze „musisz znac telegrafig!" ', 
ze „APRS i PM na UKF-ie to nie jest 
krotkofalarstwo !" itd., bo to wszystko 
nieprawda! Nie ma jedynie slusznej 
recepty na uprawianie krotkof alar- 
stwa . . . Radioamatorska dziedzina jest 
tak obszerna, ze kazdy znajdzie swojq 
niszg i bgdzie czerpal radosc z radiowej 
pasji. jednak, aby sprawdzic co dla 
Ciebie bgdzie najbardziej interesujqce 
- sprobuj tych kilkunastu propozycji, 
ktore dalej przedstawiamy. 

Po drugie: sprobuj wykonac wszystkie 
proponowane dzialania, niekoniecznie 
w podanej kolejnos'ci. Zapewne nie jest 
to kompletna lista, ale sq to podstawo- 
we dzialania, ktore mozna wykonac, 
aby przekonac sig, co w krotkofalar- 
stwie bgdzie dla Ciebie najdekawsze. 
Pozwoli Ci to wybrac obszary, ktore 
dostarczq najwigcej radosci i satysfak- 
cji z uprawiania krotkofalarstwa. 

I po trzecie: po prostu ciesz sig z krot- 
kofalarskiego hobby ! Ale niech to hobby 
nie zawladnie Twoim zyciem... ]ak 
kazde okno na ekranie komputera ma 
znaczek [X], tak kazda radiostacja ma 
pokrgtlo strojenia TUNE i wylqcz- 
nik zasilania ON/OFF... Wcale nie 
musisz sledzic niemitych dyskusji na 
krotkof alar skim forum czy sluchac 
karygodnych zachowah na pasmie 
w czasie pileupu. Po prostu : zignoruj 
to! Dokladnie tak, jak ignorujesz trolla 
w Internecie albo bzdurny komentarz 
na Facebooku czy Twitterze . . . 

Zaplanuj, gdzie zainstalujesz 
radiostacja i anteny 

Wbrew pozorom, to nie jest takie pro- 
ste/latwe/oczywiste. . . Pewnie, ze naj- 
lepiej byloby miec do dyspozycji kil- 
kanascie hektarow nieuzytkow, gdziesi 


daleko poza miastem, oraz wystarcza- 
jqce srodki finansowe na wybudowanie 
paru kilkudziesigciometrowych masz- 
tow z zestawem pelnowymiarowych 
anten. Ale takich stacji big gun w Pol- 
sce jest zaledwie kilka. . . Normq i stan- 
dardem sq jednak stacje amatorskie 
little pistol, zainstalowane w mieszka- 
niu czy na poddaszu jednorodzinnego 
domu, wyposazone w typowy, fabrycz- 
ny TRX o mocy nadajnika ok. 100 W, 
z drutowymi antenami dipolowymi 
lub prostymi wertikalami (dipole pio- 
nowe). Anteny te sq czgsto wielopas- 
mowe, a wi§c kompromisowe - zarow- 
no co do efektywnosci, jak i warunkow 
dopasowania do nadajnika. 

Gdzie zatem zainstalowac swojq 
pierwszq radiostacja i anteny, kiedy 
nie masz zadnych do tego warun- 
kow? Rozwiqzah jest co najmniej kil- 
ka! Krotkofalarstwo naprawd§ da si§ 
uprawiac bez wielkich, skomplikowa- 
nych systemow antenowych i bez kilo- 
watowych radiostacji za kilkadziesiqt 
tysigcy zloty ch. W trudnych warun- 
kach cz§sto muszq wystarczyc anteny 
„balkonowe " (przymocowane do ba- 
lustrady balkonu) czy „parapetowe" 
(ustawione na parapecie okna). Zainte- 
resuj si§ takze tematem stealth antenna, 
czyli systemami anten ukrytych przed 
ciekawskim wzrokiem sqsiadow. . . Za- 
interesuj si$ tematem niskoenergetycz- 
nych emisji cyfrowych ( PSK, JT.65, 
JT9, WSPR), ktorymi mozna nawiq- 
zywac dalekie Iqcznosci bardzo malymi 
mocami. Zainteresuj si§ programami 
Iqcznosci terenowych (SOTA, COTA, 
LH, IOTA). 

I po raz kolejny: wspolpracuj z kolega- 
mifkolezankami, ktorzy majq podobne 
problemy radiowo-antenowe... Wspol- 
nie latwiej bgdzie je rozwiqzac! 

Kup radiostacja 

Jednym z najczgstszych pytah poczqt- 
kujqcych krotkofalowcow, zadawanych 
na forach i listach dyskusyjnych, jest : 
„jakie radio kupic? jakq anteny rozwie- 
sic? jak wyposazyc swoj radioshack". 
Oferta specjalistycznych sklepow jest 
bogata, ale zaawansowane urzqdzenia 
wcale nie sq tanie - na pewno nie na 
kieszeh ucznia, studenta czy emery- 
ta... Na gieldach iportalach aukcyj- 
nych pojawiajq sig czasem prawdziwe 
okazje, ale z kolei pewnosc zakupu jest 
o wiele nizsza niz w sklepie - nie ma 
zadnej gwarancji, ze sprzgt bgdzie na 
100% sprawny. Na dodatek, wysluzo- 
ne kilkunasto- czy kilkudziesigcioletnie 
radiostacje mogq wkrotce dokonac zy- 
wota i poczqtkowa radosc z okazyjnego 
zakupu zamieni si§ w udrgkg szukania 
warsztatu naprawczego. . . 

Jakie zatem urzqdzenie kupic na poczq- 
tek? Najlatwiej, najszybciej i najtaniej 
mozna kupic rgczny radiotelefon na 


pasma 2m/70cm o mocy nadajnika 
rzgdu pojedynczych watow. Rynek 
popularny opanowaly firmy chihskie, 
a jakosc ich wyrobow jest coraz lepsza. 
Calkiem niezlej jakosci rgczny radio- 
telefon mozna nabyc juz za 150-250 
zloty ch (ceny z 2015 roku w polskich 
firmach), wzaleznosci od funkcjonal- 
nosci i wyposazenia. Taki radiotelefon 
umozliwia nawiqzywanie lokalnych 
Iqcznosci fonicznych, a poprzez prze- 
kazniki/przemienniki amatorskie - do 
kilkudziesigciu kilometrow. Dose latwo 
mozna sprzggnqc radiotelefon z kom- 
puterem i wyprobowac emisje cyfrowe: 
APRS , PSK, RTTY, HamNet. Mozna 
nawet sprobowac Iqcznosci przez ama- 
torskie satelity radiokomunikacyjne 
- tu jednak lepiej uzyc urzqdzeh prze- 
woznych (mobile), ktore wyposazone sq 
w nadajniki o mocy do kilkudziesigeiu 
watow. A co z radiostaejami umozli- 
wiajqcymi emisje DSTAR, DMR, FU- 
SION i podobne? Owszem, to sq bar- 
dzo nowoczesne techniki Iqcznosci i na 
pewno majq ogromnq przyszlosc, ale 
ciqgle ceny - nawet rgcznych radiote- 
lefonow - przekraczajq znaeznie mozli- 
wosci finansowe przecigtnego amatora. 
Dlatego raezej odradzam zakup takiego 
urzqdzenia poczqtkujqcemu amatorowi 
i pomyslenie o tym nieco pozniej. 
Zabawa z rgcznym czy mobilnym 
radiotelefonem FM prawdopodob- 
nie znudzi sig po paru miesiqcach... 
Dlatego warto rownolegle odwiedzac 
swoj klub krotkof alar ski i probowac 
sil w Iqcznosciach na falach krotkich, 
na radiostacji klubowej wyposazo- 
nej w dobre anteny. Indywidualne 
uprawianie krotkofalarstwa na falach 
krotkich wymaga wigkszych nakla- 
dow na radiostaejg, anteny, osprzgt 
pomocniczy. YJymaga tez miejsca na 
urzqdzenie radiostacji i instalacjg an- 
ten. Dlatego z zakupem konkretnego 
sprzgtu do Iqcznosci na falach krotkich 
nie nalezy sig wcale spieszyc . . . Zo- 
baez, jakie urzqdzenia wykorzystywa- 
ne sq w klubie, czego uzywajq bardziej 
doswiadezeni koledzy/kolezanki, co 
jest polecane, a co jest tylko modne?. . . 
Dopiero wtedy zdecyduj, co dla Ciebie 
bgdzie najlepsze. 

Wszystko bgdzie zalezalo od Twoich 
zainteresowah oraz warunkow: lo- 
kalowych, rodzinnych, zawodowych 
i w koheu - finansowych. W kazdym 
razie nalezy sig liezye z wydatkiem 
od ok. 1000 do 2000 zl za uzywanq 
radiostaejg krotkofalowq, do nawet 
2500-7000 zl za nowe urzqdzenie 
dobrej klasy. Oczywiscie, ceny radio- 
stacji z gdrnej polki siggajq nawet 
kilkudziesigeiu tysigey zlotych i na- 
prawdg tylko bardzo nieliezni mogq 
sobie pozwolic na takie wyposazenie 
indywidualnego kqcika radiowego 
(radioshacku). . . 
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„ Radioamatorska dziedzina jest tak obszerna, ze kazdy znajdzie swojq niszq” 


Wyprobuj rozne techniki 
i emisje tqcznosci mdiowej 
„Nie tylko fonia i CW". . . Ten tytul 
ksiqzki Krzysztofa Dqbrowskiego 
OE1KDA z lat 90. dzisiaj moglby 
brzmiec: nie tylko FM i S SB... Oczy- 
wiscie, po otrzymaniu pozwolenia ra- 
diowego najlatwiej „uruchomid sig" 
emisjq FM na pasmach 2 m/70 cm, 
kupujqc jedno z tanich dorgcznych 
urzqdzeh. Przy okazji mozna „odkryc" 
APRS, a bardziej zasobniejsi w go- 
towkg: rowniez DSTAR, DMR czy 
FUSION. Z kolei ci, ktorzy sq „uwa- 
runkowani" na sport (zawody, DX-y, 
dyplomy), pojdq w strong fonii SSB 
i telegrafii CW nafalach krotkich. 
Waznejednakjest, aby od poczqtku nie 
zamykac sig na wszelkie inne techniki 
i emisje amatorskiej radiokomunikacji. 
A naprawdg jest w czym wybierac: 
oprocz SSB/FM/CW i najpopularniej- 
szych technik cyfrowych (RTTY, PSK, 
APRS) oraz technologii „glosu cyfrowe- 
go i danych" (data & digital voice), jest 
cala gama innych! Poczynajqc od „sta- 
rozytnej" emisji AM, ktora ciqgle ma 
grono swoich wielbicieli, poprzez wszel- 
kie techniki przesylania obrazu (SSTV, 
ATV, DATV, HamTV.) i danych (ciqgle 
obecne PacketRadio, APRS, HamNET, 
telemetria), az do zaawansowanych 
tqcznosci satelitarnych, EME (Earth- 
-Moon-Earth), odbioru danych pogodo- 
wych z satelitow oraz radioastronomii. 
Warto tez sprobowac tqcznosci na in- 
nych pasmach niz tylko krotkofalowe 
i UKF. Wyprobujcie fale diugie (pasmo 
135 kHz) isrednie (pasmo 475 kHz), 
sprawdzcie, jak robi sig tqcznosci na 
„niskim UKF-ie" (pasma 4i6 m) oraz 
w pasmach mikrofalowych. Moze po- 
bijecie ponadstukilometrowy rekord 
zasiggu nafali 241 GHz? 

Oczywiscie nie sposob samodzielnie 
wyposazyc wtasnq radiostacjg we 
wszystkie urzqdzenia, potrzebne do 
wyprobowania mnogosci przeroznych 
technik i emisji amatorskiej radiokomu- 
nikacji. Pomijajqc kwestie \ finansowe , 
potrzeba wielu lat, aby posiqsc calq 
ogromnq wiedzg do skutecznego wy- 
korzystania nowoczesnych technologii 
komunikacji radiowej. Ale naprawdg 
warto poszukac ludzi, ktorzy juz dawno 
wybrali swojq „dzialkg" i majq na tym 
polu sukcesy. Zazwyczaj chgtnie dzielq 
sig wiedzq i sq bardzo zadowoleni, ze 
bye moze bgdq mieli kokjnego korespon- 
denta i pasjonata w swojej dziedzinie. 

Wybierz sivoj klub krotkofalowcow 

W Polsce wydanych jest ok. 400 po- 
zwoleh radiowych klubowych (dla sto- 
warzyszeh, fundaeji, szkol. ..), a zatem 
teoretyeznie w kazdy m wojewddztwie 
powinno dziatac kilkadziesiqt klubow 
krotkofalowcow... Niestety, wrzeezy- 
wistosci aktywnie dzialajqcych klubow 


jest znaeznie mniej. jednak usilnie 
polecam kontakt z klubem w okolicy, 
ktory mogtabys/ moglby & regularnie 
odwiedzac. W uprzywilejowanej po- 
zycji sq mieszkahey wigkszyc.h miast, 
chociaz i w mniejszych osrodkach moz- 
na znalezc dobrze dzialajqcy klub. Jesli 
tylko masz takq mozliwosc, skorzystaj 
z niej! Dlatego, ze to wlasnie w klubie, 
przy bezposrednich spotkaniach z taki- 
mi jak Ty amatorami krotkofalarstwa, 
najszybciej uzyskasz pomoc w spra- 
wach antenowych, praktyeznq wiedz§ 
elektronieznq i radiotechnicznq, wyjas'r 
nisz wqtpliwosci sprz§towe czy nawet 
prawne. 

Dzialalnosc klubowa jest roznorodna: 
od zwyklych cotygodniowych spotkah 
przy herbacie/kawie, wspolnych wy- 
padow w teren dla aktywacji zamkow/ 
WFF/IOTA/SOTA, organizaeji szkoleh 
i zaj§c radiowych dla mlodziezy - az 
po zaawansowane dzialania sporto- 
we, wspolnq organizaeji bqdz udzial 
w krajowych i mi§dzynarodowych 
imprezach radioamatorskich, wspol- 
ne wyprawy do odleglych zakqtkow 
s'wiata - tylko po to, by aktywowac 
kraj rzadko spotykany na pasmach 
amatorskich. 

Nawet jesli nie wezmiesz bezposred- 
niego udzialu we wszystkich dziala- 
niach klubowych, to chocby zorien- 
tujesz si$, co mozna robic wspolnie 
w krotkofalarstwie. Zapewne spotkasz 
wielu interesujqcych ludzi o podob- 
nych, jak Twoje, zainteresowaniach. 
Moze dasz si§ namowic do dzialah, 

0 ktorych nie miales'/mialas' do tej pory 
poj§cia? Po prostu skorzystaj z tej 
szansyl 

A co zrobic, jesli zaden z istniejqcych 
klubow nie spelnia Twoich oczekiwah? 
Albo nie ma klubu w okolicy ? Po prostu 
zbierz grupg kolezanek/kolegow i... 
zaiozeie wlasny klub krotkofalowcow! 
Jesli zdecydujecie si§ zrobic to w ramach 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow, 
to mozecie liezye (przynajmniej w nie- 
ktorych oddzialach terenowych) na 
wsparcie, rowniez sprzgtowe. Niestety, 
lokalu klubowego nikt warn nie „zala- 
twi" - musicie si§ o to postarac sami. . . 
Klub moze tez doskonale funkcjonowac 
nawet bez wlasnego lokalu. Bo klub to 
przede wszystkim grupa ludzi pragnq- 
ca razem bawic si§ w krotkofalarstwo 

1 wzajemnie sobie pomagac. 

Wstqp do PZK 

W zamierzchlych czasach przynalez- 
nosc do Polskiego Zwiqzku Krotkofa- 
lowcdw byla obowiqzkowa (naprawd§ 
tak bylof). Nie mozna bylo uzyskac 
amatorskiego pozwolenia radiowego 
bez czlonkostwa w PZK. Na szczgscie 
te czasy dawno juz mindly. . . Obecnie 
(2015) mamy w Polsce ok. 60 roznych 
stowarzyszeh zrzeszajqcych ok. 5000 


radioamatorow, z czego Polski Zwiqzek 
Krotkofalowcow zrzesza ponad 4000 
osob. Znaeznie wigeej radioamatorow 
(posiadaezy licencji krotkofalarskich) 
pozostaje poza wszelkimi stowarzysze- 
niami - po prostu nie widzq korzysci 
w zrzeszaniu si§ z innymi... Szanujqc 
ich wybor, chcialbym tylko wymienic 
podstawowe zalety przynaleznosci do 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcdw. 
Nalezqc do PZK, masz mozliwosd 
dzialania dla dobra wspdlnego, dla 
innych i wraz z innymi, Tobie podob- 
nymi pasjonatamifhobbystami. Nawet 
jesli nie inter esujq Ci§ DX-y, karty 
QSL, zawody itp., to zawsze mozesz 
wspomagac Zwiqzek swojq dzialalnosr 
ciq lub chocby minimalnq (10 zl rocz- 
nie) skladkq czlonka wspomagajqcego 
PZK, ktora pokrywa (more or less...) 
koszt przynaleznosci do IARU. 

Nalezqc do PZK, mozesz uezestniezye 
w dzialalnosci jednego z wielu klubow 
terenowych PZK, korzystac z klubo- 
wego sprzgtu (radiostaeji, wzmacnia- 
czy, anten, przyrzqdow pomiarowych), 
korzystac z grupowego ubezpieczenia 
sprz§tu radiowego i anten czy w koh- 
cu: korzystac z obslugi zwiqzkowego 
Biura QSL, ktore zapewnia wymia- 
n$ kart QSL (potwierdzeh Iqczno- 
s'ci) wszystkim czlonkom PZK oraz 
wszystkim polskim klubom krotkofa- 
lowcow - nawet jesli nie sq Klubami 
Terenowymi PZK! 

Nalezqc do PZK, nalezysz jednoczes'nie 
do IARU - Migdzynarodowego Zwiqz- 
ku Radioamatorow, ktory reprezentuje 
interesy krotkofalowcow na forum mi§- 
dzynarodowym. To wlasnie m.in. dziala- 
niom IARU zawdzigczamy t§ Hose ama- 
torskich pasm radiowych, ktore mamy 
do dyspozycji oraz negocjacje w sprawie 
pozyskania kolejnych. To wlasnie dzigki 
dzialaniom mi§dzynarodowym udaje sig 
uzgadniac, sposob wykorzystania wspdl- 
nego dobra, jakim sq amatorskie pasma 
radiowe. Pamigtajmy, ze pasma amator- 
skie nie sq nam dane „raz na zawsze" 
i musimy miec organizaejg, ktora bgdzie 
nas (radioamatorow) reprezentowac na 
arenie migdzynarodowej. 

Nalezqc do PZK, masz pewnosc, ze 
Twoje radioamatorskie interesy bgdq 
reprezentowane przed polskq admi- 
nistraejq pahstwowq. Zawsze, gdy 
rozpatrywane sq nowe przepisy pah- 
stwowe dotyczqce sluzb radiowych, 
PZK bierze udzial w konsultacjach 
aktow prawnych, dbajqc o nasze krot- 
kofalarskie interesy 

Warto nalezec do Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcdw, poniewaz jest to 
najwigksze polskie stowarzyszenie 
zrzesza jqce radioamatorow, ktorego 
dzialania sluzq wszystkim polskim 
krotkofalowcom. 

cdn. 

Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
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Kupig 

Alan 42 Plus multi, w dobrym 
stanie, sprawny. Bydgoszcz. 
Tel. 693 308 740 


Jnformator Krotkofalowca”, 

roczniki: 1970, 1971, 1975, 
1976, 1978-wydane przez 
Wydawnictwo Komunikacji 
i Lqcznosci. Lodz. 

Tel. 42 683 01 74, Pawet 

Sprzedam 

„Radioamatora” i „Krotkofa- 
lowca” roczniki i pojedyncze 
egzemplarze: 1956,1960-1980 
i 1988-1990. 

Lodz. Tel. 693 866128 


Alan 87 Midland CB radio mi- 
krofon 4 pin CTE, AM/FM/USB/ 
LSB/CW mocl 0/25 W,6x40 
kanatow 25-28 MHz, kabel za- 
silajqcy 3 pin, mocowanie radia 
4- 4 srubki, stan BOB 100% 
sprawne - 430 zt. 


Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Antena kierunkowa bazowa 
Yagi 5-elementowa na 1 0 m/ 1 1 
m (py-5-11), uzywana, zdjQta 
do rozmontowania. Stan bardzo 
dobry-500 zt. 

Sieciejow. Tel. 660 802 737. 
E-mail: kazikb58@o2.pl 


Antena samochodowa Nagoya 

UT-102UV 144/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radiotelefonach TYT, antena 
30 cm, czQStotliwosc 144/430 
MHz, zysk 2,15 dBi. Pasujedo 
Baoteng UV-5R, UV-5, cena 35 
zt. Koszty wysytki 8 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV5R, TX/RX nowy 
radiotelefon UKF/VHF/PMR/LPD/ 
FM radio. Zakres czQStotliwosc i 
TX/RX: 130-179/400-520 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz, moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 Hz, 


duzy wyswietlacz LCD, latarka 
-200 zt. 

Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Baoteng UV82, TX/RX nowy 
radiotelefon UKF/VHF/PMR/LPD/ 
FM, radio OSP Zakres czQStotli- 
wosci TX/RX: 130-1 79/400- 
520 MHz, radio FM 65,0-108,0 
MHz, moc 4/1 W,tony CTCSS 
ton 1750 Hz, duzy wyswietlacz 
LCD, latarka -230 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Alan 95 Plus, pasmo 
25,610-30,100, uszkodzony- 
1 00 zt. Bydgoszcz. 

Tel. 570 388 646 


CB r^czniak — antyk, model 
EXCALIBUR 40, sprawne. 
Wtasnosc mojego kolegi, on nie 
ma internetu, cena do negocjacji 
+ koszt wysytki - 1 00 zt. 
Nadarzyn. 


Tel. 601 332 214. 

E-mail: a_zalewski@tlen.pl 


Kenwood TH-F7E, jedyny na 
swiecie, ktory posiada odbiornik 
KF ze wstqgami oraz nadajnik 
2 m/70 cm, dualbander, w SSB 
pracujetakze na2/70 cm 
(odbior), odblokowany TX 137 
-174 MHz 1410 -470 MHz, 
nowy, gwarancja- 1329 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kenwood TS 520,1 00 W, 

emisjeSSB (USB, LSB) CW 
czQStotliwosc TX/RX 1 ,8-29,7 
MHz -stan bardzo dobry. 
Cena- 1400 zt. Wroctaw. 

Tel. 575 083 620 


Lampy elektronowe, a zwtasz- 
czado audio, podstawki lamp 
ztoconeroznetypy, trata 
gtosnikowe, schematy, wszystko 
do budowy wzmacniaczy 
najwyzszej jakosci i ujednoli- 
cone. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E. 


Warszawa. Tel. 22 847 11 56, 
601 34 28 70. 

E-mail: tubes1@wp.pl 


Nieuzywana wtyczka do zasi- 
lania radiostacji. Wtyk6-pinow 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Zestaw: Wtyk+ 6 
szt. pi now. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy - 
30 zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Nowe etui do radiotelefonow 
Baoteng. Pasuje do Baoteng 
UV5R, plus UV5RA, plus UV5RE, 
plus UV5RB, UV5RC, UV5RD 
&TYTTH-F8 Ronson UV-8R. 
Koszty wysytki 8 zt - 30 zt. 
Sobow. Tel. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Oscyloskop cyfrowy 
z pamiQciq Hantek MSO5202D, 

7” TFT, 2 kanaty 200 MHZ, stan 
idealny. Sochaczew. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mig- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
intemetowg www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 7/2016 



























































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniaeczytelnie.zachowujqcodstQpmi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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Tel. 793 754 760,606 811 949. 
E-mail: irek.czmiel@gmail.com 


Przewod zasilaj^cy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
zwtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosc 2 m, przekroj 2x1,5 
mm 2 . Dwa gniazda, bezpieczniki 
2x20 A przylutowany, widetki 
kablowe-40 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


RBM-1 sprawna wraz z petnym 
kompletnym wyposazeniem 
(dwieskrzynki). Lodz. 

Tel. 693 866128 


Sprzedam loom, Kenwood wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pinow 
do sterowaniatunerami z TRX. 
Ten zestaw czQsci zawiera wtyk 
+gniazdo Molex i 8 pin, nowe. 
Przy pomocy ztqcza mozna 
podtqczyc autotuner, wentylator 
chtodz^cy — 50 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam TRX marki Plessey 
TRP 8255 S sprawny technicz- 
nie, niegrzebany, dokumentacja/ 
schematy. SprzQt wykonany 
na potrzeby wojska. Pracuje 


w zakresie KF/AM/SSB/CW od 
0,5-30 MHz, moc 250 W- 
1800 zt. Orzeszkow 6. 

Tel. 607 669 235. 

E-mail: kliqu@o2.pl 


Sprzedam lampy EL36, EL500, 
6P36S, 6P42S, 6P45S, 807 
2Z27L. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqce. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu ra- 
diotelefonow VHF/UHF, dtugosc 
3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . 

Dwa gniazda bezpiecznikow 
2x20 A -55 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
loom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt). Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam przewod zasilajqcy do 
radiotelefonu UKF, nieuzywany. 
Kabel zasilajqcy z wtykiem 2 pin, 


pasujqcym do wielu radiotele- 
fonow, UKF/VHF. TM-201B TM 
-261 ATM-271 TM-461/471 
TM-401 B TM-742A TM -2530A 
1C, Yaesu -60 zt. 

Sobow. Tel. 516 620 567. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 4 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy. 
Zestaw - 1 5 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wzmacniacz lampo- 
wy na lampach G 81 1 od SP7LA 
cena 1400 zt-SP9QMT Imielin. 
Tel. 501 813 219 


Sprzedam wzmacniacz lam- 
powyna lampach G 811 opr. 
i wykonany przez SP7LA 600 
W. Cena 1400 zt. Sprzedam CB 
radio President Benjamin stacjo- 
narne cena 400 zt. Imielin. 

Tel. 501 813 219-SP9QMT 


Tester sieciowy TPT-8020A, 

stan idealny, pierwszy wtasci- 
ciel. Sochaczew. 


Tel. 793 754 760,606 811 949. 
E-mail: irek.czmiel@gmail.com 


Transceiver DEDAL 2014, 

80+40+20 m,CW/SSB, 10W, 
0,5 uV. cyfrowa skala, petne BK 
CW, duza odpornosc na skro- 
snq, gwarancja roczna- 550 zt. 
Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Wojskowe stuchawki 1600 
i 50-60 omow. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Wtyczka nieuzywana do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
wtransceiverach Kenwood, 
Yaesu, I com. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Wtyk-30zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany priorytetowy. 
Zestaw - 1 8 zt. Tarnobrzeg. 


Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 
cm, 50 W, 1000 pamiQci, po- 
siada modulacje AM, mikrofon 
z klawiaturq, odtqczany panel, 
odblokowany TX 137-470 MHz, 
nowy, zapakowany, gwarancja, 
kultowe bardzo solidne radyjko - 
1169 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605380492 


Zasilacz ZS 10, 13,8 V, 10/12 
A nowy - 170 zt. Zasilacze 13,8 
V 3-5 A, 8-1 0A rozne modele, 
cena od 70 zt do CB radia i nie 
tylko 100% sprawne, nowe 
i uzywane foto na e-mail - 70 zt. 
Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zamieniq 

ZamieniQ „Swiat Radio” 

numery 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9/2009:1,2,3,4,5,8/2008; 

4,5,6,7,8,9,9,10,11,12/ 

2007oraz4/2004.Mozliwa 

zamiana za jakqs elektronikq. 

Czekam na propozycje. 

Wieliczka. 

Tel. 503 577 634. 

E-mail: buli.kr@wp.pl 



'A/T 


Sklep nie tylko dla elektronikow... 


• Zestawy AVT do samodzielnego montazu 

• Zestawy uruchomieniowe, gotowe modufy 

• Programatory 

• Cz^sci i podzespoJy elektroniczne 

• Zasilacze, przetwornice 

• tadowarki, akumulatory 

• Mierniki, oscyloskopy, generatory 

• Lutownice i akcesoria lutownicze 

• Walizki narz^dziowe, organizery 

• Megafony, naglosnienie PA 

• Oswietlenie LED 

• Narz^dzia 

• Chemia 

• Ksiqzki 

• Akcesoria RTV, komputerowe i samochodowe 

• Sprz^t dyskotekowy 

• oraz wiele innych... ZaprOSZCimy 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 

03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 

Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 



Ten- 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercta po»wdamy r-adiort»tje •mtfonfci*. mooW*. locnkz* oru profeijonaln« . KonstnAc)* tr«dycyjrv* or*a SM 
(Software Dtflrwd Radio). TuMfy anti* now# mamialne i automitycnw. MikroCony, gtouiiki oraz iHtawy 
v(uJ>#wkvww. Am wily, wuiMtiilduv u<4a •HvabydiK' #k\»rvv«U Uki fcaiO-vgu i.nliwyAfulvu. 

teL 0-12 376-82-27, Icom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep intrrnetowy 

Jesteimy autoryzowanym dealer em firm www. ten-tech .pi 

FlexRodio Systems, Maas, Ten-Tec. Win Radio, AirNav Systems, Hell Sound 


(((©))) 

antennas 

wwwJcantenniasxoinn 



✓anteny drutowe KF 

✓baluny, 
ununy 

v'czQsci i akcesoria 
do anten 




Nie znalaztes anteny, jak$ chcesz? 

Zadzwon albo napisz, wykonamy jg dla Ciebie 

e-mail: lcantennas@gmail.com • tel.: 00421915182614 
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AWTENA SAMOCMODOWA 
pracujqc^ 7MHz- 30 MHz 
elektrycznie przestrajana 
do odpowiedniego 
pasma za pomoq silnika 12V 

Specyflkotjo: 

CtfXotlwaii procy. 7 - 
Zavamt onrmy DC 1ZV 
Mac makjymbo 700W ISSBJ 

Tvo anrrry- %Jb0 

VSWfL mr*rjur od 1.5 Hfpedonqo 5 00 

Cron prteitrojonJo r TMi/r - TCMtU o* 59 Wf 

Montpvkjto* rftt*y do imtor y povrtQ 

• atofOic ftrzewoou nuMio rw't p*yoroto Miftm 

Zkfcir totdanla or*e"y Ohf 

Ztqcrt rouble c*w*» }7V Sfll/M* 

Moo 2 . 5*9 




www.sp9rig.pl 

sp9rig@o2.pl 


660 372 667 



ANTENY KOMUNIKACYJNE 

tfF- VHP - UHF - CBRAOfO - WtF( * GPS - GSM - LTE » DVS-T 

m> . ninth . Tnni|uirin - WlA||ibi - I nlnl fhbi - T»vl . KrvULiAlalnralwa 
JnchldMj - SUth6w - PojudAw SpMjalnyeh - Aut Lukauacrwych i C l^larowyoh 
UnAdiati T# l*nrt*trvct nych - TnammliJI Danyehi Ofalaktaw* Pmneint 
Pmjahtnwuanla I wy^Anyw*nl« »nUn na lamAuulirtl* IndyoJMutlnt 
P^oddheja - Satwl* - Perady - Pn&Jafcly - M6<vUl - Pdmlary - Aht*tt.rlt 


Sklep internetowy: wwvyqercomer.pl 

c mail; info@ or comer, com, tel. 798 79 1 927. 22 270 12 15 
Radiakamunikacja profesjonama i amatbrska 

- Naj^ksia'wiPc.sce □feria skanerow nasluchowych, 
cul&iorndkow szercikcpasmowych i SDR 

- RadiotelefanycrofesjflnaJne (Motorola. HYT/Hytera. 

Kenwood. HOT. TYT/Tytera, Vertex) 

- riflfclicrtelefony na paama ametofskie (Icom,. Y&esu, | i - 

Kenwood. Alincci, Wfouxun, Baofeng.TYT,..) ,-si ✓ .U-.I. 11 ! 

- Anteny KF/VHF/JHF/szerokopasinowe. j TflHn 1 

osprzet Innery anlpnnwe analizalnry I 

- WzmacniJcze mOCy (ACGM, AmeritrOn. RM llaly) ] [ 






CProiiifceTit VLnf^n , System Ant 9Gpm$*nijfcrc ijf n i fefyron i£$ 

■ ■ ■ WWW . mtirorr - ^KlrnnlB . pi 

H | E-mail: mltcoAi.eleetratilc^s^alljCMn 

I — E=C;XF^af v 4lCJ T n i i r ■ x : * 4 B 3* B 68 J-M-SB 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


| Uchw y t odcicjgowy I-69.PAT 3,6 kN 

Przeznaczony do kabli 
okr^glych o srednicy 
zewn^trznej od 4 do 8 mm 

Korpus wykonany i plastiku 
od porn ego no promioniowonic UV. 

Minirnalna sita zrywaj^ca: 3,6 kN. 

dipol.com.pl 





Przeprosiny 

Ja, nizej podpisany Krzysztof Kurowski SP9RQH, 
cztonek OT-12, uprzejmie przepraszam Paniq Bozenq 
tacheta SP9MAT za obrazliwy, naruszaj^cy Jej dobro, 
niekulturalny i krzywdz^cy komentarz, ktory byt 
rozbiezny z duchem i ide^ amatorskiego krotkofalar- 
stwa, a ktory zamiescitem na stronie internetowej 
www.cqcqcq.pl. 

Krzysztof Kurowski SP9RQH 




Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszyeh czasopism... 

^■.“tsss&iis AUDIO Dorri Cithers 
PfiStographet Elektronik BSfflBSf" 

Qitarzysta cMs&* m.tgChnik ®BMMC 

^erkusista PhotKhop radio 75 


0 CZYM LEKARZE 
C! NIE FOWIEDZ^ 


...to 2 no cry, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozpfatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? z Dziatem Pienumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezplatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumeratataavtpl, tel.: 22 2578422. 
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^LYT Najpopularniejsze zestawy do samodzielnego montazu 
Pelna oferta ciost^pna nawww.sklep.avt.pl 

Sterowniki czasowe 


AVT 1459 Uniwersalny uktad czasowy 


AVT 1710 Regulowany wtgcznik opozniajacy 

Niezwykle prosty, ale funkqonalny modul czasowy pozwalajqcy sterowac E^^jE 
dowolnymi Lrz^dzemami o przerywarym dziataniu - sluzy do cyklicznego ff yWMj- 
wlqczania i wylqczania obciqzerio. Jako dement wykonawezy 
zastosowan o pr ze ka zni k. 0 fe; SS# 

* plynna regulacja czasu praerwy mi^dzy zai^czeniami f ^ ^ 

* plynns wk^enia i wyl^czenia 

* zakres czasu wlqczenia Q,5,.,8sekund 

- zekres czasu wyt^czeriie 0,5... 60 se^ung 

* ^ygnalizacja pracy: dioda LED 

* element wykonaiwczy: przekaznik 230 VAC / 8 A 

* wymiary plytki; 47x35 mm 

Nieskomplikowany uklad, ktorydoskonale sprawdzisi^wsz^dzietamgdzie ElfcifjE 
zadiodzi konieanosc opozrienia zal^czenia dowolneyo urz^dzerra. Moze 
znalezc zastosowanie no przyklod w somochodzie, w roli uklad u r-e^jiSS 
opozniajacego zaJaczene dowoinych odbiornikbw, po uruchomieniu silnika 0 
np. oswietlenia zewn^trznego. 

r4.L!'\- 

Wybrane parametry: ,;Hw 

• piynrta regulacja czasu opdinienia MET' ' - 

* zakres regufaeji czasu zwloki: 2... 120 sekund t* 

• element wykonawezy: przekaznik 230 VAC / 8 A ’ 1 * 

-zasilania: I2...I5VDC * ** 

* wymiary plytki: 42*30 mm 


AVT 1684 Automatyczny wyt^eznik czasowy 


AVT 1689 Przekaznikowy wyt^eznik czasowy 

Urz^dzenie, ktbre automatyeznie odl^cza zasilanie po uptywle ustalonego EflV- jE 
C7asJ.i lako plement wyknn^wrzy zn^topowano ptrpknznik. Wyzwalanle 
odEiczania czasu za pomocq przyeisku. Skokowo nastawiany zakres czasu regrcjgj 
dziatania pf7ekaznika. 0Btnw¥ 

* vvyrrwarY plytki: 81 h 32 mm 

Uklad slu^y do AOTirdny krotKoOwdlyth impulsow i id irnpuby u zdUdnym, 
regulowanym czasie trwania. Impulsy takie mogg pochodzic na przyklad z 
dowolnych wl^cznikow, ktOFych nacisni^cie spowoduje zadzialanie 
przekaznika na ustalony wczesmej aas. Wyt^cznik moze znaiezc EJlKSs 
sastOEowanie pr?/ podtrsymaniu otvderania ryyla w zamkach drzwiowydn 
lub ftirtkach, moze rowntez znaiezc zastosowanie pray 
czasowym sterowaniu oswietleniem. 

Wybrane parametry: 

B V 4 

* zaknes czasu zadzialania przekaznika: 1...120 sekund r\ T ^ 

* element wvkonaway: przekaznik ^ m* 

* obd^zalnosc prze^^ini^ : 330 VAC / 8 A 

* wymiary plytki: 41x32 mm 


AVT 5410 Pr o gramator dobowy/sterownik czaso wy 

W okresie wakacyjnrym, gdy wyjezdzamy na kilka dni lub nawet tygodni, pojawiajq sts problemy, np. dotyczqce podlewania kwi atow i karmienia rybek. Cz^sto tez obawy czy HS^E 
mieszkanie, w ktorym nic sie nie dzieje przez kilka dni nie stanie sie celem wlamywaczy. Prezentowany uklad to stenownik czasowy dzialajqcy w cyklu lygodniowym, 
programowany z dokladno£tiq do 1 sekundy. Doskonale nadaje si$ do budowy podlewaczki czy karmnika, sprawdzi s jako simulator obecnoici domownikow lub 
automatyczny wlgcznik ogrzewania podlogowego. Pomyslow na jego wykorzystante jest naprawde wiele. 


Wybrane parametry: 

* 30 niezaleznych prog ram ow czascwych 

* ustawi-enia program owz uwzgl^dnieniem dnia tygodnia i ; godziny 
z dokladnoki^ do 1 sekgndy 

* element wykonaviCzy: przekafriik 230 VAC / 8A 

* zasilanie 9. .15 VDC lub 7... 13 VAC. 

* pobor pr^dLido 103 mA 

* podtrzyiTwnkJ^ty pu Ldniku zd^dnid 

* wymiary plytki: 102x47 mm 



AVT 1S20 Programowan y przekaznik cza sowy 

Programowany przekaznik czasowy to uMad cyklicznego przel^cznika o 
mozliwosci zaprogramnwania czasu zal^czenia i C 2 asu wy^czenia S&gfijJR 
przekaznika. Moze pracowac w dwoch trybach - sekundowym i 
minLtowymzzakresem nastawod Ido 99. 



Wybrane parametry: 

* dwa trytry pracy: sekn/idov/y i minutcwy 

* rtisUiwd cz&u ZiUfkryyj l kfQkiem CJD l 

* start pracy svqnalizowany na tiwkti wyswieU 
z mozliwoscq iich wylqczenia 

* uktdd wyjy^iowy - pizekairtik styki NC/NO 

* zasilanie 8-,. 12 VDC 

* wymiary plytki: 95x37 mm 


AVT 1821 Timer ON/OFF 


Modul amozliwia zal^aenie nedzorowanego urz^dzenia na ckreslony, 
regutowany czas w zaknesie od 0 do okolo 10 mi nut. Dodatkowo, jest 
nittzKwe wuzeSntejsze wyfcjLza lie urz^dzenia, przed uplywum odmierzoneyo 
czasu. Przykladem moze bye lampka nacna, ktora zwykle spelnia swoia 
funkefe przez kilka mi nut. 


m 



Wybrane parametry: 

* zakres czasu zadzia+ania przekaimka: 0...1O minut 

* sygnalbacja prvy: riioda LEO 

* element wykonawezy: przekaznik 230 VAC / 8 A 

* zasildnie: 12... 15 VDC 

* wymiary plytki: 45*34mm 





AVT 1879 Przekaznik czasowy start-stop 


Modul idea in ie sprawdzi si$ w domowej automacyce, jako sterownik 
oswietlenia, ogrs=wania r wentylaqi czy £ygnali2aqi procesow. on 
jednofunkcyjnym przekazrikiem z programowanym czasem wyzwalany 
przyeiskiem z mozliwokia jego wylaczenia przed upiywem odmierzonego 
czasu. 


Wybrane parametry; 

• dwie metody progra mowania czasu r 

- ustalona potenejometrem 0 ..5 minut 

- odtwairanie zapiamietanegn i 

■ sygnalizaeja praty: diady LED 

• element wyk.oriciwc.zy. przekdmik 230 VAC / 8A 

• zasilanier 230 VAC 

• wymiary plytki: 85x45 mm 


AVT 1535 Przekaznik czasowy sekundowy lub minutowy 



Ukfad jest przekaznikowym, czasowym modu+em wykonawczym 
wyposazonym w kilka dodatkowych funkeji. 


Wybrane parametry; 

* dwie wersje: AVT 1535/1 ■ sekundowa IAVT1535/2 - minutowa 

* 4 tryby pracy: 

- odliczanie czasu zataezane poziomem 

- odlkzame po zaniku pozbmu 

- praca jako pnerzutnik T (zmiana stanu wyjkia na pfzectwny) 

- stan wyjscia jest r6wny stanowi wejkia 

* nastawa czasu z zakresu L..99 z krpkiem co l 

* wajicie steruj^ce z optoizofaejq 

* uklad wyjsciowy: przekaznik 230 VAC / 8 a ■ styki NC^NO 

* zasilame 8...12VDC 

* wymiary plytki: 85x29 mm 


Hindis, ctefta tor¥»ov«flles<3rto%*or«Ty w myslart. 66, 5 ■ KotJekiAi Cj’WUnego wai Imych nrMOisZwDf^rwcT NIE pnedsuMii- n iiwm r.jfcaiWiOiW(Oi <* Oane wol^j a>varte ma}^ Je<tyrile(nar3Hw tfflc^rranflfT^ i Jec imtame. 
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Wzmacniacze mikrofonow 


AVT 2728 Wzmacniacz mikrofonowy 



Uniwersalny wzmacniacz mikrofonowy moze bezposrednio Bi \\&® 
wspotpracowac z popularnymi mikroforami elektretowymi. Dzi^ki 
zastosowamu element6w o bardzo dobrych parametrach modul nadaje 5t$ Eilf 
rown i ez do wspolprac/zdobrejiakokimikrofona mi dynamic 


Wybrane paramctiy: 

* zn»eJ<£2i^kefiia niejiniosve: <0 P 09% (przy 
► pasrn<? (^noszcni?: >25 kHz 

* nrKJZlivrtKC regukwvania wzrnoonienia w zakresie 0,9..? 

* reqdacja wznrKxnienia skokowa j plynna 

* nhvjtVf TRsilpfiia nTiki^onLi elpktrpfcvweqo 

* napi$cie zasitenia: 7.. .24 VDC 

* wyiTiwry plytki; 30* *45 'tiiii 


AVT 2392 Wzmacniacz mikrofonowy SMD 



Jest to uniwersalny przed wzmacniacz wszelkich sygnalow zmiennych 0 
cztjstotliwokicich 20Hz,..lOOkhz. Przede wszystkim bt^Jzie stosowany 
jako pryed wzmacniacz mikrofonowy. IJklad moze wspdlpracowac z 
mrkrcfonami dynemicznymi, elektretowymi ( 
koncowkowyrnj 


Wybrane parametry: 

* nisfde szimy 

- v^i^nrwxnicnic ncgulowjnc w zakresie lx, ..30* 

* rezystancp wejsbowa: > 1 MO 

* rezystaneja wyjsckfcva: < Hi 

* zasilanie paj^nezym nap^dpm S...15 VHT 

* pobor pr^du ponizef 5 mA 

* wymiary plytki: 37x21 mm x 2 sat. (w zestawte dwa komplety dementow) 


AVT 1721 Miniaturow y wzmacniacz mikrofonowy 


Uniwersalny wzmacniacz mikrofonowy przeznaczony do wspofpracy z mm. 
popularnymi, 2-koncowkowymi mikroforami elektretowymi. 
Zastosowanie dementow SMD powoduje, ze ukiad tmontowany na 
miniaturowych wymiarow plytee moze zostac wbudowany w praktyeznie filW 
kazde urz$dzenie audio lubstec si$ cz^sci^ dowolnej nowej konstrukeji. 



Wybrane parametry: 


» wzmpgiienie regulovugre w 

■ obwod zaalante mikrofotiu dektretowego 

• piynna regulacja wzmoontente 

■ nsp»prip 7r¥?iqnti- 6 IftVDC 

• pob6r pr^du: 5 mA 

• wynifcny plytki; 24 k 10 mm 


AVT 1033 Przedwzmacniacz mikrofonowy 



Frosty, stereofcniczny przedwzmacniacz mikrofonowy 0 bardzo dobrych 
pararnetrach akustycznycti, przeznaczony do wspo+pracy z mikrgftjnami 
dynamieznymi. Zastrvtowane pntenrjnmetry w torze 
pozwalaj^ na ustawienie poziomu napi^da wejkiowegoz 
a tym sam ym zmn iejszen ie ry zyka przestero wa ma . 

Szerokizakres napiedzasilaj^o/ch pozwala 

na rownte szeroki zakre s zastoso wan . 

Wybrane parametry: 

* pasmo przeneszenia; 70 Hz^.,12 kHz 

• zawartosc harmorianyeh poniaej 0,1% 

* rwrapcip 7wunn: VT>C 

• pobbr pr^du: 15. ..25 mA 
■ wymiaty plytKi: oukolt mm 


-MT 


Wskazniki wysterowania 


AVT 2864 Analizator widma 


ukiad siu^cy do analizowania i wySwietlania widma sygnalu audio^ bardzo czesto stosowany i spotykany w torach audio sprz^tu audiofiiskiego. w zesrawie 
zastoeowano, oproczcz^sci analogowej, cyfrow^ obrdbk^ sygnalu, czyii DSP. Prac^ analizatora steruje mikrokontroler, a za warty w jego«truktur 2 eprzetwornikA/C sluzy 
odpowiedniej zamtanie sygnalu analogowego na cyfrowy a ten kierowany jest do wyswietlacza zrealizowanego z szeregow diod L^D. Filtry, dzi^ki ktorym zapalaj^ si^ 
odpowiednie ‘slupki' zrealizowano na drodzeprogramowej. Uproscitotoznaczme konstmkcj^analizatora sprawiaj^c zeo jegozbudowanie i umchomienie moze pokusic 
si^ nawet sredniozaawansowany elektnonik. 

Wybrane parametry: 

* mortofbnfczny analEator widma - 1 kanat 

* widmo sygnaHi przedstawione na lO-slupkowym wyswietlacai ztazorrym z wietoldornwych diod LED (100 szt.) 

* filtrtw: 31 Hi, 62 Hi, 125 Hz, 250 Hz; 500 H2, 1 kHz, 2 kHa; 4 kHz, 8 kHz i 16 kHz 

* amptituty sygnalu po^voduj^oe zaswrieoenie kolejnycb efiod w siupku: cd -16 dB do +2 dB z krakiem 2 dB 

* prara w tivuie wySwietiania slupfcbw (up ponkw 

* tivb ookazywania maksymainei vrartosd amplitudv 
•zasilanie: 12 VDC 

* wymiary plytefc: LED mm, gldwre 96x45 nnnn 



SjjfjS 

W b! 


AVT 1 SI 7 Wskainik nie tylko wysterowania 


Modul moze sluzyc jako wskaznik poziomu sygnalu np. audio czyni^c go 
wskaznikiem wysterowanta. Moze sluzyc rowniez jako monitor napiecia 
staj^c sie miernikiem napi^c stalych. P+ytka drukowana zostala 
zaprojektowana w takii sposob, aby moziiwe byio GezprobterHowe (■] 
pol^czenie dwoch takich wtkaznikow. 


Wybrane parametry: 

* prcKjgj jaku Tivsitairik v^ryst^ruwdriw lub 

wskaznik sify sygnalu 

* mozfiwy pomiar napi^da statego 

* 8 funkcji, wytieranydi i kanfigunowanych 
przez uzytkoivnika 

* nap*ede zasilania: 5...20 VDC 

* wymiary plytki: 45x63 mnn 




AVT 2353 Pseudoan alogowy wskaznik wysterowania 


Ukldd ]C5t efcktownym p5eudoonalogoi.vym w$k^znikiem v^ysterowonia, 

gdzie diody LED udaja wychylajaca si? wskazowk^. Ukiad ten posiada dwa 
tryby wyswletiania poziomu sygnalu: tryb wskazowkowy oraz tryb 
wyswietlania w postaci rozkladaj^cego si^ wachlarza. 



Wybrane parametry: 

■ Z IryUy vvysweUtfiw pjzKJmu syyridhj ■ rryC 
oraz tryb wyswietlania w poaaa rozkladaj^cego si^ wachlarza 

* pomiar wartoki szczytowej sygnatu wejkjowego 

* cskov« 3 naroi^nio wynoa ok. 5 ms 

* state czasowa opadania ok. 250 me 

* napi^de z^lania: U vdc 

* wynmary p^v^i- 60x46 mm - ^szt. 



AVT 2 375 Wskazni k wyste rowania 2x5 LED 


AVT1650 10-diodow y wskaznik poziomu sygnaiu audio 



Ukiad prostego, stereofonieznego wskaznike wysterowania o 
charakterystyce logary tmieznej. LJklad zbudowany zostal w oparciu o 
ukiad scalony KA2281. Kazdy kanal zawiera 5 dtod w trzeeb kolorach. 
Wskazriik idealriiospiavvLfzi si^jaku mudul du wbudowania w pusiadany 
lub nowo konstruowany sprzet audio. 


Wybrane parametry: 

* 3 koiory diod led 

* 2x5-pu[*tnvvf : ? pn|p i^rfrzytnwe 

* wskazania dte -13, ^8, -3 f -0, +3 dB 

* rwpKjue wwtdriia: 9...15 voc 

* wymiary plytki: 37x43 mm 


Modul znajdiie zastosowanie glownie we wszeikiego rodzaju mtsmy 
przedwzmacniaczacfi i mikserach. Umoziiwia szybk^ kontrols wzmocnienia 
toru wzmaenfaeza, co pozwala wyelimirowac jego przeste rowan ie. Ukiad 
jest prosfy w wykunaulu a moduluwa koi>saukcja ulatwla moiitai w 
urzqdzeniach z wieloma torami sygnalowy mi. 

Wybrane parametry, 

• 1 0pimktnwip pole odczytrwe 

• ukiad 1-karalowy z imoi:livi<jkiq zestawienia wielu 

• (S d -20, -lo, -7, -5, -3, -1, 0, rl, i*Z i H 

• mozliwosc prgey w trybie liniorwym Igt? punktowym 

• plynna regulacja wzmocnienia 
- zaatenie 9 VDC 

• wymiary pfytek: 67x32 mm i 67x 16 mm (skate) 



Nlniqpza dIctu FwnCowi «ib 5tar»osM aFvn »v rrrrtf * • «i. !•• 1 Kodefcu CyAriwgocraz ir¥ryd» przepiMta Nle pczcdst^l* siinfiwmagarjinLrwych 3 h'lMj iaft-an:B ]«•¥** (r'drakrerwiiormacwf I rogfl jm w* 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 


G 


. Roboty 

JavaScript 

od podstaw 



KS- 160400 


Roboty JavaScript od pcdstaw 
Pr<ljekty.. . 

f&mttthwt JavdSaipI uwa£A si La 
doskanate narajdne do programowani^ 
apiikacji tmernei'owyrtv ItojHfnafc iNe 
uiszystko: ten iwietnie radaje riiwni ei 

do programowama robotijw Umojlrwa 
iaprojetaCManie ladtowanid lobaui, 

©krt-Geme, w jaki spo^Sb btjdne on imlenul 
do «Uj. redqowdi na ^vqnahf l tUtXienia. 
coetnval na insbulqe ay omijai pizevkody. 
Rardift wygodrrym lUfWlTjAu fin 
proqra maurara fobotfrv jret plailcnma 
Johnny fnri?. llAMtliMna i>nii pnogrdffMwMie 
fot»ot6vj zftudowanychz plyiek Aidti iro, 
Raipbcoy Pi i ftceglC’&Ortt'i 

Rkk Waldron 
siiun /zm ' tiki 59 A 



*. — !■«?? 

ZABAWA - J 

w prwrammvane 

■a®**”*" 
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Zabawa w programed nie. 

J^jyk C dla. niftolatkiw 

fVogramCiwiflni* vr j^zyfaj C Wale nie jtv 
(ak undue. jak magtoby si$ wydawaf. W 
rzeczyvrisioSd moie Je opajwwae nawei ucreii 
podSlawbwto, a lie fylke b^ebie pami^iad 
o ?a$adach logifci ora? o przoznacjeniu 
pCrsitM-giilni'Ch demeflidw j^rfca. Diattego 
wi^c tak irudro sarntmu inaucyc 
precramowaf? PrirCkvna C 2 &® ikwi w op&ie 
jijzyki pogramowaiM - pedr^ezniki do nauki 
r?fis rafc. jaktiy irh ai/wirTy Mpommoli. 

«fa koqu pts^. Eeifi nie iraa odioty 
ptibititiat &; pn & Sfwtjalisiyjily jargon, 
ale Lhces? pwgramowaif, ta ksi^jka pom ewe 
ti rjii^griqC <tl 

Mirhal Wisniewski 
iJiuii 10d r tend 25 A 
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PcHpnewodmki. Nowoaesne 

roiwiqiania w uktadaeh «calonych 

u jp<i beiAwana wsSpOldffl 
do tiitdenidw siudibw tertimanyth, ale 
n\og^ i niej l«Mysia< TiVWfei Hivipnri 
sttKfifiw dufetccanrfckti, a ir*2yniwowte i 

ratikoi^fy. B^diip iict#g6lhie divemona prJAJ 
praktykiiw zajrouj^cyth si^ projektowaniem 
i fiinfc-rjrtnn'juariiefn nmund^Ayrh nifsjctfei'i 

eWaromQn|fdi. fei^jka jawiera pfzydditne 
infanwarjp dcityr/jK^ rian)yynTrtw i irh 
jastosowania w piojektowaniu afcwodijw. 
towtaamciMi in rfcJjif+iQ^ aiwli^ .’aiyidniArt 
Tvii^anych z pudsla\¥uv/y[ri komponcrlami 
ulladrt'w elel<*i0niC2n)rdi h^rbliiono ?-i<3dy 
dziaiania takJfti urz^dbed, jak oqiuwa 

ft«0WOltaiC2M. diody iEO. diody lo^rowe dp 

rbenming Calvin Hu 

sfior 44 ti, cena VI ft 


! i 
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Budowa 

prostych robotow 
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Budowa prostycii robottiw. NieiwykJe 
piojekly it ^wyklych mateijdlOw 

C.0 to fist raftiH f bdyby zadaC to pytame 
pr^'pidkOYrfj OKibiP nd ufey, l 

odpowiedzHfab^, ie j'esi to konstrukqa 
Jbuitowana 2. drogiih materiaWw, iSwieisj^ca 
stomplikowane uklady eleklroriane ora? 
proteionalne oprogramowariie_ Nit baidzhej 
N^dnega! Ciy wiKJ. ^ pnwego roboia 

rri07«J jfcudciWM! nsiwl i papi«rj2 Si^gnij po 
ksi^ikj? i prar^ nad wasti pierrrt/ym 
projefctem' 


teihy Ceceri 
stron «na 4IJ 3 


Schematv 
elektronic^ne 
i elektryczne 

Przewjodnlkdla 

pocz^tkuj^cvch 


fT 
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Schematy elektroniezne j elektryczOe, 

Pntewodnik dla poa^ttajj^eyfb 

IdYKHn marzylel- 0 Jbudnwdnu wrawjego 
(ildadu elekirotiicrneqo, a lutownica nie jest 
u obca? juz aas. by? pnysi^pii do dwto' ;esli 
jednak setki linii, dnwnyrti rnaok(5w i optiiSw 
prjpawlajq Ci^ o?awmt qiowy i mast pm 
btem i cdcTytaniem schenatu uktadu elektro- 
mcaaego r kdnJeorte zajrtyj do lej ksi^kc 

Drl^ld n*e| blyska^Mwniefvguotjria' czyiaC 
scheriHty elrktrytTne i etefctioniarH*. Iu2 ta 
tliwil^ loZicUiiieiiie SChematU itteovrtyo, bk>- 
kotvego I wyfconawuego stame si^ dla Ciebie 
tmlLjj l nidSleni- ZobdCtyST r jdk wyyLjdd^ i«d 
schema tach diody cetystory, koudereatory, 
Idrupy (AAlumtiW, ogniwa i tuteiie 

Start Gfibifeoo 

stron IW 4 tena 37 if 


Drony 

W prow adze oio 
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Drofly. WprowadzeniE 

Uj^ia 2 kiln piaka, naesamowite pandramy, 
iapieraj^ce dech w pnersiacb kadty i svysokie 
go pulapu co w5tybJko moiew naki^ bffl 
cxpoirtnegu bodietu 1 Muhikoptcry jrewcJucjo- 
nizowary saiik^ tilioow^. Zamiasi 

svynajmorvA imigtowicL ra kills god?in, 
ain’wesiuj se iiodki w pmlesionaln^' 
mulcikopier i lilmuj z locu pfafca. ile tyifco 
?spmgni«2l 

Si^gnij po <5 ksi^ik^ i odkiyj. -co ipuwk i 4 ie 
multikojjier lata, jak go beipiecznie pitoiowa< 
oiai jaloc jrodU btrpicaetisMva lachowac w 
iratcie pracy. 

Ty Audronis 
wron 1 12, cena 33 if 


Wi^cej ksi^zek o tematyce radiowej 1 nie tylko, dost^pne jest na stronie - sklep.avt.pl 



kod KS-140S38 

Swiatdiuku 30 
PrzewoiJnik. 
Anna Kaziuoas France 
sliun ti*x. cena 49 2l 


kod KS- 1 3 OS 02 

Intel igentnydbm. 
ALZtDma[yiac[a mies?- 

karna za from oca piar- 
formy Aiduiro, systemu 
Android [..] Mike Riley 

stron 23B, cena^S ti 


kod KS-11D9D1 

Nic prostszego. od 
obwodu elektrvcziiGqQ 
do pieiwsiego robots 

Wrwiaw Rydilkki 
5tron lfiS, ceia 35 


kod MS- 11 0207 

EDZ-amin kwalifikacyjnv 
eiektryka w pvtaniach 

i odpowiedziach, 
Wladyslaw Orlik 

stron. Wj, tens it 


kod KS- 1 40503 

AVR Uktady peryferyjnt, 
loinas; trancriz 
Stron 584. cena 99 zJ 


kod KS-1 503 CD 

CzujniVi dla 
poc^tkuj^cydir 

SCim mo tCarvinen. 
leio Karviren 
slron 128. cena 35 zl 


KS-1S0501 

RasptetTy Pi. Rrcewixlnik 
uzvtkcwniks Wydanie IIL 

tarelii Haitacree. 

Eben Upioo 

stron 326, -cena 43 *1 


KS-28 0 1 0 1 

Anteny mikiofatowe. 
Technika i irodovrrskn, 
Homan cjjDarJ;] 

Stron 280, «na 51 7l 


Wigcei ksiqzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 5klep.avt.pl 
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Ksi^gamia Wysy^kowa AVT 
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2. 

3... 


4.. 

a. 


kod 


ilo^d 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10 % 


Nr prenumeralora 


Zamowione ksi^zki wysyJamy 2a pobramem poertowym. Koszty przefiyikf wynosza 1 5 zl 


Zarrawiaj^oy:. 


imi^ii nazwigko, nazwa instytueji 


Adres:- 


miejscowoSd 


teL. 


Data Podpis . 

(C2ytelny5 


Q PARAGON 
Q FAKTURA VAT 


piecz^c 




Ksi^zki dostarezane poczt^ - wystarezy wypetnic zamowienie (biankiet powyzej) i wystac do nas: 


AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 

ul Leszczynowa 11 


03-197 War si. i at a 


Af 


cel. +48 222 578 450 
taks +48 222 578 455 


handlowy@avt.pl 


Niniejsze oqtoszenie jest Informacja handSowa i niestanowi oferty wmyd] art. 66. § 1 Kodeksu CywilneqD. Ceny moqa ulec zmianie. 
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Zmiany 

XXII Krajowy Zjazd Delegatow PZK w Bu- 
rzeninie dokonat zmian w centralnych wta- 
dzach naszego Zwiqzku. 

Zmniejszony zostat sktad osobowy Pre- 
zydium Zarzqdu Gtownego do 5 cztonkow, 
a do zespotu weszty dwie nowe osoby. 
W sktadzie Prezydium ZG pozostato trzech 
Kolegow z poprzedniego sktad u zarzqdu: 
Kol. Tadeusz Pamifta SP9HQJ, Kol. Jan Dq- 
browski SP2JLR oraz Kol. Piotr Skrzypczak 
SP2JMR. Skarbnikiem PZK zostat Kol. Marek 
Suwalski SP5LS, zas mnie powierzono zada- 
nia prezesa PZK. Jednoczesnie zasadniezym 
zmianom ulegt sktad Gtownej Komisji Re- 
wizyjnej. 

Zmiany we wtadzach zwiqzku sq bez- 
spornym wyrazem oczekiwan i nadziei 
delegatow, a rowniez zwyktych cztonkin 
i cztonkow zwiqzku, na pewne konieezne 
zmiany w naszym stowarzyszeniu. Zmiany, 
ktore postrzegane s$ jako konieezne - 
gtownie w stylu pracy zarzgdu, promocji 
i polityce informacyjnej, szkoleniach oraz 
- co chyba najpilniejsze - w restrukturyzaeji 
fmansow PZK. Albowiem sytuaeja finanso- 
wa zwiqzku nie jest dobra... Przeprowadzo- 
ny przeglqd dziata Inosci finansowej wyka- 
zat, ze przy ograniczonych przychodach ze 
sktadek, darowizn i odpisow podatkowych 
1% OPP - nasze wydatki nie zawsze byty 
racjonalne i optymalne ze wzgl^du na 
dobro Zwiqzku. Raport z przeglqdu i ana- 
lizy dziatalnosci finansowej sformutowat 
wnioski, ktore sq podstawq do okreslenia 
niezb^dnych zmian wtym zakresie. 

Wdrozenie zmian wymaga wspotdzia- 
tania zarzqdu Zwiqzku nie tylko z GKR 
i osobami funkcyjnymi w oddziatach te- 
renowych PZK, ale przede wszystkim ze 


XXII Zjazd PZK 

Zjazd poza absolutorium iwyborem no- 
wych wtadz byt znakomitq okazjq do wr§- 
czenia wyroznien oraz podj^cia wielu uchwat 
wistotnych dla zwiqzku sprawach. Przebieg 
zjazd u mozna byto sledzic bezposrednio 
w Internecie, ponadtojest on opisany wogol- 
nodost^pnym protokole na portalu PZK. 

Po powitaniu gosci zjazdu i delegatow 
ust^pujqcy prezes PZK Jerzy Jakubowski 
SP7CBG odznaczyt „Medalem im. braci 
Odyncow za zastugi dla rozwoju krotko- 
falarstwa" Marka Czarneckiego SP9UO - 


wszystkimi, ktorzy 
zeeheq wtqczyc si^ do 
spoteeznej pracy na 
rzecz naszego stowa- 
rzyszenia. Dla realizaeji 
najpilniejszych zadan, 
ale rowniez dla sfor- 
mutowania dalszych 
celow powotane zosta- ty73l Woldek3Z6AEF. 
ty zespoty robocze: ds. 

Informacji i Promocji PZK, ds. Szkolen i Mto- 
dziezy oraz ds. Informatyzacji PZK. Zespo- 
tom okreslono zakres zadan i kompeteneji, 
zas liderom (szefom) tych zespotow zostaty 
udzielone odpowiednie petnomocnictwa 
dla sprawnego i bezpiecznego dziatania. 
Co najwazniejsze, celem tych zespotow ro- 
boezyeh jest nie tylko inwentaryzaeja pro- 
blemow i zaproponowanie rozwiqzan, ale 
rowniez okreslenie koniecznych kosztow 
oraz dalsze wdrozenie pomystow, a potem 
codzienna praca na rzecz realizaeji posta- 
wionych celow i zadan. 

Czy to si$ uda? Musi si§ udad Do re- 
alizaeji zmian zgtosito si§ wielu mtodych 
ludzi, ktorzy wspierani sq doswiadezeniem 
starszyeh Kolezanek i Kolegow. Zaprasza- 
my do wspotpracy wszystkich: zarzqdy 
oddziatow terenowych, kluby krotkofalow- 
cow, cztonkinie i cztonkow PZK oraz innych 
organizacji radioamatorskich, a w koncu 
niezrzeszonych (tak!) - dla wspolnego dzia- 
tania na rzecz polskiego krotkofa la rstwa. 
Dlatego, ze wszystkim nam zalezy na Wa- 
szyeh inicjatywach, propozycjach, ideach 
i pracy spoteeznej - kt6re mog^ bye razem 
wykorzystane w skali organizacji, w wymia- 
rzeogolnopolskim i mi^dzynarodowym. 

Waldemar Sznajder 316 k EF, prezes PZK 


delegata na XXII KZD zOpolskiego OT PZK. 
Medal zosta} Markowi przyznany przez pre- 
zydium ZG PZK w uznaniu jego zastug dla 
rozwoju krotkofa la rstwa na ziemi oleskiej 
i poza niq. Przejawia si§ to w postaci znaez- 
nej aktywnosci i osiqgni^c Oleskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP9KDA, ktory wtym roku 
obchodzi swoje 50-lecie. 

Marek SP9UO ma jeszcze jeden ogrom- 
ny pakiet zastug. Od 10 lat jest gtownym 
organizatorem lub wspotorganizatorem 
Ogolnopolskich Spotkan Krotkofalowcow 
tOS. Jak wiemy, wtym roku odbyt si§ 10. 
jubileuszowy tOS 201 6. 




WIADOMOSCI ZE SWIATA 







PREZYDIUM ZG PZK WYBRANE NA XXII KZD (FOT. SP5CCC) 


MAREK SP9U0 Z MEDALEM (FOT. SP5CCC) 

Marek SP9UO zostat takze odznaczony 
Odznakq Honorowq PZK nr 956 przyznanq 
uchwatqZG PZKzdnia 9 kwietnia 2016 r. 

Zfotymi Odznakami Honorowymi PZK 
zostali odznaczeni: Bozena tacheta SP9MAT 
(ZOH nr 102/Z), prezes i jednoczesnie de- 
legat zOTIO PZK oraz Jan Szostak SP9BRP 
(ZOH PZK nr 1 07/Z), delegat z OT1 2 PZK oraz 
Koordynator IARU MS z ramienia PZK. 

Odznakami Honorowymi PZK zostali 
ponadto odznaczeni: 

- Pawef Szmyd SP7SP (OH nr 936) delegat 
zOT51 PZK, 

- Marek Bury SP1JNY (OH nr 966) delegat 
zOT14 PZK, Manager ds. Kompatybilnosci 
Elekromagnetycznej PZK oraz czfonek 
Komitetu Technicznego 104 Polskiego 
Komitetu Normalizacji. Marek jest obec- 
nie jednym znajci^zej pracujqcych spo- 
tecznie czfonkow PZK. 

XXII Krajowy Zjazd PZK nadal godnosc 
Cztonka Honorowego Polskiego Zwiqz- 
ku Krotkofalowcowtrzem bardzo zastuzo- 
nym Kolegom: 

1 . Tadeuszowi Grallowi SP7FP, 

2. Eugeniuszowi Kurzei SP9IIA, 

3. Wojciechowi Ktosokowi SP9PT. 

Wszystkim wyroznionym prezydium ZG 
PZKskfada serdeczne gratulacje. 

Piotr SP2JMR sekretorz PZK 

Dziesi^ty LOS 

Jubileuszowy LOS przeszedl do historii. 
Bytoto rekordowe spotkanie zarowno pod 
wzgl^dem czasu, jak i liczby uczestnikow. 
W czwartek 26 maja po pofudniu orga- 
nizatorzy naliczyli juz 1200 uczestnikow, 
a tqczna liczba odwiedzajqcych naszq naj- 
wi^kszq irnprez^ przekroczyta 2500. 


WIELKI RUCH NATERENIE SPOT KANIA (FOT. SP2JMR) 


GOSCIE H0N0R0WI JUBILEUSZOWEGO tOSIA W TOWARZYSTWIE ORGAN IZATOROW. OD PRAWEJ: KOMENDANT PSP W. WIECHA, WITEK 
SQ9CWI, S. BELKA STAROSTA POWIATU OLESKIEGO, A. PYZIAKWOJT GMINY RUDNIKI, A. BUtA MARSZAtEKWOJEWODZTWA OPOLSKIE- 
GO, MAREK SP9U0, WALDEK 3Z6AEF PREZES PZK (FOT SP2JMR) 


Waznym wydarzeniem byta wizyta ekipy 
telewizji opolskiej (TVP3 Opole), co poskut- 
kowato krotk q migawk^ w„Teleexspressie" 
na TVP1 oraz dtuzszq audycjq w TVP3 Opole. 
To byt bardzo wazny element propagan- 
dowo-informacyjny o naszym hobby. Jak 
wiadomo „Teleexspress" cieszy si$ bardzo 
duzq oglqdalnosciq, a wi$c informacja o nas 
dotarla do szerokich kr^gow spoleczenstwa. 

Tegoroczny LOS odbywat si$ pod ho- 
norowym patronatem marszalka woje- 
wodztwa opolskiego Andrzeja Buly, ktory 
zaszczycit swoj^ obecnosci^ ceremony 
otwarcia tegorocznego spotkania. W inau- 
guracji tosia uczestniczyli takze: Stanistaw 
Belka, starosta powiatu oleskiego, Andrzej 
Pyziak, wojt gminy Rudniki oraz Wojciech 
Wiecha, komendant powiatowy PSP wOle- 
snie. 


Jubileuszowe spotkanie prowadzit 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF, prezes PZK 
w towarzystwie niezastqpionego Marka 
SP9UO. 

Prezes PZK wr^czyt okolicznosciowe gra- 
wertony z podzi^kowaniem za udziat wor- 
ganizacji kolejnych spotkan LOS najbardziej 
zasiuzonym Kolezankom i Kolegom: 

• SQ6IUF Zdzistaw Matusiak, 

• UT1 WL Leonid Kharczenko, 

• UR5WET Jerzy Szostkiewicz, 

• S09AHH Joanna Sikora, 

• SQ9SBF Marcin Sikora, 

• SP9TDX MariuszW^gorek, 

• SQ9CYD Michat Wierzbicki, 

• SQ90UA Grzegorz Karkos, 

• SQ6KIN Adam Plotnik, 

• SQ7LRQ Robert Gonera, 

• SQ7CGN Wtodzimierz Straszak, 

• SQ7JZS Janusz Skupien, 

• SP7NJ PawetJanusiak, 

• SP7W Maciej Czerniawski. 


MAREK SP9U0 W TOWARZYSTWIE PREZESA PZKOPROWADZA GOSCI PO 
TERENIE tOSIA (FOT SP2JMR) 
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INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 


Uroczystosc otwarcia tegorocznego spo- 
tkania byta znakomitq okazj$ do uhonoro- 
wania Odznakq Honorowq PZK nr 956 Ole- 
skiego Klubu Krotkofalowcow, ktory otrzy- 
mat takze z rqk prezesa PZKokolicznosciowy 
grawerton upami^tniaj^cy 50. rocznic^jego 
istnienia. Podzi^kowan byto zresztq wi^cej. 
Goscie na pami^tk^ udziatu wtOS otrzymali 
koszulki organizatora. 

Jakzwykle na naszych spotkaniach byta 
ogromna gietda, na ktorej mozna bylo ku- 
pic lub zakontraktowac dosbwnie wszyst- 
ko, co krotkofalowcowi moze bye pot rze fa- 
ne. Byly takze woddzielnym ciemnym na- 
miocie prelekcje o DX-ach, wyprawach DX- 
-owych, a takze tech nice krotkofalarskiej. 

Pogoda dopisata. Sobotnia popotudnio- 
wa burza obeszta „tosiowq" gork$, a zgro- 
madzonych uezestnikow spotkania zaha- 
czyt tylko niewielki deszcz, ktory niestety 
powrocit w niedzieb, psufoc nieco ostatni 
dzieri tej niesamowitej imprezy. 

Prezydium ZG PZK dzbkuje wszystkim 
organizatorom i osobom wspotpracujqcym 
z organizatora mi tej wspaniatej imprezy za 
poswi^cony czas i inwenefe, bez ktorej nie 
byto by tosia. 

PiotrSP2JMR 

Dlaczego IARU? 

Bye moze cz$sc czytelnikow naszego 
organu statutowego jest zorientowana 
wzakresie dziatalnosci IARU, ale na pew- 
no nie wszyscy. Postaram si§ wi$c choc 
wskrocie napisac o naszym swiatowym 
stowarzyszeniu. 

Mi^dzynarodowy Zwiqzek Radioamator- 
ski (ang. IARU) powstat na kongresie w Paryzu 
18 kwietnia 1925 roku ziniejatywy Hirama 
Percy'ego Maxima, znanego pozniej jako 
W1AW, prezesa ARRL, uwazanego za ojea 
krotkofalarstwa swiatowego. Na kongresie 
zatozycielskim reprezentowanych byto 24 na- 
rodowosci. Polska reprezentaeja liezyta dzie- 
wi^c osob, a przewodniczyt jej reprezentujq- 
cy Mi^dzyklubowy Komitet Radioamatorow 
Stanistaw Odyniec, wielce zastuzony wraz ze 
swoim bratem Januszem dla rozwoju polskie- 
go radioamatorstwa. Mozemy bye dumni, ze 
nasza reprezentaeja byta wsrod zatozycieli 
tego bardzo waznego stowarzyszenia i byta 
trzeciq pod wzgbdem liczebnosci delegacjq 
narodow$ na kongresie. 

18 kwietnia kazdego roku dla upami^tnie- 
nia utworzenia IARU jest Swiatowym Dniem 
Krotkofalowcow (ang. WARD - World Ama- 
teur Radio Day). W tym dniu odbywajq si$ 
liezne zawody krotkofalarskie, a krotkofalow- 
cy na catym Swiecie sktadajq sobie zyezenia. 

Polacy zawsze odgrywali w IARU istotnq 
rol^. Do 2002 roku wybitnq osobq funkeyj- 
n 4 w Regionie I IARU byt Wojciech Nietyk- 
sza SP5FM, cztonek honorowy PZK. 

Podczas Specjalnego posiedzenia Za- 
rz^du Gtownego PZK wdniu 17.05.2014 r. 
niespodziank$ dla cztonkdw ZG PZK byta 
obecnosc w pierwszej cz^sci posiedzenia 
dwoch waznych gosci zzagranicy, ktorymi 
byli Ole Garpestad LA2RR - wiceprzewod- 
niczqcy Rady Administracyjnej Mbdzyna- 


rodowego Zwiqzku Krotkofalowcow (IARU) 
oraz Hans Blondeel Timmerman PB2T - 
przewodniczqcy Komitetu Wykonawczego 
1 . Regionu IARU. 

Obaj goscie przybyli, a by ztozyc hotd 
w uznaniu zastug, ktore dla swiatowego 
rozwoju stuzby radiokomunikacyjnej ama- 
torskiej wniost nasz Kolega Wojciech Nie- 
tyksza, SP5FM. Zostat on uhonorowany 
najwyzszym wyroznieniem przyznawanym 
przez Rad$ Administracyjn^ IARU osobom 
zastuzonym na arenie mbdzynarodowej - 
Odznaczeniem im. Michela Owena VK3KI. 

Teraz moze niektorym z nas nasunqc si§ 
pytanie - po co ten IARU? 

Nasza mbdzynarodowa organizaeja po- 
wstata, by dbac o nasz krotkofalarski,, inte- 
rns" na roznych forach mbdzynarodowych, 
gtownie w Mbdzynarodowym Zwi^zku Tele- 
kom unikacyjnym ITU, ktory ma decydujqce 
znaezenie dla mozliwosci pracy na pasmach 
amatorskich. Z poczqtku krotkofalowcy pra- 
cowali na falach dtugich i srednich. Poniewaz 
do ok. 1920 roku uwazano fale krotkie za 
bezuzyteczne w radiokomunikaeji, ITU po- 
stanowit przydzielic je wi$c krotkofalowcom. 
Do piero eksperymenty i prowadzenie tqcz- 
nosci na coraz wyzszyeh pasmach pokazaty, 
ze te pasma mogq bye uzyteczne dla daleko- 
si^znej tqcznosci radiowej i to z wykorzysta- 
niem stosunkowo matych mocy. W zwiqzku 
ztym nasze IARU otrzymato nowe zadanie, 
ktore jest podstawowym do dnia dzisiejsze- 
go. Zadaniem tym jest zabieganie o nowe 
pasma amatorskie orazdbatosc o utrzymanie 
dotychczasowych. Kapitalne znaezenie majq 
tu odbywajqce si$ co trzy lata Swiatowe Kon- 
fereneje Radiokomunikacyjne (ang. WRC). 
Trwajq one zwykle kilka tygodni i sq bardzo 
kosztowne,a IARU jest reprezentowane przez 
kilku- lub kilkunastoosobowe delegacje. Na 
tych konferencjach decyduje sb nasza przy- 
sztosc, czyli to, czy i gdzie b^dzie wolno nam 
pracowac. Przygotowania do konfereneji 
trwajq permanent nie, a cztonkowie ko mite- 
tow wszystkich trzech regionow IARU uezest- 
niczq w pracach zespotow przygotowujqcych 
stanowiska i materiaty na kolejne WRC. 

Pasma amatorskie to niejedyna dzia- 
talnosc IARU. Nie ma dziedziny krotkofa- 
larstwa, ktorq nie zajmowatby si$ ktorys 
zkomitetow wkazdym z trzech Regionow 
IARU. Sq to: EMC, Monitoring System, UKF, 
KF, ARDF, HST. Wg mnie drugim co do 
waznosci jest Komitet ds. Kompatybilnosci 
Elektromagnetycznej (ang. EMC). Czbnko- 
wie tego komitetu zarowno po przez WRC, 
ale przede wszystkim poprzez krajowe 
organy normalizacyjne (w Polsce jest to 
Polski Komitet Normal izacyjny - PKN) wply- 
wajq na ustalanie norm umozliwiajqcych 
zachowanie wzgl^dnej czystosci eteru. 
W PZK tymi sprawami zajmuje si§ Marek 
Bury SP1 JNY, jednoczesnie cztonek Komite- 
tu Technicznego 104 PKN. 

IARU utrzymuje si§ podobnie jak PZK 
ze sktadek swoich czbnkdw ztq rdznicq, 
ze sktadki do IARU wptacaj^ poszczegolne 
organizaeje cztonkowskie. Wynoszq one 2,5 
CHF od cztonka roeznie i jest to kwota bar- 
dzo znaczqca dla naszego stowarzyszenia. 


Wszyscy cztonkowie PZK majq swoj 
wktad w dziatalnosc IARU, a wi§c w utrzy- 
manie i rozwoj pasm amatorskich, wezy- 
stosc eteru, dziatalnosc sportow^ i we 
wszystko czym zarowno PZK, jak i IARU si§ 
zajmuje. W moich oczach jako dziataeza 
z prawie 30 letnim stazem PZK cztonkowie 
stowarzyszen cztonkowskich IARU stano- 
wiq swoist^ elit^ wsrod krotkofalowcow. To 
dzi^ki nim mamy gdzie i jak robic tqcznosci, 
no i jeszcze cos styszymy. 

Wojciech SP5FM wjednej ze swoich 
publikaeji z2005 roku przyrownat czton- 
kow stowarzyszen nalezqcych do IARU 
do wioslarzy, ktorzy wiostujq, nap^dzajqc 
t$ wielkq todz zwanq krotkofalarstwem. 
Pozostali sq po prostu pasazerami, ktorzy 
robiq tqcznosci gdy inni za nich wiostujq. 
Coz, pozostaje nam zyczyc sobie, by nie 
zabrakto wioslarzy. I tym optymistyeznym 
akcentem konez^ten moj moze nieco przy- 
dtugi felieton. 

PiotrSP2JMR 

PS. Ponizej zamieszczamy przyktad dzia- 
talnosci naszego kolegi zarowno w ramach 
agendy IARU jak i PKN. 

Informacje od EMC Managera PZK 

W dniu 19 kwietnia 2016 roku wDzien- 
niku Ustaw poz. 542 zostata opublikowana 
Ustawa osystemach oceny zgodnosci nad- 
zoru rynku. Ustawa wprowadza wiele dyrek- 
tyw unijnych do prawa polskiego. Co najbar- 
dziej jednak interesuje nas krotkofalowcow 
- ustawa porzqdkuje polski system nadzoru 
rynku i daje narz^dzia instytuejom do reali- 
zaeji. Dla przyktad u od wejscia ustawy wzy- 
cie nie tylko producent jest odpowiedzialny 
za przestrzeganie norm (w tym norm EMC), 
ale rowniez importer czy tez instalator. Jest 
wi$c szansa, ze z naszego rynku znikn^ np. 
wadliwe zarowki LED czy windy zaktocajqce 
odbior radiowy. Zgodnie z informaejami 
z UKE jak rowniez zzapisami ustawy - stare 
sprawy zgtoszone przed wejsciem ustawy 
wzyeie b$dq rozpatrzone wedtug poprzed- 
nio obowiqzujqcego prawa. 

1 . W dniach 1 5-1 7 kwietnia w Wiedniu 
odbyta si$ kolejna konfereneja IARU Interim 
Meeting. Konfereneja poprzedzity blisko 
roczne przygotowania i biez^ce konsultacje. 
W imieniu Polskiego Zwi^zku Krotkofa- 
lowcow w konfereneji uezestniezyt Marek 
SP1 JNY. Tym razem w Wiedniu spotkato sb 
jednoczesnie kilka komitetow IARU Regionu 
1. Spotkania odbywaty si^ jednoczesnie 
w kilku salach konferencyjnych w hotelu 
Intercity. Po raz pierwszy odbyto si§ oficjalne 
spotkanie Komitetu C7 ds. Kompatybilnosci 
Elektromagnetycznej EMC. Wczesniejsze 
mi^dzynarodowe spotkania komitetu EMC 
odbywaty si§ okazyjnie np. we Friedrich- 
shafen wczasie targow. Tym razem wobra- 
dach komitetu C7 (EMC) uczestniczyto 19 
kolegow reprezentujqcych 14 organizaeji 
krdtkofalarskich. W catej konfereneji - po- 
siedzeniach wszystkich komitetow uczest- 
niczyto blisko 100 krotkofalowcow i byto 
reprezentowanych wi^cej organizaeji krot- 
kofalarskich zEuropy. Z poczqtkowo nieco 
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oficjalnych prezentacji (materiaty sqdost^p- 
ne na stronie internetowej IARUhttp://www. 
iaru-r1.org/) z posiedzenia komitetu C7 
rozwin^to si§ bardzo ciekawe i interaktyw- 
ne spotkanie. W sumie nawet rezerwowy 
czas - niedzielne przedpotudnie okazato 
si$ za krotkie, aby omowic rozpocz^te te- 
maty. Ostatecznie podj^to wiele ciekawych 
inicjatyw, poczynajqc od spraw technicz- 
nych, tzn. biezqcych cyklicznych konsultacji 
mi^dzynarodowych - zdalnych Conference 
calk' przygotowania materiatow szkolenio- 
wych dotycz^cych rozpoznawania zrodet 
n^kajqcych nas zaktoceri i oprogramowania 
umozliwiajqcego okreslenie poziomu za- 
kfoceri uzrodfa, wtym okreslenia poziomu 
przekroczenia obowiqzujqcych norm. Omo- 
wiono rowniez stan prawny dotyczqcy EMC 
w poszczegolnych krajach oraz praktycznq 
realizacj^ zapisow prawa. Jedna zkonkluzji 
wspolna dla wi^kszosci krajow jest taka, ze 
bardzo, niestety, maty procent krotkofalow- 
cow zgtasza swoje problemy zzaktoceniami 
do instytucji nadzorujqcych rynek i pilnujq- 
cych„czystosci eteru" 

2. W roku 201 6 odbyty si$ juz trzy posie- 
dzenia Komitetu Technicznego 104 ds. EMC 
Polskiego Komitetu Normalizacji. Czton- 
kami Komitetu EMC jest ponad 40 instytu- 
cji wtym Polski Zwiqzek Krotkofa lowco w. 
Reprezentantem PZK wPKN jest Marek 
SP1 JNY. Rocznie w KT104 jest opiniowanych 
i gtosowanych kilkadziesiqt dokumentow, 
draftow norm technicznych, a takze zmian 
zapisow norm technicznych itd. Niektore 
z nich sq pozniej tlumaczone na j^zyk polski. 
Poprzez uczestnictwo wKT104 PKN Polski 
Zwiqzek Krotkofa lowco w ma wptyw na za- 
pisy prawa unijnego dotyczqce EMC. Nalezy 
jednak pami^tac, ze PZKjako organizaeja 
ma jeden gtos, a gtosuje wiele instytucji. 
Podobnie na poziomie mi^dzynarodowym 
Polska ma jeden gtos... Juz kilkakrotnie 
stanowisko i argumentaeja przygotowana 
przez Marka SP1JNY zostata poparta przez 
wi^kszosc uezestnikow posiedzenia KT104. 
W posiedzenia KT104 biorq udziat mi^dzy 
innymi przedstawiciele LIKE, Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, Instytutu tqcz- 
nosci, Centralnego Instytutu Ochrony Pra- 
cy, Stowarzyszenia Elektrykow Polskich, 
Akademii Gorniczo-Hutniczej, Gtownego 
Urz^du Miar, Wojskowej Akademii Tech- 
nieznej, Orange, Tauronu, przedstawiciele 
laboratoriowakredytowanych itd. Petna lista 
cztonkow KT104 jest dost^pna na stronie 
internetowej PKN. 

Marek SP.1JNY EMC Manager PZK 

Krotkofalowcy 
w pilskiej szkole 

W dniu 10 maja 2016 r. po kilkunastu tygo- 
dniach przygotowan miata miejsce pierwsza 
prezentaeja zcyklu Radioreaktywacja. Zaj$- 
cia zostaly przeprowadzone przez Wiestawa 
SP3UY, Mariusza SP3DVO i Marka SP3TUT. 

Z raeji, ze byt to dla naszego zespotu 
pierwszy pokaz, towarzyszyta nam lekka 
trema. 


Wybor szkoly nie byt przypadkowy. Dzi$- 
ki cz^stym wizytom Marka SP3TUT w Zespo- 
le Szkot nr 1 im. Brzechwy wPile ta wtasnie 
szkota byta celem naszej wizyty. Grup$ mto- 
dziezy sposrod klas l-lll gimnazjum przy- 
gotowata pani Anna Poptawska, ktora jest 
wyktadowcq lekcji fizyki. W zaj^ciach wzi^ta 
grupa uezniow, okoto 30 dziewczqt i ch top- 
cow. Na te wyjqtkowe i szczegolne zaj^cia 
lekcyjne kazdy z kolegow zabrat z sobq kilka 
pomocy naukowych. Nie mogto zabraknqc 
popularnie zwanych krotkofalowek, r$cz- 
niaki na pasmo 2 m i 70 cm. Na stole znalazt 
si$ tez poczciwy i wiekowy TRx YAESU FT7. 
Bardzo ciekawe i wzbudzaj^ce zaintereso- 
wanie okazato si$ ogniwo fotowoltaiczne, 
generator-pr^dnica pr^du przemiennego 
(oczywiscie miniatura). 

Historic radiokomunikaeji i krotkofa- 
larstwa oraz pokazy przedstawit Mariusz 
SP3DVO. Marek SP3TUT przedstawit doswiad- 
czenie zdipolem i podt^ezonq zarowk^ ktora 
zadziatata, gdy znalazta si$ w polu w.cz. zod- 
powiedniq polaryzacjq na f= 433 MHz. 

Mariusz SP3DVO zainteresowat stuchaczy 
produkcjq energii elektryeznej wzwojnicy i za 
pomocq panelu fotowoltaieznego. Zaintere- 
sowaniem cieszyty si$ albumy naszyeh kart 
QSL. Nie zabrakto tez matych wpadek. Jak to 
bywa z nowq technikq, Marek SP3TUT miat 
problem z uruchomieniem prezentacji na 
dwoch monitorach. 

Aktywnosc stuchaczy byta nagradzana sto- 
dyezami, co chyba byto czyms wyjqtkowym 
na lekcji. Jednak uzupetnianie energii byto 
wtym przypadku wskazane ze wzgl^du na 
czas, jaki w sposob niekontrolowany wydtuzyt 
si$ z dwoch zaplanowanych godzin do 3,5. 
Kulminacyjnym i najciekawszym elementem 
naszyeh pokazow byto prowadzenie tqczno- 
sci. Pierwszy t^eznose z wykorzystaniem fali 
akustyeznej pod prywatnymi znakami wyko- 
nali koledzy SP3UY i SP3TUT. Nast^pnie juz 
pod znakiem SP3PLV i pod baeznym okiem 
operatora pierwsze tqcznosci prowadzita mto- 
dziez. Ze wzgl^du na duzy QRM aktywne 
byto tylko pasmo 2 m EM, na ktorym udato 
si$ przeprowadzic kilka tqcznosci. Mtodziez za 
przeprowadzone QSO otrzymata pamiqtkowy 
dyplom. Na stronie internetowej ZS1 ukazata 
si^ obszerna relacja z przeprowadzonych 
pokazow. Kazdy z naszej trojki otrzymat indy- 
widualne podzi^kowanie od dyrekcji Zespotu 
Szkot. Z naszej strony szczegolne podzi^ko- 
wania nalezq si$ pani Annie Poptawskiej za 
zorganizowanie mtodziezy na te szczegolne 
zaj^cia. Widzqc zainteresowanie przekazy- 
wanq wiedzq, postanowilismy 1 czerwca 
2016 r. zokazji zaplanowanego festynu Dzien 
Dziecka ponownie odwiedzic szkot$. I tak si§ 
tez stato. W dniu 1.06.2016 odbyta si$ druga 
tura pokazow pod haste m "Radioreaktywacja". 
Tym razem byty to pokazy pracy radiostaeji 
amatorskiej na falach krotkich i ultra krotkich. 

Nad boiskiem zawist dipol na 40 m i an- 
tena wielopasmowa typu GP. Radiostacja 
pod znakiem SP3PLV byta zainstalowana 
wkruzgankach hali sportowej. Niestraszne 
nam byty zmieniaj^ce si§ warunki pogodowe, 
a zaletq byto miejsce, gdzie przemieszczata si$ 
mtodziez szkolna. Dzi^ki zaangazowaniu Mar- 


ka SP3TUT, Oskara SP300 i Wiestawa SP3UY, 
udato si$ przeprowadzic z mtodziez^ kilka 
tqcznosci na falach krotkich i UKF. tatwo nie 
byto, jak to otej porze roku bywa, propagaeja 
nie sprzyja tqcznosciom na KF. Z ciekawostek 
technicznych „wzi$cie" miat odbiornik lam- 
powy Nordmende z1962 r. i kolekcja lamp 
radiowych Marka SP3TUT. 

Troje uezniow Zespotu Szkot NR1 za prze- 
prowadzone pierwsze wswoim zyciu tqczno- 
sci zostato nagrodzone specjalnym certyfika- 
tem i talonem na pizz$ do pizzerni Vesuvio 
w Ujsciu. Organizatorzy pokazow podzi^ko- 
wali pani dyrektor za umozliwienie wejscia 
do szkoty. Podzi^kowania nalezq si^ rowniez 
innym nauczycielom za pomoc wsprawach 
logistycznych z podtqczeniem do sieci 230 
V i udost^pnieniem drabiny do wieszania 
anten. 

Catosc prowadzit zespot w sktadzie: Marek 
SP3TUT, WiestawSP3UY, Mariusz SP3DVO. 

Marek SP3TUT 
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W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 
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Andrzej Matuszewski SP3DKH 
Janusz Zygowski SQ9BZJ 
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